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Wir sind fur Sie da!

Kundenservice wird bei Ottobock
grol3 geschrieben.

Unsere kompetenten Ansprechpartner stehen Ihnen
mit umfassendem fachlichen Know-how persdnlich
zur Seite, informieren Sie uUber die neuesten Entwick-
lungen und beraten Sie in allen Angelegenheiten
rund um unsere Produkte. Bei komplexen Fragestel-
lungen helfen IThnen Produkt-Experten und Spezia-
listen in der Verarbeitungstechnik weiter. Hoch

quali zierte AuRendienstmitarbeiter unterstutzen

Sie bei spezi schen technischen Losungen und
deren Umsetzung vor Ort. Dartiber hinaus bieten wir
Ihnen umfangreiche Dienstleistungs- und Marketing-
konzepte.

Auf www.ottobock.de kdnnen Sie jederzeit aktuellste
Produktinformationen nden.

Und so erreichen Sie uns —

Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 17:00 Uhr
T +49 5527-848-3411

F +49 5527-848-1414

prothetik@ottobock.de
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Zeichenerklarung und Gefahrsto e
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MyoBock
Kinderversorgungen

Die Welt begreifen

Die Versorgung von Kindern ist fur die Medizin-
technik immer wieder eine grof3e Herausforderung,
denn Kinder haben besondere Anspriiche an
Faktoren wie Funktionalitat, Flexibilitat und
Mobilitét. Wichtig ist es daher, ein System zu bieten,
dass zum einen den individuellen Bedurfnissen
unterschiedlicher Altersgruppen gerecht wird und
die Kinder gleichzeitig zielgerichtet auf eine spatere
Versorgung mit dem Erwachsenensystem vorbereitet.
Das innovative Kindersystem mit 7,4 Volt leistet
das. In Kombination mit der Elektrohand 2000,

dem MyolinoWrist 2000 sowie den MyolinoSkinNa-
tural Handschuhen bietet es durch die Ubernahme
von myoelektrischen Komponenten aus

dem Erwachsenenbereich die Mdglichkeit, einen
ieRenden Ubergang in der prothetischen Versor-
gung zu scha en. Der MovolinoArm Friction 12K12
ist die perfekte Ergénzung des Ottobock-Portfolios
fur Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren bei Oberarm-
versorgungen.

- Grei omponente

+ Prothesenhandschuheund Zubehor

- Eingussring und Zubehor

« Kindersteuerung und Zubehor — 4in1-Controller
+ Akkumulatoren und Zubehor

- Kindersteuerung und Zubehor — 7in1-Controller
- Ellenbogenpassteileund Zubehor

- Elektroden und Zubehér

« Zubehor

« Werkzeuge fur Kindersystem




Ubersicht MyoBock-Kindersystem
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Grel omponente

Elektrohand 2000
< 22,208

Die Elektrohand 2000 kann in Abh&ngigkeit vom verwendeten Controller
fur Kinderhandversorgungen mit 4,8 und 7,4 V eingesetzt werden und ist fur
nahezu alle Stump &ngen geeignet.

Fir MyoBock-System 4,8/7,4 Volt
Mit Fingerpolster (Art.-Nr. 9E347=*)
Passive Handdrehung und zentraler Schlei ontakt
Ohne Prothesenhandschuh, Controller und Eingussring
Lieferbar in vier GréRen:
GroRRe 5 (fur 1 ¥2- bis 3-jahrige Kinder)
GrolRRe 5 % (fur 3- bis 6-jahrige Kinder)
GrolRe 6 (fur 5- bis 10-jahrige Kinder)
— GrolRe 6 Y (fur 8- bis 13-jahrige Kinder)
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Prothesenhandschuhe
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MyolinoSkinNatural

<« 002, 3E"ce

Neben dem Standardprothesenhandschuh bietet Ottobock zusatzlich Modelle
der SkinNatural-Serie an. Der mehrschichtige Au au der Handschuhe verleiht
ihnen Tiefenwirkung, so dass sie sehr plastisch erscheinen. Die duf3ere
transluzente Schicht ermdglicht das Erkennen des mit farbigen Fasern
durchzogenen Materials. Dies simuliert die natiirliche Aderchenstruktur der
menschlichen Haut. Dazu bitte in der Art.-Nr. vor das = ein N einfligen.

- 8520=136x41XL4 (Standardhandschuh)
- 8520N=136x41XL4 (MyolinoSkinNatural)

Die PVC-Basis sorgt dafiir, dass SkinNatural gegeniiber anderen Materialien sehr
robust sind und eine relativ lange Haltbarkeit aufweisen. Das verleiht Sicherheit
im Umgang mit dem Handschuh. Durch eine spezielle, moderne Ober dchen-
behandlung sind die SkinNatural Handschuhe zudem leicht zu reinigen.
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Prothesenhandschuh fur Kinder
S

Der Prothesenhandschuh fiir Kinder zeichnet sich durch nattirliches Aussehen,
Robustheit und Flexibilitat aus.
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Prothesenhandschuhe

Prothesenhandschuh fir Kinder
S

Unsere jungsten Anwender, ebenso wie ihre Eltern, legen Wert auf eine hohe
Qualitat ihrer Prothesenhandschuhe. Unsere Standardprothesenhandschuhe
zeichnen sich daher durch ein hohes Maf an Robustheit und Flexibilitat aus.
Zusétzlich sind die farbigen Handschuhe fur die Elektrohand 2000 ab jetzt

auch ein Hingucker im Alltag: Neun neue Farben stehen ab jetzt zur Auswahl.

+ Geeignet fur Madchen und Jungen

- Dank mechanischer Festigkeit haltbar, robust, rei3fest und von minimalem
Abrieb

« Anwendung in Kombination mit der Elektrohand 2000

- Reinigung mittels Spezialreiniger (Art.-Nr. 640F12) und Pumpzerstauber
(Art.-Nr. 640F13)
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Zubehor

i

Spezialreiniger
p ,'CE, Z‘ §

Bei starker Verschmutzung sollte der Spezialreiniger fir Prothesenhandschuhe
unmittelbar angewendet werden (Nettoinhalt: 460 g).

Pumpzerstauber
<o, '8

Der Anwender sollte den Pumpzerstauber mit abgefilltem Spezialreiniger fur
Ottobock-Prothesenhandschuhe immer mit sich flhren, um bei Verschmut
zung den Reiniger unmittelbar anzuwenden (Nettoinhalt: 90 g).

o < . . ®

Anziehspray
< joce, '8
Das Anziehspray fiir Silikon-Liner und Prothesenhandschuhe (Silikon oder

PVC) wird unter Anderem fir das Auf- und Abziehen des Liners oder des
Prothesenhandschuhs bendtigt.
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Eingussring und Zubehor

Eingussring, komplett

( 1.w bl §‘G§

Der Eingussring (Art.-Nr. 10S16=*) verbindet die Elektrohand 2000 (Art.-Nr.

8E51) mit einem individuell gefertigten Unterarmscha . Die geringe Au au - : i
héhe ermdglicht Versorgungen mit relativ langen Unterarmstimpfen, da der 4 i S L
Eingussring direkt in den AuBenscha einlaminiert wird. e

Durch die im Lieferumfang enthaltenen O-Ringe kann die gewiinschte Friktion
optimal an die Bedurfnisse des Prothesentragers angepasst werden. Somit ist ' .
eine komplette Rotation der Elektrohand 2000 (Art.-Nr. 8E51) mdoglich.

7o TMec'§

- 1 Stuck 627F3=26X1.0 (@ Innen: 26 mm, Dicke: 1,0 mm)
+ 1 Stiick 627F3=19X1.5 (& Innen: 19 mm, Dicke: 1,5 mm)
+ 1 Stlick 627F3=16X1.5 (& Innen: 16 mm, Dicke: 1,5 mm)
+ 1 Stlick 627F3=11X1.5 (& Innen: 11 mm, Dicke: 1,5 mm)
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MyolinoWrist 2000
< 02, 8' ©8

Das MyolinoWrist 2000 (Art.-Nr. 10V51=*) ist ein mechanisches Kugelhand-
gelenk mit einstellbarer Friktion. In Kombination mit der Elektrohand 2000
(Art.-Nr. 8E51) kann die Hand in alle Richtungen positioniert werden, wodurch
Ausgleichsbewegungen des Armes weitgehend vermieden werden. Zusatzliche
Freiheitsgrade lassen Bewegungsablaufe natirlicher erscheinen. Gleichzeitig
kann das Handgelenk eine physiologisch korrekte Kdrperhaltung unterstitzen.
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Eingussring und Zubehor

Laminierring-Set
¢ e, 88§

Das Laminierring-Set ist fur MyolinoWrist (Art.-Nr. 10V51=1) geeignet.

- 1x Eingussring (Art.-Nr. 11D3)
- 1x Laminierhilfe (Art.-Nr. 11D9)
+ 3x Senkschraube (Art.-Nr. 501S101=M3X8-KL-1)

Laminierring-Set
¢ e, 8§88

Das Laminierring-Set ist fur den MyolinoWrist (Art.-Nr. 10V51=2) geeignet.
. + 1x Eingussring (Art.-Nr. 11D2)

+ 1x Laminierhilfe (Art.-Nr. 11D9)
- 3x Senkschraube (Art.-Nr. 501S101=M3X8-KL-1)




Kindersteuerung und Zubehor — 4in1-Controller LS

4inl1-Controller LS

< 1.w’.u. .11:1

Der 4in1-Controller LS ermdglicht Versorgungen bis in den Bereich der -
langen Unterarmstimpfe und bei Handgelenkexartikulation. Er verfiigt

Uiber 4 Steuerungsvarianten, die Uber verschiedenfarbige Kodierstecker

abru ar sind. Fiur eine Versorgung mit einer Elektrohand 2000 (Art.-Nr. 8E51) ’_ .
wird der 4in1-Controller LS bendétigt.

» Kontaktplatte (Art.-Nr. 9E371)

- Gie3schablone (Art.-Nr. 9E372) &g 21>
« Controller fur Art.-Nr. 9E369 (Art.-Nr. 9E373)

- Controller fur Art.-Nr. 9E370 (Art.-Nr. 9E374)
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Kodierstecker-Set «

vier Funktionen und zwischen rechter und linker Armprothese.

Mittels farbiger Kodierstecker unterscheidet der 4in1-Controller LS zwischen *
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Akkumulatoren und Zubehor

Wechselakkumulator

; {\;-:W‘Mﬁ\. < 0e, |©:.§n

i Zum Einbau in alle Scha formen geeignet. Mit Ein-Aus-Schalter und aus

> L tauschbarer integrierter Sicherung (Art.-Nr. 757Z170).
if L
ll_-'.""' ; Bl i >
% = " %o §©' «
o % 2
%0 o 27
2™z, , B o ¥ <" ©820
™ 7o
t - € oc ece, 10'.8"¥
% o 1 sce, 08"t
< B . LEe & £ 77,

Akkuanschlusskabel
< e, 8§ 8"

Das Akkuanschlusskabel (Lange: 200 mm) dient der Verbindung des Wechsel
akkumulators (Art.-Nr. 757B13) mit dem 4in1-Controller LS (Art.-Nr. 9E369
bzw. 9E370) oder der Schalteinheit (Art.-Nr. 9E349 bzw. 9E350).




Akkumulatoren und Zubehor

Einlegerahmen-Set
< o, 0187,

Fir Wechselakkumulator (Art.-Nr. 757B13) geeignet.

- Einlegerahmen (Art.-Nr. 757Z150)
- Rasteinsatz mit Rundschnurring (627F1=3,1X1,6; Art.-Nr. 757Z151)
- Giel3schablone (Art.-Nr. 7572152)
- Distanzeinsatz (Art.-Nr. 757Z2153)

Impulsladegerat
< 1.w 3 : :-§”
e =
Zum gleichzeitigen Laden von einem oder zwei Wechselakkumulatoren - -
(Art.-Nr. 757B13). Gehause aus schlagfestem und bruchsicherem Kunststo e
inkl. Netzgerét (Art.-Nr. 757L16-2) mit austauschbarem EU- und US-Stecker. o

Die Bauweise entspricht den einschléagigen Vorschri en.

. %o ¢ g

o e ¥ §" 1 70
e * %o oo §“ "2‘ < %o o ot
e e 7' e

% . - .

- e ol T
- e o ¥ . ¥ ,©
™ ‘ .

Autoladekabel 12 Volt

< e0e, Z—:Z

Uber den Zigarettenanziinderanschluss kénnen so ein MyoEnergy Integral
(Art.-Nr. 757B35="*) oder zwei EnergyPacks (Art.-Nr. 757B20/757B21),
X-ChangePacks (Art.-Nr. 757B15) oder Wechselakkumulatoren (Art.-Nr.
757B13) aufgeladen werden. Fir MyoBock-Ladegerate (Art.-Nr. 757L35,
757L20, 757L14 und 757L13) geeignet.
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< 1.m ) ® z"‘

Der 7in1-Controller (Art.-Nr. 9E420) ist ein Steuerungssystem mit 7,4 Volt flr
die Elektrohand 2000, das Muskelsignale verarbeitet und diese an die Prothe-
senhand weitergibt. Der 7in1-Controller stellt 7 Programme zur Verfligung, die
teilweise aus dem Erwachsenensystem tibernommen wurden. Kinder pro tieren
von den vielféaltigen Moglichkeiten: individuelle Einstellung der Prothesenhand
und gleichzeitige Vorbereitung auf das Erwachsenensystem.

o f .
- DMC plus: Steuerung mit 2 Elektroden

- DMC LowInput: Steuerung mit 2 Elektroden

- AutoControl LowlInput: Steuerung mit 2 Elektroden
- DigitalControl: Steuerung mit 2 Elektroden

- VarioControl: Steuerung mit 1 Elektrode

» DoubleChannel: Steuerung mit 1 Elektrode

- EVO Digital: Steuerung mit 1 Elektrode

”

Die elektrische Versorgung des 7in1-Controller und der Prothesenkomponen
ten erfolgt durch das Akkusystem MyoEnergy Integral (Art.-Nr. 757B35=*).
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Der MyolinoLink (Art.-Nr. 60X6) dient der kabellosen Dateniibertragung
zwischen dem 7in1-Controller und einem PC mit Bluetooth-Funktionalitat.
Patientenspezi sche Einstellungen kénnen so ohne Kabelverbindung durchge
fuhrt werden. Die Inbetriebnahme des MyolinoLink erfolgt durch Anstecken an
die Ladebuchse des MyoEnergy Integrals. Mittels integrierten Magneten wird
der MyolinoLink an der Ladebuchse xiert. Die Reichweite der Funkverbindung
liegt bei ca. 5 Metern.



¢ e, 0

Zur patientengerechten Anpassung an die Prothesensteuerung wird erstmals
auch fiir ein Kinderhandsystem Einstellso ware eingesetzt. Es wird nicht mehr
mit vorgegebenen Einstellungen gearbeitet, sondern mit unterschiedlichen
Parametern wie Patientenseite, Steuerungsprogramm, Schaltschwelle oder
Gri geschwindigkeit, die individuell eingestellt werden kénnen. Das wird
insbesondere Kindern mit ihrem hohen Bedarf an Mobilitat gerecht.

Die So ware MyolinoSo (Art.-Nr. 560X3) ist fur die Einstellung des 7in1-
Controllers (Art.-Nr. 9E420) und der damit verbundenen Elektrohand 2000
konzipiert. Es stehen 7 Programmvarianten zur Verflgung.

2:TM©:a

< o2, -0©O

Der BionicLink (Art.-Nr. 60X5) ermdglicht die kabellose Datenkommunikation
zwischen Ottobock-Produkten mit Bluetooth-Interface (z.B. Dynamic Arm)
und einem PC mit USB-Port oder einem PC mit USB-Hub.

> ! o’ o o

- Griine Leuchtdiode signalisiert die Betriebsbereitscha
- Blaue Leuchtdiode zeigt die ordnungsgemafRe Verbindung zwischen
Produkt und PC an

Die ordnungsgemafe Verbindung zwischen dem Ottobock-Produkt und einem
PC kann nur tber entsprechende Ottobock-So wareprodukte (z.B. ElbowSo )
hergestellt werden.



Kindersteuerung und Zubehor — 7in1-Controller

MyoEnergy Integral

¢ 08, [O"O—0

Der MyoEnergy Integral (Art.-Nr. 757B35=*) ist ein integriertes Energieverser
gungssystem, das aus mehreren Komponenten besteht. Die Ladebuchse ermog
licht die Kontaktierung des Akkumulators, informiert tber den aktuellen
Ladezustand und dient zum Ein- und Ausschalten sowie zum Not6 nen der
Prothese. Das Kommunikationskabel mit 3-poliger Buchse dient dem Daten
austausch.

Das Versorgungskabel stellt die Verbindung zwischen Akkumulator und der
jeweiligen Prothesenkomponente her. Der Akkumulator besteht aus zwei

Zellen mit unterschiedlichen Kapazitaten. Fir das MyoBock-System geeignet.

1Ol O—!
+ Laminierdummy-Akkumulator
+ Laminierdummy-Ladebuchse
- Bohrschablone fur Ladebuchse
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MyoCharge Integral

L < e, |00

‘f Mit dem MyoCharge Integral (Art.-Nr. 757L35) wird das im Scha integrierte

MyoEnergy Integral geladen. Das geschieht sehr leicht durch das einfache
Anlegen des Ladesteckers an der Ladebuchse auf der Scha auRenseite. Dank
eines integrierten Magnetes kann der Ladestecker problemlos an der Lade
buchse xiert werden. Die spezielle Kontur von Ladestecker und Buchse

e sichern eine schnelle und zuverlassige Positionierung beider Komponenten
zueinander. Leuchtdioden informieren Uiber die Bereitscha des Ladegerates
und Uber den aktuellen Ladezustand des Akkumulators.
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Ellenbogenpassteile

Ellenbogenpassteile flr Kinder

< 1.w ] §“A§._Z‘ .13
X .
S “"n
Ellenbogenpassteil mit manueller Ellenbogenfeststellung (10 Sperrstellungen Z
je 8°) und einem Oberarmdrehgelenk (Sichelgelenk) mit Eingussring. Die Ellen "“ \ !
bogenkugel ist aus hautfarbenem Kunststo (entspricht Hautfarbe 2) gefertigt. -

Der Handgelenkanschluss hat einen Durchmesser von 40 mm.
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MovolinoArm Friction
(v 55

Den MovolinoArm Friction gibt es in einer GroéRRe. Er ist die perfekte Erganzung
des bisherigen Ottobock-Produktportfolios, da er die rechts- und linksseitige
Versorgung von Kindern der Altersklasse von 3 bis 5 Jahren ermdglicht. Der
Ellenbogen ist kompatibel mit passiven, kra zuggesteuerten sowie myoelektri
schen Armprothesen und wiegt nur 182 g.

Der Ellenbogen besitzt jeweils eine separate Friktionseinstellung der humeralen
Rotation sowie der Flexion bzw. Extension des Unterarms. Diese Friktion kann
von den Eltern leicht eingestellt werden. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass der
Ellenbogen mit den Komponenten des 7,4 Volt Kindersystems kompatibel ist. Zimey
Der MovolinoArm Friction Uberzeugt durch sein ansprechendes Design, das

dem naturlichen Vorbild sehr nahe kommt.

Der Handanschluss des MovolinoArm Friction kann selbstverstandlich mit der

Elektrohand 2000 kombiniert werden. Fir eine passive prothetische Verser

gung steht der Holzadapter (Art.-Nr. 10A40) zur Verfiigung. Bei der eigenkra

gesteuerten Versorgung ist das Handgelenk Art.-Nr. 10V18=34 bzw. 10V36=34

kompatibel.
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Zubehor

Eingussring-Set
v g

Das Set besteht aus einem Eingussring mit Laminierdummies und einem
O-Ring. Hinweis: Nur in Verbindung mit dem Ellenbogen 12K12.

Eingussring flr Kinderunterarm
< e, §'Es—2"
Der Eingussring fir Kinderunterarme ermdglicht die Kombination einer

Elektrohand 2000 (Art.-Nr. 8E51) mit einem Ellenbogenpassteil (Art.-Nr.
12K19=40) fur Kinder.

Der Eingussring mit einem Durchmesser von 33 mm wird dazu mit Hilfe von
Orthocryl Siegelharz-Kompaktkleber (Art.-Nr. 636K18=1) direkt in das
Ellenbogenpassteil eingeklebt.

Eingussring
< e, §"TM6._©Z

Hinweis: Nur in Verbindung mit dem Ellenbogen 12K19=40.

Spezialschltssel
< ’ow s :‘o:to
Der Spezialschlissel (Art.-Nr. 709Z9) dient zum Festziehen der Kontermutter.

Beim Festziehen im Schraubstock oder z.B. mit einer Rohrzange kann die
Kontermutter beschadigt werden.



Zubehor

Perlondraht
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Handgelenk-Eingussring
< 02,888 —"7
Der Handgelenk-Eingussring wird zur Verbindung mit der Kinderhand 2000

eingesetzt. Er besteht aus einem Kupfer-Gleitring, O-Ringen und einer
Schutzabdeckung.




&g 2z

IR N T

:Q Q%a:

< 00, 8§

Die Grundlage fir diese Generation von Elektroden ist die bekannte Elektrode
Art.-Nr. 13E200. Eingebettet in eine Au &ngung aus elastischem Material,
dichtet diese Elektrode den Innenscha zum Auf3enscha lu dicht ab.
AuBerdem verhindert die Saugscha elektrode (Art.-Nr. 13E202) bei korrekter
Anwendung, dass Schweil’ zwischen Auf3en- und Innenscha eindringen kann
und verhindert auf diese Weise wirkungsvoll Korrosionsschaden an den
elektrischen und mechanischen Bauteilen.

Die Saugscha elektrode kann nicht nur in Standardsché en verbaut werden,
sondern eignet sich besonders flr den Einsatz in Saugscha en. Durch die
Kombination mit dem Rohrventil fur Saugscha (Art.-Nr. 12V10) wird im

Scha ein Vakuume ekt erzeugt, welcher einen optimalen Halt des Stumpfes
im Scha gewahrleistet. Wie die Elektrode (Art.-Nr. 13E200) ist auch die
Saugscha elektrode (Art.-Nr. 13E202) dank modernster Abschirmung und
Filterungstechnologien weitgehend gegen hochfrequente Storsignale, wie sie
zum Beispiel durch Mobiltelefone, Handfunkgerate, Computer oder Warensi
cherungssystemen in Kau &usern entstehen, abgeschirmt, so dass die
einwandfreie Steuerung der myoelektrischen Prothese nicht beein usst wird.
Die Elektrodenkontakte sind aus reinem Titan und eignen sich daher auch fir
Allergiker. Die volle Schutzwirkung des Frequenz lters kommt nur zum
Tragen, wenn Netzfrequenz und Filterfrequenz tbereinstimmen.
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Diese Elektroden aus dem MyoBock-System sind insbesondere im Bereich
niedriger Muskelsignale sehr sensibel. Die Anderung der Verstarkung geschieht
logarithmisch, was eine bessere Di erenzierung der Signalhthe ermdglicht.
Zusatzlich ist sie dank modernster Abschirmung und Filterungstechnologien
weniger emp ndlich gegen nieder- und hochfrequente Storstrahlungen, wie sie
zum Beispiel durch Mobiltelefone oder Warensicherungssysteme in Kau ausern
abgestrahlt werden. Die Elektrodenkontakte sind aus reinem Titan und eignen
sich daher auch fur Allergiker. Das Elektrodenzubehdr (Art.-Nr. 13E201) liegt dem
Lieferumfang bei. Die volle Schutzwirkung des Frequenz Iters kommt nur zum
Tragen, wenn Netzfrequenz und Filterfrequenz Gbereinstimmen. Der Elektro-
denkabelanschluss in Schneidklemmtechnik wiegt 4,5 g (27 x 18 x9,5 mm).




Zubehor

Elektrodenzubehorset
e

Geeignet fur Saugscha elektroden @Art.-Nr. 13E202).

- GieRschablone fir Innenscha (Art.-Nr. 13E203)
- Flachrundkopfschraube mit Innensechskant Art.-Nr. 503F3)
- Einstellsti ( Art.-Nr. 13E80)

Elektrodenzubehor
¢ 02, § §O

Fir laminierte Innenscha e mit Elektrode 13E200. Sechskantschliissel
(Art.-Nr. 709S10=2) fur Flachrundkopfschrauben (Art.-Nr. 503F3 ) verwenden.

- Schablone fur Innenscha (Art.-Nr. 13E191)

+ Eingussschablone fur AuBenscha (Art.-Nr. 13E192)

+ Eingussscheibe, gezahntArt.-Nr. 507S15)

+ Flachrundkopfschraube mit Innensechskant (Art.-Nr. 503F3)
- Einstellsti ( Art.-Nr. 13E80)

Elektrodenzubehor
SN,

Fir tiefgezogene Innenschafte mit Elektrode Art.-Nr. 13E200). Nur als Set
erhéltlich. Elektrodenhalter und Setzmuttern (Art.-Nr. 29C5=M4X9) sind auch
einzeln bestellbar.

- Je eine Schablone fiir Innen- und fiir AuRenscha
Laminierdummy fiir Elektrodenhalter

- Elektrodenhalter, Hautfarben (Art.-Nr. 13E172)

« Setzmutter Art.-Nr. 29C5=M4X9)

Elektrodenhalterset
< 02, 8" 8§8'©

Das Elektrodenhalterset dient der Positionierung und Montage von MyoBock-
Elektroden am Interimsschaft aus Gips oder am Interimsschaft aus ThermoLyn
(Art.-Nr. 616T52 oder 616T53) und ist fir Elektroden @rt.-Nr. 13E200)
geeignet.




Zubehor

Elektrodenkabel mit geradem Stecker

und Steckverbinder
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Elektrodenkabel zur Verbindung der Elektrode (Art.-Nr. 13E200/13E202), der
Steuerungselemente (Art.-Nr. 9X52, 9X53 und 9X54) sowie des Ellenbogens

‘Q (Art.-Nr. 12K12).
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Fingerlberzug
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Bestehend aus Daumen, Zeige- und Mittel nger.
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Fingerpolster
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¥ ﬂ Zum Ausfuttern von Klein- und Ring nger des Prothesenhandschuhs
q (Art.-Nr. 8S20).
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Zubehor

EasyFit Arm Anziehhilfe
¢ e, “§O"

Die EasyFit Arm Anziehilfe mit Ventild nung (Farbe: Griin) ermdglicht ein

kré e- und zeitsparendes Anziehen von Armprothesen. Beim Einstieg gibt sie
ein angenehmes Gefihl. Sie ist aus qualitativ hochwertigem Material herge
stellt und somit lange haltbar. Zudem ist sie leicht in der Waschmaschine zu
reinigen. Auch in KindergréRen erhéltlich.
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@ Vor der Nutzung muss die @) Die Hél e (halbe Lange) der ) Die EasyFit Arm Anziehhilfe @) Zum Abschluss die EasyFit

EasyFit Arm Anziehhilfe EasyFit Arm Anziehhilfe bis wie eine Socke — mdglichst Arm Anziehhilfe an der
vollsténdig ausgebreitet zur unteren Naht inein- faltenfrei — Gber den Schlaufe langsam aus der
werden. ander stilpen. Die Schlaufe Armstumpf ziehen. Scha Ventilfé nung des Prothe-
muss nach aul3en zeigen. so Uber den Stumpf fiihren, senscha es herausziehen.
dass nach dem Einsteigen Sollte der Stumpf nicht
die Schlaufe der EasyFit optimal im Prothesenscha
Arm Anziehhilfe durch die sitzen, ist der Vorgang zu
Ventild nung des Scha es wiederholen.

gelangen kann.

Derma Protection ArmComfort
< o0, 20'<8

Derma Protection ArmComfort verbessert optisch den Ubergang vom Unter-
armscha zum Oberarm und gibt der Prothese zusatzlichen Halt. Die spezielle
Polymer-Gelbeschichtung, die hohe Dehnbarkeit und die anatomische Passform
erhdhen zudem den Tragekomfort.
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Werkzeuge fur Kindersystem

PVC-Verbindungsrohr
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Das PVC-Verbindungsrohr dient als Verbindungskanal zwischen dem Innen-
und dem Auf3enscha .
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Rohrchendummies

< ’ow s eeed”

Die R6hrchendummies dienen der Erstellung tiefgezogener Innenscha e.

Montagestab
< e, |88..."

In Verbindung mit dem Montageadapter (Art.-Nr. 7211M50) zum Ein- und
Ausbau des 4in1-Controller LS (Art.-Nr. 9E369 und 9E370), sowie des
7in1-Controllers (Art.-Nr. 9E420) oder zum Einsetzen und Auswerfen der
Schalteinheiten (Art.-Nr. 9E349 und 9E350) ist der Montagestab (Sechskant)
geeignet.

Montageadapter
< 2, |88...0
Fir den Einbau des 4inl1-Controllers LS (Art.-Nr. 9E369 und 9E370) sowie dem

7in-Controller (Art.-Nr. 9E420="*) in Verbindung mit dem Montagestab (Art.-Nr.
711M20).



Werkzeuge fur Kindersystem

Au auwerkzeug Kinderkomponente
< 02, :Z”<§-

Fir Eingussringe (Art.-Nr. 10S16) geeignet.

e ¢ ¥

- Montagestab (Art.-Nr. 743Y167)

- Schaumeinsatz fur GréRBe 5 und 5 ¥2 (Art.-Nr. 743Y42=34)
» Schaumeinsatz fir Grofl3e 6 und 6 Y2 (Art.-Nr. 743Y42=38)
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Sechskantsti schlissel
¢ e, MeES—"

Fir Flachrundkopfschraube (Art.-Nr. 503F3), die den Innen- und AuRenscha
verbinden.

Sechskantsti schlissel
¢ o0, eET

Abgewinkelter Innensechskantschlissel zur Einstellung der Friktion des
MyolinoWrist 2000 (Art.-Nr. 10V51).







MyoBock-
Prothesensystem

Beste Qualitat fur eine
optimale Versorgung

Schon in den 1960er Jahren hat Ottobock mit der
Entwicklung der Systemelektrohand weltweit Mafl3stabe
gesetzt und legt seitdem bei der Weiterentwicklung von
myoelektrischen Hand- und Armprothesen grof3ten Wert
auf Qualitat — fiir eine optimale, individuelle Versorgung.
So verhindert der im Daumen integrierte Sensor der
SensorHand Speed das Herausrutschen von ergri enen
Gegenstanden. Auch in Sachen Grira und Gri -
geschwindigkeit setzt diese Prothesenhand gemeinsam
mit der Myohand VariPlus Speed neue Mal3stabe. Das
elektronisch gesteuerte, aktive Ellenbogengelenk
DynamicArm sorgt dank eines innovativen Antriebs und
des stufenlosen Variogetriebes fiir ein besonders physio-
logisches Bewegungsverhalten. Gemeinsam mit den
handbemalten SkinNatural Prothesenhandschuhen lasst
sich ein aulerst nattrliches Erscheinungsbild herstellen.
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- bebionic-Hand

- Myo-Grei ompone nte

- Ersatzteile und Zubehor Systemelektrohande
- Myo-Prothesenhandschuheund Zubehor

+ Myo-Greifer

+ Myo-Handgelenke und Zubehdor

» Ellenbogenpassteile

+ Schultergelenke

« Elektroden und Zubehor

« Akkumulatoren und Ladegerate mit Zubehor
+ Kabel und Zubehor

- Steuerungselemente

» Zubehor

» Myo-So ware

- Myo-Serviceteile
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bebionic

bebionic-Hand

Die bebionic-Hand ist eine myoelektrisch gesteu- Hierdurch kénnen alle Gri muster exakt reprodu-
erte Prothesenhand und bietet dem Nutzer 5 ziert werden und die Hand kann zudem ein

einzeln angetriebene bewegliche Finger. Jeder besonderes Feature bieten, die Auto-Grip-Funktion.
einzelne Finger und der Daumen werden von einem Die bebionic ist in den Gro3en Small, Medium und
eigenen Motor angetrieben, was dieser Hand Large erhéltlich. Die kleine Hand ist ideal fir
erlaubt, verschiedenartige Gri muster auszufih- Frauen und Jugendliche.

ren. Modernste Antriebstechnik erlaubt standige
Kontrolle der Fingerposition durch den integrierten
Mikroprozessor.

bebionic-Hand

Jeder Finger der bebionic-Hand bewegt sich ganz naturlich. Acht unterschied-
liche Gri e kdnnen direkt angesteuert werden. Der Daumen der bebionic-Hand
kann in zwei unterschiedlichen Grundstellungen positioniert werden. Einfach
wie andere myo-elektrische Handprothesen anzusteuern. Den passenden
Handschuh gibt es in 19 unterschiedlichen Farbtdnen und Schwarz.
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bebionic

EQD-Wrist (Schnellverschluss)

< ,ow, oo)uo

Die Hand kann mit einer Drehbewegung entfernt werden. Der Schnellverschluss
ermdglicht Anwendern den schnellen Wechsel zu anderen Greifgeréaten.

+ BBHSMLQD-W (bebionic-Hand Small mit Schnellverschluss, links, Weil3)
+ BBHSMLQD-B (bebionic-Hand Small mit Schnellverschluss, links, Schwarz)
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Short-Wrist (Kurzes Handgelenk)
< 002, oo>(EE

Die kurze Anschlussvariante fur Anwender mit langem Stumpf. Der Laminier-
ring ist im Lieferumfang enthalten. Die Hand kann, bei konstantem Widerstand,
vom Anwender gedreht werden. Der Widerstand kann angepasst werden.

+ BBHSMLSW-W (bebionic-Hand Small fur kurze Handgelenke mit Schnellver
schluss, links, Weil3)

« BBHSMLSW-B (bebionic-Hand Small fur kurze Handgelenke mit Schnellver
schluss, links, Schwarz)
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bebionic

Multi-Flex-Wrist (Multi exgelenk)

< 10% s oo)uoo_ .

Ermdoglicht eine passive Bewegung des Handgelenks in alle Richtungen. Das
Handgelenk kann in 30° Flexion, 30° Extension oder Neutralposition gesperrt
werden. Die Lateralbewegung ist auch im gesperrten Zustand weiterhin
mdglich. Das Multi exgelenk kann nur mit der bebionic-Hand Medium und
Large kombiniert werden.

+ BBHMDLQD-MF (bebionic-Hand Medium mit Multi exgelenk, links, Schwarz)

Flex-Wrist (Drei-Stufen-Gelenk)
< ,.(E, .0)“..
Das Drei-Stufen-Gelenk ermoglicht dem Anwender die Hand zu beugen und zu

strecken. Die Hand kann im Winkel von 30° Extension, 30° Flexion und der
Neutralposition gesperrt werden.

+ BBHSMLQD-W-F (bebionic-Hand Small mit Drei-Stufen-Gelenk, links, Weil3)
+ BBHSMLQD-B-F (bebionic-Hand Small mit Drei-Stufen-Gelenk, links, Schwarz)
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bebionic

Silikonhandschuh

< ,.CE s QITM¢

Der Handschuh zur bebionic-Hand ist aus mehreren Lagen Silikon mit
eingearbeiteter Faserverstarkung gefertigt. Die einzigartige TrueFinish™
Mikropigmentierung in Kombination mit gemalten Details an Hand &chen,
Fingerkndcheln und N&geln scha en ein natirliches Erscheinungsbild.
Einfache Handhabung beim An- und Abziehen und leicht zu reinigen. Es sind
19 verschiedene Hautfarbtone (EO — E18) verfligbar. Dartiber hinaus wird
ebenfalls die Farbe Schwarz angeboten.

« BBGSML/E2 (Silikonhandschuh, Small, links, Farbe E2)
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Arbeitshandschuh, Schwarz

< o0e, 0™

M (E . o0 a-¥ & E -

M| o ee a-y¥ E -

0o TM[_TM_oe” o-¥ - E -

e TM(E.. oo oY E E -

e TM] e oY E

e TM | TM™e0" oY S E - < .
> SE o> E T o

a ¥,



bebionic

Akkuzelle

< 1.% s o0 o’ CE

Die bebionic-Hand hat 5 Antriebsmotoren und benétigt daher auch eine
héhere Stromzufuhr als Standard Myo-Hande. Die abnehmbare Ummantelung
erlaubt das Teilen der zwei Akkuzellen fiir eine leichtere Versorgung.

Mit separatem Ein-/ Ausschalter.
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Analogadapter
( ,.m , §H §IL
Der Adapter ermdglicht die Steuerung der analogen Ottobock-Handsysteme in

Verbindung mit dem DynamicArm. Das digitale Signal des DynamicArm wird
Uber den Adapter in ein analoges Signal umgewandelt.



bebionic

Eingussring

( 1.w bl §‘$§
Eingussring fir Systemelektrohande (Art.-Nr. 8E38) oder Systemelektrogreifer /\\

(Art.-Nr. 8E33) mit EingieRabdeckung zum Einkleben.
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Koaxialstecker
< 1.@ s ° § °

Koaxialstecker zum Anschluss der beiden Elektroden und des Akkumulators

- Koax-Spritzteil
« Sicherungsring (Art.-Nr. 9E170)
- Linsenschraube (Art.-Nr. 501S50=M4X6)

Kupplungseinsatz

< o, §8'EZ
Kupplungseinsatz mit Sicherungsring.




Ubersicht MyoBock-Erwachsenensystem
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Myo-Grei omponente

MyoHand VariPlus Speed

a"a
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Die MyoHand VariPlus Speed mit Handgelenkverschluss ist eine Weiterentwick-
lung aus dem Hause Ottobock. Sie vereint die mechanischen Eigenscha en der
SensorHand Speed und die Steuerungsvarianten des Systemelektrogreifers
DMC VariPlus. Durch die hohe Grira (ca. 100 N) und Geschwindigkeit

(bis 300 mm/s) kénnen Gegenstande prazise und schnell gegri en werden.
Insgesamt kdnnen 6 verschiedene Programme mit Hilfe des MyoSelect
(Art.-Nr. 757T13) ausgewahlt und entsprechend der Patientenindikation
eingestellt werden. Sie erlauben eine optimale Anpassung an die Beddrfnisse
und Fahigkeiten des Prothesentrégers.

C . t e o £
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« DMC plus (weil3)

« AutoControl LowlInput ( rot)

- VarioControl (blau)

- VarioDual (gelb)

Die MyoHand VariPlus Speed kann mit dem MyoEnergy Integral

(Art.-Nr. 757B35=*), dem EnergyPack (Art.-Nr. 757B20/757B21) oder

dem X-ChangePack (Art.-Nr. 757B15) betrieben werden. Mit zentraler Koaxial-
Steckverbindung, automatisch abschaltender Elektronik mit integriertem
Ein-Aus-Schalter, sowie reibungsarmem Winkelgetriebe, gesperrter Antriebs
einheit und Systeminnenhand. Notd nung durch integrierte Rutschkupplung
maglich.
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Myo-Grei omponente

2™Me7

MyoHand VariPlus Speed

< 1.CE s AVe__e

Die MyoHand VariPlus Speed mit Eingussring ist eine Weiterentwicklung aus
dem Hause Ottobock. Sie vereint die mechanischen Eigenscha en der Sensor-
Hand Speed und die Steuerungsvarianten des Systemelektrogreifers DMC
VariPlus. Durch die hohe Grira (ca. 100 N) und Geschwindigkeit (bis

300 mm/s) kdnnen Gegenstande prazise und schnell gegri en werden.
Insgesamt kdnnen 6 verschiedene Programme mit Hilfe des MyoSelect
(Art.-Nr. 757T13) ausgewahlt und entsprechend der Patientenindikation
eingestellt werden. Sie erlauben eine optimale Anpassung an die Bedurfnisse
und Fahigkeiten des Prothesentragers.

. + e o £
RRRNES

« DMC plus

+ AutoControl LowInput

« VarioControl

- VarioDual

- DigitalControl

- DoubleChannel Control

Die MyoHand VariPlus Speed kann mit dem MyoEnergy Integral

(Art.-Nr. 757B35=*), dem EnergyPack (Art.-Nr. 757B20/757B21) oder

dem X-ChangePack (Art.-Nr. 757B15) betrieben werden. Mit zentralem
Flachkabel, automatisch abschaltender Elektronik mit integriertem Ein-Aus-
Schalter, sowie reibungsarmem Winkelgetriebe, gesperrter Antriebseinheit und
Systeminnenhand. Notd nung durch integrierte Rutschkupplung méglich.
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Myo-Grei omponente

MyoHand VariPlus Speed

< 2,278

Die MyoHand VariPlus Speed mit Gewindezapfen M12X1.5 ist eine Weiterent-
wicklung aus dem Hause Ottobock. Sie vereint die mechanischen Eigenscha en
der SensorHand Speed und die Steuerungsvarianten des Systemelektrogreifers
DMC VariPlus. Durch die hohe Grira (ca. 80 N) und Geschwindigkeit

(bis 300 mm/s) kénnen Gegenstande prazise und schnell gegri en werden.
Insgesamt kdnnen 6 verschiedene Programme mit Hilfe des MyoSelect (Art.-Nr.
757T13) ausgewahlt und entsprechend der Patientenindikation eingestellt
werden. Sie erlauben eine optimale Anpassung an die Bedurfnisse und
Fahigkeiten des Prothesentragers.

C . t e o £
ETRINES

+ DMC plus

« AutoControl LowInput

- VarioControl

+ VarioDual
- DigitalControl (g zs0© 8y 2oz
- DoubleChannel Control 7 "G

Die MyoHand VariPlus Speed kann mit dem MyoEnergy Integral (Art.-Nr.
757B35=*), dem EnergyPack (Art.-Nr. 757B20/757B21) oder dem X-Change-
Pack (Art.-Nr. 757B15) betrieben werden.

Mit zentralem Kabelaustritt, automatisch abschaltender Elektronik mit
integriertem Ein-Aus-Schalter, sowie reibungsarmem Winkelgetriebe, gesperrter
Antriebseinheit und Systeminnenhand. Not® nung durch integrierte Rutsch-
kupplung méglich.
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Steuerungsprogramme MyoHand VariPlus Speed
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Steuerungsprogramme MyoHand VariPlus Speed

E f
OE o o o
%o %o §,
§ o™ S %o %o &
o™ & € §
%o o £> E%o
o™ S %o %o o™ f S ce
E - .
o < , e
<
f € ;2
£> E%o
.t
0™ ° é%o %0 <
. §,
%0 %o E-
o ’<
¢ fe
0 ¢ . o ¢ . o
o 0™ é. E
o e o
o °E. & o
o 0 ™ é. E
o ° o
° £ E% | o £> E%o N . °
< E ks E .
o™ g. E -
o o o o
™ fe
n o E o o
a a
E &
s o ™ Se E
E o .« .
o




Myo-Grei omponente

SensorHand Speed

< .,.CE , ara__a

Die SensorHand Speed mit Handgelenkverschluss ist fir alle Stump &ngen,
aulRer Handgelenkstumpf, geeignet. Passive Handdrehung mit Rasten (aus-
tauschbar gegen Gleitring Art.-Nr. 11S30). Die SensorHand Speed beinhaltet
das automatische Gri stabilisierungs-System SUVA-Sensorik, die FlexiGrip-
Funktion und unterschiedliche Steuerungsprogramme fiir Versorgungen mit
einer oder zwei Elektroden.

Die gewlinschte Steuerung wird mittels verschiedenfarbiger Kodierstecker
(Art.-Nr. 13E184=*) oder dem MyoSelect (Art.-Nr. 757T13) ausgewahlt. Bitte
beachten Sie hierzu auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

LR WeiR:  DMC plus-Steuerung (Art.-Nr. 13E184=1)
Rot: AutoControl LowInput-Steuerung (Art.-Nr. 13E184=2)
Grun:  AutoControl-Steuerung (Art.-Nr. 13E184=3)
Blau:  VarioControl-Steuerung (Art.-Nr. 13E184=4)
Gelb:  VarioDual-Steuerung (Art.-Nr. 13E184=5)
Violett: DMC plus-Steuerung; SUVA-Sensorik und FlexiGrip abschaltbar
(g z-s0© 8y 72.0 (Art.-Nr. 13E184=6)
7 o"'§—e

Die SensorHand Speed kann mit dem MyoEnergy Integral (Art.-Nr. 757B35=*),
dem EnergyPack (Art.-Nr. 757B20/757B21) oder dem X-ChangePack
(Art.-Nr. 757B15) betrieben werden. Mit zentraler Koaxial-Steckverbindung,
automatisch abschaltender Elektronik mit integriertem Ein-Aus-Schalter, sowie
reibungsarmem Winkelgetriebe, gesperrter Antriebseinheit und Systeminnen
hand. Not6 nung durch integrierte Rutschkupplung maoglich.

. %o o ol
3 . §“
%o ™ § ce
%o ™M §O ™ .
™ o EE ¥ 77
. LEe£0c e, 0. §8¥ 1 ®
€ -2



Myo-Grei omponente

SensorHand Speed

an» a
< 1.% s [ J—

Die SensorHand Speed mit Eingussring ist fir Handgelenkstumpf geeignet.
Passive Handdrehung mit Friktion. Die SensorHand Speed beinhaltet das
automatische Gri stabilisierungs-System SUVA-Sensorik, die FlexiGrip-Funk-
tion und unterschiedliche Steuerungsprogramme fiir Versorgungen mit einer
oder zwei Elektroden. Die gewiinschte Steuerung wird mittels verschiedenfarbi-
ger Kodierstecker (Art.-Nr. 13E184=*) oder dem MyoSelect (Art.-Nr. 757T13)
ausgewahlt. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise in der Bedienungsan-
leitung.

Weif3:  DMC plus-Steuerung (Art.-Nr. 13E184=1)
Rot: AutoControl LowInput-Steuerung (Art.-Nr. 13E184=2)
Grin:  AutoControl-Steuerung (Art.-Nr. 13E184=3)
Blau:  VarioControl-Steuerung (Art.-Nr. 13E184=4)
Gelb:  VarioDual-Steuerung (Art.-Nr. 13E184=5)
Violett: DMC plus-Steuerung; SUVA-Sensorik und FlexiGrip abschaltbar
(Art.-Nr. 13E184=6)
(7 Z-s©
Die SensorHand Speed kann mit dem MyoEnergy Integral (Art.-Nr. 757B35=%*), Zo"§—s
dem EnergyPack (Art.-Nr. 757B20/757B21) oder dem X-ChangePack (Art.-Nr.
757B15) betrieben werden. Mit zentralem Flachkabel, automatisch abschalten-
der Elektronik mit integriertem Ein-Aus-Schalter, sowie reibungsarmem
Winkelgetriebe, gesperrter Antriebseinheit und Systeminnenhand. Notd nung
durch integrierte Rutschkupplung maglich.
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Myo-Grei omponente

7 47:©

SensorHand Speed

< 1.w ] a Z§_a

Die SensorHand Speed mit Gewindezapfen M12X1.5 ist fur alle Stump &ngen,
aulRer Handgelenkstumpf, geeignet. Sie beinhaltet das automatische Gri stabi-
lisierungs-System SUVA-Sensorik, die FlexiGrip-Funktion und unterschiedliche
Steuerungsprogramme flr Versorgungen mit einer oder zwei Elektroden.

Die gewlinschte Steuerung wird mittels verschiedenfarbiger Kodierstecker
(Art.-Nr. 13E184=*) oder dem MyoSelect (Art.-Nr. 757T13) ausgewahlt. Bitte
beachten Sie hierzu auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Weil3:  DMC plus-Steuerung (Art.-Nr. 13E184=1)

Rot: AutoControl LowInput-Steuerung (Art.-Nr. 13E184=2)

Grin:  AutoControl-Steuerung (Art.-Nr. 13E184=3)

Blau:  VarioControl-Steuerung (Art.-Nr. 13E184=4)

Gelb:  VarioDual-Steuerung (Art.-Nr. 13E184=5)

Violett: DMC plus-Steuerung; SUVA-Sensorik und FlexiGrip abschaltbar
(Art.-Nr. 13E184=6)

Die SensorHand Speed kann mit dem MyoEnergy Integral (Art.-Nr. 757B35=%),
dem EnergyPack (Art.-Nr. 757B20/757B21) oder dem X-ChangePack (Art.-Nr.
757B15) betrieben werden. Mit zentralem Kabelaustritt, automatisch abschal-
tender Elektronik mit integriertem Ein-Aus-Schalter, sowie reibungsarmem
Winkelgetriebe, gesperrter Antriebseinheit und Systeminnenhand. Not6 nung
durch integrierte Rutschkupplung méglich.
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Steuerungsprogramme SensorHand Speed
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Myo-Grei omponente

Systemelektrohand DMC plus

< 0,3 —

Die Sytemelektrohand DMC plus mit Handgelenkverschluss ist fur alle

Stump angen, aul3er fir Handgelenkstumpf, geeignet. Passive Handdrehung
mit Rasten (austauschbar gegen Gleitring Art.-Nr. 11S30). Die DMC plus-Steue-
rung beinhaltet einen DMC- und einen DMC plus-Steuerungsmodus. Die
gewiinschte Steuerungsvariante wird durch den integrierten Funktionsstecker
(Art.-Nr. 13E185) ausgewahlt. Im DMC plus-Steuerungsmodus wird nach einem
Gri mit Maximalkra die Einschaltschwelle in Auf-Richtung auf einen

héheren Wert angehoben. Dies verringert das Risiko, mit ungewollten Muskelsi-
gnalen die Hand zu 6 nen. Zwei unabhangige Mess- und Regelsysteme steuern
sowohl die Gri geschwindigkeit als auch die Grira proportional. Die

Grira und -geschwindigkeit werden von der Hohe des Muskelsignals

bestimmt. Die Systemelektrohand DMC plus kann mit dem MyoEnergy Integral
(Art.-Nr. 757B35=*), dem EnergyPack (Art.-Nr. 757B20/757B21) oder dem
X-ChangePack (Art.-Nr. 757B15) betrieben werden. Mit zentraler Koaxial-Steck-
verbindung, automatisch abschaltender Elektronik mit integriertem Ein-Aus-
Schalter sowie reibungsarmem Winkelgetriebe, gesperrter Antriebseinheit und
Systeminnenhand. Not6 nung durch integrierte Rutschkupplung méglich. (g 7227 ISrANe
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Myo-Grei omponente

Systemelektrohand DMC plus

< 1.CE s aVe

Die Systemelektrohand DMC plus mit Eingussring ist fir Handgelenkstumpf
geeignet. Passive Handdrehung mit Friktion. Die DMC plus-Steuerung beinhal-
tet einen DMC- und einen DMC plus-Steuerungsmodus. Die gewtinschte
Steuerungsvariante wird durch den integrierten Funktionsstecker (Art.-Nr.
13E185) ausgewahlt. Im DMC plus-Steuerungsmodus wird nach einem Gri mit
Maximalkra die Einschaltschwelle in Auf-Richtung auf einen héheren Wert
angehoben. Dies verringert das Risiko, mit ungewollten Muskelsignalen die
Hand zu 6 nen. Zwei unabhangige Mess- und Regelsysteme steuern sowohl die
Gri geschwindigkeit als auch die Grira proportional. Die Grira und
-geschwindigkeit werden von der Hohe des Muskelsignals bestimmt.

Die Systemelektrohand DMC plus kann mit dem MyoEnergy Integral (Art.-Nr.
757B35="*), dem EnergyPack (Art.-Nr. 757B20/757B21) oder dem X-Change-
Pack (Art.-Nr. 757B15) betrieben werden. Mit zentralem Flachkabel, automa-
tisch abschaltender Elektronik mit integriertem Ein-Aus-Schalter sowie
reibungsarmem Winkelgetriebe, gesperrter Antriebseinheit und Systeminnen-
hand. Not® nung durch integrierte Rutschkupplung méglich.
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Myo-Grei omponente

Systemelektrohand DMC plus

< oe,278—

Die Systemelektrohand DMC plus mit Gewindezapfen M12X1.5 ist fur alle
Stump angen, aul3er fir Handgelenkstumpf, geeignet. Die DMC plus-Steuerung
beinhaltet einen DMC- und einen DMC plus-Steuerungsmodus. Die gewiinschte
Steuerungsvariante wird durch den integrierten Funktionsstecker (Art.-Nr.
13E185) ausgewahlt. Im DMC plus-Steuerungsmodus wird nach einem Gri mit
Maximalkra die Einschaltschwelle in Auf-Richtung auf einen héheren Wert
angehoben. Dies verringert das Risiko, mit ungewollten Muskelsignalen die
Hand zu 6 nen. Zwei unabhangige Mess- und Regelsysteme steuern sowohl die
Gri geschwindigkeit als auch die Grira proportional. Die Grira und
-geschwindigkeit werden von der Hohe des Muskelsignals bestimmt.

Die Systemelektrohand DMC plus kann mit dem MyoEnergy Integral (Art.-Nr.
757B35), dem EnergyPack (Art.-Nr. 757B20/757B21) oder dem X-ChangePack
(Art.-Nr. 757B15) betrieben werden. Mit zentralem Kabelaustritt, automatisch
abschaltender Elektronik mit integriertem Ein-Aus-Schalter sowie reibungsar-
mem Winkelgetriebe, gesperrter Antriebseinheit und Systeminnenhand.

Notd nung durch integrierte Rutschkupplung méglich.
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Myo-Grei omponente

Transcarpalhand DMC plus

< oe,277—

Mit Eingussplatte ist sie fur Handgelenk- bis hin zum Transcarpalstumpf geeignet.
Ohne Handdrehung, d.h. aktive Pro- und Supination sind unbedingt erforderlich
(eine Feinjustierung der Grundstellung nach Fertigstellung des Scha es ist jedoch
mdglich). Die DMC plus-Steuerung beinhaltet einen DMC- und einen DMC plus-
Steuerungsmodus. Im DMC plus-Steuerungsmodus wird nach einem Gri mit
Maximalkra die Einschaltschwelle in Auf-Richtung auf einen htheren Wert
angehoben. Dies verringert das Risiko, mit ungewollten Muskelsignalen die Hand zu
0 nen. Die gewunschte Steuerungsvariante wird durch den integrierten Funktions
stecker (Art.-Nr. 13E185) ausgewahlt. Bei dem DMC plus-System steuern zwei
unabhéngige Mess- und Regelsysteme die Geschwindigkeit und auch die Grira
proportional. Die Transcarpalhand DMC plus kann mit dem MyoEnergy Integral
(Art.-Nr. 757B35=*), dem EnergyPack Art.-Nr. 757B20/ 757B21) oder dem
X-ChangePackArt.-Nr. 757B15) betrieben werden. Mit zentralem Flachkabel,
automatisch abschaltender Elektronik mit integriertem Ein-Aus-Schalter sowie
reibungsarmem Winkelgetriebe, gesperrter Antriebseinheit und Systeminnenhand.
Not6 nung durch integrierte Rutschkupplung méglich.
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Myo-Grei omponente

Systemelektrohand Digital Twin

¢ 00,8

Die Systemelektrohand Digital Twin mit Handgelenkverschluss ist fur alle
Stump angen, auf3er fir Handgelenkstumpf, geeignet.

Passive Handdrehung mit Rasten (austauschbar gegen Gleitring Art.-Nr.
11S30). Die Digital Twin-Steuerung beinhaltet einen Digital- und einen
Doppelkanal-Steuerungsmodus. Die gewlinschte Steuerungsvariante wird
durch den integrierten Funktionsstecker (Art.-Nr. 13E185) ausgewabhlt. Die
Systemelektrohand Digital Twin kann mit dem MyoEnergy Integral (Art.-Nr.
757B35=*), dem EnergyPack (Art.-Nr. 757B20/757B21) oder dem X-Change-
Pack (Art.-Nr. 757B15) betrieben werden.

Mit zentraler Koaxial-Steckverbindung, automatisch abschaltender Elektronik
mit integriertem Ein-Aus-Schalter sowie reibungsarmem Winkelgetriebe,
gesperrter Antriebseinheit und Systeminnenhand. Mit Potentiometer zur
Justierung der Schaltschwelle (Doppelkanal-Steuerung). Noté nung durch
integrierte Rutschkupplung mdoglich.
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Myo-Grei omponente

Systemelektrohand Digital Twin

< 002, 2 e—)

Die Systemelektrohand Digital Twin mit Eingussring ist fir Handgelenkstumpf
geeignet. Passive Handdrehung mit Friktion. Die Digital Twin-Steuerung
beinhaltet einen Digital- und einen Doppelkanal-Steuerungsmodus. Die
gewlinschte Steuerungsvariante wird durch den integrierten Funktionsstecker
(Art.-Nr. 13E185) ausgewabhlt. Die Systemelektrohand Digital Twin kann mit
dem MyoEnergy Integral (Art.-Nr. 757B35=*), dem EnergyPack (Art.-Nr.
757B20/757B21) oder dem X-ChangePack (Art.-Nr. 757B15) betrieben
werden. Mit zentralem Flachkabel, automatisch abschaltender Elektronik mit
integriertem Ein-Aus-Schalter sowie reibungsarmem Winkelgetriebe, gesperrter
Antriebseinheit und Systeminnenhand. Mit Potentiometer zur Justierung der
Schaltschwelle (Doppelkanal-Steuerung). Not6 nung durch integrierte
Rutschkupplung méglich.
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Myo-Grei omponente

Systemelektrohand Digital Twin

< 02,8 Z§—:

Die Systemelektrohand Digital Twin mit Gewindezapfen M12X1.5 ist fur alle
Stump angen, auf3er fir Handgelenkstumpf, geeignet. Die Digital Twin-Steue-
rung beinhaltet einen Digital- und einen Doppelkanal-Steuerungsmodus. Die
gewiinschte Steuerungsvariante wird durch den integrierten Funktionsstecker
(Art.-Nr. 13E185) ausgewahlt. Die Systemelektrohand Digital Twin kann mit
dem MyoEnergy Integral (Art.-Nr. 757B35=*), dem EnergyPack (Art.-Nr.
757B20/757B21) oder dem X-ChangePack (Art.-Nr. 757B15) betrieben

werden. Mit zentralem Kabelaustritt, elektronisch abschaltender Elektronik mit
integriertem Ein-Aus-Schalter sowie reibungsarmem Winkelgetriebe, gesperrter

Antriebseinheit und Systeminnenhand. Mit Potentiometer zur Justierung der
Schaltschwelle (Doppelkanal-Steuerung). Noto nung durch integrierte
Rutschkupplung maéglich.
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Myo-Grei omponente
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Transcarpalhand Digital Twin
< 0,277

Die Transcarpalhand Digital Twin mit Eingussplatte ist fir Handgelenkstumpf
bis hin zum Transcarpalstumpf geeignet. Ohne Handdrehung, d.h. aktive
Pro- und Supination sind unbedingt erforderlich (eine Feinjustierung der
Grundstellung nach Fertigstellung des Scha es ist jedoch mdglich).

Die Digital Twin-Steuerung beinhaltet einen Digital- und einen Doppelkanal-
Steuerungsmodus. Die gewiinschte Steuerungsvariante wird durch den
integrierten Funktionsstecker (Art.-Nr. 13E185) ausgewahlt. Die Transcarpal-
hand Digital Twin kann mit dem MyoEnergy Integral (Art.-Nr. 757B35=*), dem
EnergyPack (Art.-Nr. 757B20/757B21) oder dem X-ChangePack (Art.-Nr.
757B15) betrieben werden. Mit zentralem Flachkabel, automatisch abschalten-
der Elektronik mit integriertem Ein-Aus-Schalter sowie reibungsarmem
Winkelgetriebe, gesperrter Antriebseinheit und Systeminnenhand. Mit
Potentiometer zur Justierung der Schaltschwelle. Notd nung durch integrierte
Rutschkupplung méglich.
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Ersatzteile und Zubehor Systemelektrohande

Systeminnenhand

< 1.ce1 a_§a

Die Systeminnenhand fir Ottobock Systemelektroh&nde der Grof3en 7, 7 Ya,
7 % und 8 Y. Energiesparende, leichte Kunststo ausfiihrung, mit partieller
Verstarkung, Drahteinlagen in den Fingern und abdichtendem Wulst- bzw.
Sicherungsring.
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Systeminnenhand
¢ ,'CE, a_..z

Die Systeminnenhand fir Ottobock Transcarpalhande der Grof3en 7 Ya,
7 Yaund 8 Ya.
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Ersatzteile und Zubehor Systemelektrohande

Sicherungsring
< ,'CE s ocE§a:

Fur Endoskeletaladapter und MyoWrist Transcarpal. Passend fur die Hand-
gréRen 7 Ya, 7 ¥ und 8 Ya.
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Spezialzwirn
< ,.w , Zi§

-'pr Der Spezialzwirn wird zum Abdichten der Systeminnenhand (Art.-Nr. 8X24)
i von der Transcarpalhand verwendet.

Kabelabdichtung

Haa
< ’QCE s °

Fa N, Kabelabdichtung fur Handkabel (Art.-Nr. 9E53) bei der Transcarpalhand.

Sechskantmutter
< o2, © Ee—...0

Sechskantmutter mit Flansch fir die Transcarpalhand.




Ersatzteile und Zubehor Systemelektrohande

Pinzette
< o0, 2«8

Fingerkra prufer
< o2, 7§

Der Fingerkra prifer dient zur Kontrolle der Grira bei Systemelektrohanden.

Derma Protection ArmComfort
< o0, 70'<8

Derma Protection ArmComfort verbessert optisch den Ubergang vom Unter-
armscha zum Oberarm und gibt der Prothese zusatzlichen Halt. Die spezielle
Polymer-Gelbeschichtung, die hohe Dehnbarkeit und die anatomische Passform
erhdhen zudem den Tragekomfort.

70§
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EasyFit Arm Anziehhilfe
¢ e, "§O"

Die EasyFit Arm Anziehilfe mit Ventild nung (Farbe: Griin) ermdglicht ein

kra e- und zeitsparendes Anziehen von Armprothesen. Beim Einstieg gibt sie
ein angenehmes Gefihl. Sie ist aus qualitativ hochwertigem Material herge
stellt und somit lange haltbar. Zudem ist sie leicht in der Waschmaschine zu
reinigen. Auch in KindergréRen erhéltlich.
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Myo-Prothesenhandschuhe

N«

N¢

Natirlich: MyoSkinNatural

Neben dem Standardprothesenhandschuh bietet
Ottobock zuséatzlich Modelle der SkinNatural-Serie
an. Der mehrschichtige Au au der Handschuhe
verleiht ihnen Tiefenwirkung, so dass sie sehr
plastisch erscheinen. Die PVC-Basis des Materials
sorgt daftir, dass SkinNatural gegentiber anderen
Materialien sehr robust sind und eine relativ lange
Haltbarkeit aufweisen. Das verleiht Sicherheit im
Umgang mit dem Handschuh.

Durch eine spezielle, moderne Ober achenbehand-
lung sind die SkinNatural zudem leicht zu reinigen.
Die aul3ere transluzente Schicht ermdglicht das
Erkennen des mit farbigen Fasern durchzogenen
Materials. Dies simuliert die natiirliche Aderchen-
struktur der menschlichen Haut.
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MyoSkinNatural

< o0e, 2ES88me

Der MyoSkinNatural (Art.-Nr. 8S11N) ist fir Herren geeignet.

e -— f . - T e
a_§a__| .

aE§§oe—8e'—! - oy | N D
7.

. aga—|° .

AE§Fe—§—t  w¥  |° ag_1o ©
|
a_§a__a

AE§§e—"O--  o¥ 2 “y_a "o
a_ga "l

AE§SR—§ |~ oY | g
A
a_§a_~| o

AEE§e—§-T  O¥ |0 g e ©
a_§a_~a

AE§§R— "0 oY 2 "y _-a "©

7™E!s



Myo-Prothesenhandschuhe

MyoSkinNatural

¢ 02, ES e

Der MyoSkinNatural @Art.-Nr. 8S12N) ist fir Damen geeignet.
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MyoSkinNatural

< 002, E8"e

Der MyoSkinNatural @Art.-Nr. 8S13N) ist fur Jugendliche und Damen
geeignet.
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Myo-Prothesenhandschuhe

Prothesenhandschuh

fur Jugendliche und Herren
< o2, 2(ESS

Der Ottobock-Prothesenhandschuh fiir Jugendliche und Herren zeichnet sich
durch nattrliches Aussehen, Robustheit und Flexibilitat aus. Die GroRe 7 Ya
ist fir Jugendliche und Herren, die drei weiteren Gro3en fir Herren geeignet.
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Prothesenhandschuh fir Damen
¢ v AT

Der Prothesenhandschuh fiir Damen zeichnet sich durch nattrliches Aussehen,
Robustheit und Flexibilitat aus.

e — f . . ..
a_ga___I .
EE§E o¥ | oz o
1
g . g -
E§—8— oY N z ©
1
- 8t e e .
« 7.« e, o oo 3E§ 8o :a_z




Myo-Prothesenhandschuhe

Prothesenhandschuh

fur Kinder und Jugendliche
< 02, ¥ES"

Der Prothesenhandschuh fiir Kinder und Jugendliche zeichnet sich durch
natlrliches Aussehen, Robustheit und Flexibilitat aus.
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Zubehor Myo-Prothesenhandschuhe

Spezialreiniger

< o0&, 2'§
- Bei starker Verschmutzung sollte der Spezialreiniger fir Prothesenhandschuhe
= unmittelbar angewendet werden (Nettoinhalt: 460 g).
“oiga]
. Pumpzerstauber
< ’.w’ Zt §n

Der Anwender sollte den Pumpzerstauber mit abgefilltem Spezialreiniger fur
Ottobock-Prothesenhandschuhe immer mit sich flhren, um bei Verschmut
zung den Reiniger unmittelbar anzuwenden (Nettoinhalt: 90 g).
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Anziehspray

< o2, 2'8

i

’ Das Anziehspray fiir Silikon-Liner und Prothesenhandschuhe (Silikon oder
— PVC) wird unter Anderem fir das Auf- und Abziehen des Liners oder des
{ Prothesenhandschuhs bendtigt.




Myo-Greifer

Systemelektrogreifer DMC VariPlus

< ’.w , a nn_..§

Der Systemelektrogreifer DMC VariPlus mit Handgelenkverschluss basiert auf
dem Ottobock DMC System (DMC=Dynamic Mode Control). Dieses von Ottobock
entwickelte System nutzt zwei unabhangige Mess- und Regelsysteme, um

Gri geschwindigkeit und Gri ra optimal dem Muskelsignal des Patienten
entsprechend zu steuern. Er ist geeignet fur alle Stump angen, aul3er fir
Handgelenkstumpf. Sechs verschiedene Programme kdnnen mit Hilfe des
MyoSelect (Art.-Nr. 757T13) ausgewahlt und eingestellt werden. Sie erlauben
eine optimale Anpassung an die individuellen Bedurfnisse und Fahigkeiten.

Der Systemelektrogreifer DMC VariPlus kann mit dem MyoEnergy Integral
(Art.-Nr. 757B35=*), dem EnergyPack (Art.-Nr. 757B20 bzw. 757B21) oder dem
X-ChangePack (Art.-Nr. 757B15) betrieben werden. Mit zentraler Koaxial-Steck-
verbindung, automatisch abschaltender, energiesparender Elektronik und
Ein-Aus-Schalter. Gummiverkleidete Metallspitzen und Fingerabdeckungen fir
normale Grei unktionen.
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Systemelektrogreifer DMC VariPlus

< e0e, a "Z_o.§

Der Systemelektrogreifer DMC VariPlus mit Eingussring basiert auf dem Ottobock
DMC System (DMC=Dynamic Mode Control): Dieses von Ottobock entwickelte
System nutzt zwei unabhangige Mess- und Regelsysteme, um Gri geschwindig
keit und Gri ra optimal dem Muskelsignal des Patienten entsprechend zu
steuern. Geeignet fur Handgelenkstumpf. Sechs verschiedene Programme
kdnnen mit Hilfe des MyoSelect (Art.-Nr. 757T13) ausgew&hlt und eingestellt wer
den. Sie erlauben eine optimale Anpassung an die individuellen Bedurfnisse und
Fahigkeiten. Der Systemelektrogreifer DMC VariPlus kann mit dem MyoEnergy
Integral (Art.-Nr. 757B35=*), dem EnergyPack (Art.-Nr. 757B20 bzw. 757B21)
oder dem X-ChangePack (Art.-Nr. 757B15) betrieben werden. Mit zentralem
Flachkabelaustritt, automatisch abschaltender, energiesparender Elektronik und
Ein-Aus-Schalter. Gummiverkleidete Metallspitzen und Fingerabdeckungen fr
normale Grei unktionen.
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Myo-Greifer

Zia

Systemelektrogreifer Digital Twin
¢ o0, 27" —le§

Die Digital Twin-Steuerung mit Handgelenkverschluss beinhaltet einen

Digital- und einen Doppelkanal-Steuerungsmodus. Geeignet fur alle Stumpf-
langen, auler fir Handgelenkstumpf. Die gewlinschte Steuerungsvariante wird
durch den integrierten Funktionsstecker (Art.-Nr. 13E189) ausgewahit. Der
Elektrogreifer Digital Twin kann mit dem MyoEnergy Integral (Art.-Nr.
757B35="*), dem EnergyPack (Art.-Nr. 757B20/757B21) oder dem X-Change-
Pack (Art.-Nr. 757B15) betrieben werden. Passive Greiferdrehung mit Rasten
(austauschbar gegen Gleitring Art.-Nr. 11S30).

Mit zentraler Koaxial-Steckverbindung, automatisch abschaltender Elektronik
und Ein-Aus-Schalter. Gummiverkleidete Metallspitzen und Fingerabdeckungen
fur normale Grei unktionen. Mit zwei Potentiometern zur Justierung der
Schaltschwelle.
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Systemelektrogreifer Digital Twin
<« oe,8 ”Z—:°§

Die Digital Twin-Steuerung mit Eingussring beinhaltet einen Digital- und einen
Doppelkanal-Steuerungsmodus. Geeignet fir Handgelenkstumpf. Passive
Greiferdrehung mit Friktion. Die gewiinschte Steuerungsvariante wird durch
den integrierten Funktionsstecker (Art.-Nr. 13E189) ausgewahlt. Der Elektro-
greifer Digital Twin kann mit dem MyoEnergy Integral (Art.-Nr. 757B35=*), dem
EnergyPack (Art.-Nr. 757B20/757B21) oder dem X-ChangePack (Art.-Nr.
757B15) betrieben werden. Mit zentralem Flachkabelaustritt, automatisch
abschaltender Elektronik und Ein-Aus-Schalter. Gummiverkleidete Metallspit-
zen und Fingerabdeckungen fur normale Grei unktionen. Mit zwei Potentiome-
tern zur Justierung der Schaltschwelle.
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Myo-Handgelenke und Zubehor

MyoWrist Transcarpal
< e, 8§

Das MyoWrist Transcarpal erlaubt die Flexion und Extension einer myoelekt-
risch gesteuerten Transcarpalhand (Art.-Nr. 8E44). Mit Arretierung in 5
Raststufen von -40° bis +40°. Die passive Pro- und Supination ist durch den
Handgelenkverschluss mdglich. Durch die Kombination mit dem optionalen
Elektrodreheinsatz (Art.-Nr. 10S17) kann eine elektomotorische Pro- und
Supination angeboten werden. Fir alle Hande 8E44=* passend.

- Sicherungsring (Art.-Nr. 9S267=%)
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MyoWrist 2Act

< 0,87

Das MyoWrist 2Act (Art.-Nr. 10V40) wurde speziell fur alle Varianten der
Systemelektrohande mit Gewindezapfen (Art.-Nr. 8E41) entwickelt, um eine
geringe Au auhthe des Gesamtsystems zu erhalten. Flexion und Extension mit
5 Raststufen sind von -40° bis +40° in 20°-Schritten moglich. Die Rotation
erfolgt passiv Uber den Handgelenkverschluss. Eine aktive Rotation ist in
Kombination mit der MyoRotronic (Art.-Nr. 13E205) ebenfalls mdglich.
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Myo-Handgelenke und Zubehor

Chassis
< ,'CB s OCE"

Chassis mit Handgelenkverschluss.

Koaxialbuchse

m_\_ < ’.CB1.M.:

Anschlussteil
< ’o%1 ° § :

e

Eingussring
< e, 8'ES

Eingussring fir Systemelektrohande (Art.-Nr. 8E38) oder Systemelektrogreifer
(Art.-Nr. 8E33) mit EingieRabdeckung zum Einkleben.

§Es—2' !

§E§—20 v

§ES—O' o EE e nc ece,dT—0¥
§'E8§—0Z a.




Myo-Handgelenke und Zubehor

Eingussring
< 1.@ s QCE§§‘

Eingussring zum Einlaminieren aller Systemelektrohénde (Art.-Nr. 8E39) oder
Systemlektrogreifer (Art.-Nr. 8E34).
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Eingussplatte
< o2, (E©?

Eingussplatte fur Ottobock Transcarpalhand (Art.-Nr. 8E44).
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Koaxialstecker

( l.w 1 ° § °
Koaxialstecker zum Anschluss der beiden Elektroden und des Akkumulators.

+ Koax-Spritzteil
- Sicherungsring (Art.-Nr. 9E170)
« Linsenschraube (Art.-Nr. 501S50=M4X6)

Kupplungseinsatz
< e, 8EZ

Kupplungseinsatz mit Sicherungsring.




Myo-Handgelenke und Zubehor
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Elektrodreheinsatz
< o2, §'(ES]

Elektrodreheinsatz fur elektrische Drehung der Systemelektrohand bzw. des
Systemelektrogreifers.

- Sicherungsring (Art.-Nr. 11S4)

- Gelenkantrieb mit Koaxialstecker (Art.-Nr. 11S61)
+ Sicherungsring (Art.-Nr. 11S25)

- Schutzkappe (Art.-Nr. 9E85)

- Schutzstecker (Art.-Nr. 9E365)

i >

o %o o o

%o € . T a§’. y

™ e o

MyoRotronic
¢ 02,8 "0

MyoRotronic ermdglicht die proportionale oder digitale Ansteuerung des
Elektrodreheinsatzes (Art.-Nr. 10S17). Kompatibel mit allen MyoBock
Systemelektroh&dnden bzw. Systemelektrogreifern mit Handgelenkverschluss.
Nicht geeignet zur Verwendung mit Systemelektrohanden fir Fremdsysteme.
Funf verschiedene Programme sind mit Hilfe des MyoSelect (Art.-Nr. 757T13)
einstellbar und erlauben eine individuelle Anpassung an den jeweiligen
Patienten. Angesteuert wird der MyoRotronic (Art.-Nr. 13E205) mit einer oder
zwei Elektroden (Art.-Nr. 13E200) bzw. Saugscha elektroden (Art.-Nr. 13E202)
oder einer Kombination aus einer Elektrode und einem Linearsteuerungsele
ment (Art.-Nr. 9X50/9X52). Im Lieferumfang ist ein Summer (Art.-Nr. 13E183)
zur akustischen Rickmeldung der Umschaltung enthalten.

oot

- MyoEnergy Integral 7,4 V (Art.-Nr. 757B35)

- EnergyPack 7,2 V (Art.-Nr. 757B20/757B21)
- X-ChangePack 6 V (Art.-Nr. 757B15)
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Myo-Handgelenke und Zubehor

Endoskeletaladapter
< o2, ¥§

Endoskeletaladapter fir Lang- und Kurzstumpfversorgungen in Kombination
mit der Transcarpalhand (Art.-Nr. 8E44; nicht im Lieferumfang enthalten!).
Der Endoskeletaladapter ermdglicht die Verwendung der Transcarpalhand als
besonders kurze und leichtgewichtige Hand mit Verschlussautomat fir
Langstumpfversorgungen und Kurzstumpfversorgungen.

Gegenuber einer herkdmmlichen Systemelektrohand (Art.-Nr. 8E38) reduziert
sich das Gewicht je nach GréRe und je nach Rohrlange um ca. 80 — 100 g
(ca. -20 %) ohne funktionelle Einschrénkungen. Zusatzlich entlastet die
proximale Verlagerung des Verschlussautomaten.

In der kiirzesten Variante misst die Transcarpalhand mit dem Verschlussauto
mat des Endoskeletaladapters 145 mm gegeniiber 170 mm der vergleichbaren
Systemelektrohand (= 15 %). Gemessen wurde jeweils die Grof3e 7 ¥ mit
Systeminnenhand.

- Kodierring, braun (1 Stuck)

- Platte (Art.-Nr. 9S263=R/L)

- Gewindestlck (Art.-Nr. 9S264)

- Gewindestiick (Art.-Nr. 9S5265)

- Sicherungsring (Art.-Nr. 9S267=*)

+ Anschlussteil (Art.-Nr. 9E167)

- Kabelabdichtung (Art.-Nr. 9E388)

+ Chassis (Art.-Nr. 9S266)

- Koaxialbuchse (Art.-Nr. 9E397=8)

- Abdeckscheibe Braun fur Koaxialbuchse
+ UHU-plus endfest 300 (Art.-Nr. 636W23)
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Verbindungskabel

P

Verbindungskabel zum Ausschalten der Rotation.
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Ellenbogenpassteile

DynamicArm
C 5. 55"

Der DynamicArm mit elektrischem Antrieb, stufenlosem, elektronisch
gesteuertem Variogetriebe, integriertem Li-lon-Akkumulator, Bluetooth-
Schnittstelle BionicLink, elektronisch gesteuerter Beugehilfe (AFB), Oberarm
: drehgelenk (Sichelgelenk) mit einstellbarer Friktion und Unterarmléange von
."\. | max. 305 mm. Der DynamicArm ist ein mikroprozessorgesteuertes und
elektromotorisch angetriebenes Ellenbogengelenk, dessen Bewegungen sehr

I prazise gesteuert werden kénnen. Flexion und Extension des Ellenbogens sind
1 in ihrer Geschwindigkeit proportional steuerbar. Ebenso kénnen Pro- und
Supination des Handgelenks mittels Elektrodreheinsatz (Art.-Nr. 10S17)
| (optional) Uber die integrierte Elektronik proportional gesteuert werden.
| Je nach Lange des Unterarms koénnen bis zu 6 kg aktiv gehoben werden.

Bei normaler Aktivitat des Tragers reicht der integrierte Li-lon-Akkumulator

mit einer Kapazitat von 1.800 mAh fur ca. 1 Tag aus.
Die Bluetooth-Schnittstelle BionicLink ist in dem DynamicArm integriert.

| Sie erlaubt in Kombination mit der So ware ElbowSo (Art.-Nr. 646C42) und
dem Bluetooth-Adapter (Art.-Nr. 60X5), alle Einstellungen mit Hilfe eines PCs
kabellos durchzufiihren. Auf diese Weise ist eine Optimierung des Prothesen

% systems, sogar wahrend der Patient die Prothese tragt, moglich. Neun verschie

dene Programme erlauben eine Anpassung des Systems an unterschiedliche
Bedurfnisse. Alle wesentlichen Parameter kdnnen zudem individuell einge
stellt werden.
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Ellenbogenpassteile

DynamicArm Plus
< e, 8788'ce

Der DynamicArm Plus (Art.-Nr. 12K110N) ist wie der DynamicArm ein
myoelektrisch gesteuertes und elektromotorisch angetriebenes Ellenbogenge
lenk. Er dient der Versorgung von Anwendern mit Oberarmamputationen oder
héherem Amputationsniveau, die TMR nutzen oder in der Lage sind, mehr als
zwei Signale zur Steuerung ihrer Prothese zu nutzen. Targeted Muscle
Reinnervation (TMR) ist der medizinische Begri fir eine operative Nervenum
lenkung. Die innovative prothetische Versorgung erméglicht dem Anwender
natirrlichere Bewegungsablaufe, da die aktiven Gelenke gleichzeitig ange-
steuert werden konnen. Er agiert dabei mit seinem sogenannten Phantomarm,
den er instinktiv in seiner erinnerten Kérperwahrnehmung bewegen kann. Das
Erlernen der Steuerung muss von einer intensiven Therapie begleitet werden.
Unabhéngig von den Vorteilen, die die Steuerung mit mehr als zwei Signalen
bietet, hat er dieselben Eigenscha en wie der DynamicArm. Zusatzlich ist die
Verarbeitung von bis zu 8 Eingangssignalen mdglich.

. R ee o
- Elektrodreheinsatz (Art.-Nr. 10S17)

» SensorHand Speed (Art.-Nr. 8E38=8%)

« MyoHand VariPlus Speed (Art.-Nr. 8E38=9*%)

- Systemelektrogreifer DMC VariPlus (Art.-Nr. 8E33=9)
+ bebionic-Hand mit EQD-Wrist (Art.-Nr. BBH*QD)

Andere Prothesenkomponenten kdnnen nicht verwendet werden. Einstellun
gen am DynamicArm Plus kdnnen mithilfe der So ware (Art.-Nr. 646C57) dem

integrierten Bluetooth-Modul und einem PC vorgenommen werden.
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Au auhilfe fur DynamicArm

< e0e, :Z"<":

Au au- und Aufschaumbhilfe, erméglicht den Au au einer Interimsprothese
zum funktionellen Training in der Rehabilitationsphase.
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Steuerungsprogramme DynamicArm
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Steuerungsprogramme DynamicArm
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Ellenbogenpassteile

ErgoArm Electronic plus
. ¢ e, 870

N ErgoArm Electronic plus mit innenliegender elektronischer Sperre, mit Easy Plug
o (elektrischer Durchkontaktierung), Beugehilfe (AFB) und Oberarmdrehgelenk
(Sichelgelenk), mit einstellbarer Friktion. Kunststo unterarm (Lange: 305 mm,
Umfang: ca. 260 mm) und Ellenbogenkugel aus hautfarbenem Kunststo .

Die stufenlose elektronische Sperre kann durch myoelektrische Signale (z.B.

2 Elektroden: Ko-Kontraktion) oder einen Schalter ge- bzw. entsperrt werden.
Verschiedene, tiber MyoSelect und farbige Kodierstecker abru areProgramme,
erlauben eine individuelle Abstimmung der Sperrsteuerung an die Bedirfnisse
des jeweiligen Anwenders. Die Slip-Stop-Funktion ermdglicht ein kontrolliertes
Absenken des Unterarmes ohne die Sperre vollstandig ent- und wieder verrie-
geln zu missen (Nicht in jedem Programm!). Die Sperre ist bei einer Unterarm-
lange von 305 mm mit bis zu 230 N belastbar. Die Anschlusskabel der Elektro-
den und des Akkumulators sind in der Ellenbogenkugel ansteckbar. Durch den
Wegfall aul3enverlaufender Kabel wird die Gefahr eines Defektes durch Kabel-
bruch reduziert und die Optik verbessert. Die innenliegende rastenlose Sperre ist
auch unter Belastung in jeder gewlinschten Position entriegel- bzw. sperrbar.

e I SCZ
- Adapter (Art.-Nr. 13268) » Lochabdeckung* (Art.-Nr. 13251)
- Au aubhilfe fir ErgoArm - Federteleskop (Art.-Nr. 13Z52)
(Art.-Nr. 743A23) - Schaltseil (Art.-Nr. 13Z53)
- Klemmstopfenset (Art.-Nr. 21A207) - EingieRabdeckung (Art.-Nr. 13254)®
« Unterarm (Art.-Nr. 12K48) - Laschenabdeckung*
- AFB-Beugehilfe (Art.-Nr. 12K39) (Art.-Nr. 13256) @
- Kabelbaum (Art.-Nr. 13E187) » Druckstein* (Art.-Nr. 13257)
- Ellenbogengelenk* (Art.-Nr. 12A14) . Exzenter* (Art.-Nr. 13Z58)
- Bandklemme* (Art.-Nr. 13G65) - EingieRabdeckung (Art.-Nr. 13Z59)&
- Bandrolle (Art.-Nr. 13G66) - Senkschraube
- Eingussring (Art.-Nr. 13247) (Art.-Nr. 501S101=M4X12)
- Kugelkappe* (Art.-Nr. 137248) + Senkschraube
- Steckerabdeckungsset (Art.-Nr. 501S84=M4X20)
b (Art.-Nr. 13749) - O-Ring (Art.-Nr. 627F13=60X2.5)0

- Gewindesegment* (Art.-Nr. 13Z50) - Fixiergabel (Art.-Nr. 711M51) ®

* Gekennzeichnete Artikel sind durch den Zusatz =1 am Ende der Art.-Nr. in
der Farbe Nr. 11 und durch den Zusatz =2 am Ende der Art.-Nr. in der Farbe

&y zpz) Nr. 15 erhaltlich.
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Umschaltvarianten ErgoArm Electronic plus
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Ellenbogenpassteile

ErgoArm Hybrid plus

< oce,8°7272

ErgoArm Hybrid plus mit innenliegender rastenloser Sperre, Beugehilfe (AFB)
und Oberarmdrehgelenk (Sichelgelenk), mit einstellbarer Friktion. Kunststo -
,'l‘,"'- unterarm (Lange: 305 mm, Umfang: ca. 260 mm) und Ellenbogenkugel aus
o hautfarbenem Kunststo . Die Slip-Stop-Funktion erméglicht ein kontrolliertes

e Absenken des Unterarmes ohne die Sperre vollstandig ent- und wieder verriegeln
(-] I'.-’ i zu mussen. Die Sperre ist bei einer Unterarmlange von 305 mm mit bis zu 230 N
0" o belastbar. Die Anschlusskabel der Elektroden und des Akkumulators sind in der

Ellenbogenkugel ansteckbar. Durch den Wegfall aul3enverlaufender Kabel wird
die Gefahr eines Defektes durch Kabelbruch reduziert und die Optik verbessert.
G Die innenliegende rastenlose Sperre ist auch unter Belastung in jeder gewilinseh
ten Position entriegel- bzw. sperrbar.

o 1 SEE
 Adapter (Art.-Nr. 13268) » Lochabdeckung* (Art.-Nr. 13251)
+ Au aubhilfe fir ErgoArm - Federteleskop (Art.-Nr. 13252)
(Art.-Nr. 743A23) - Schaltseil (Art.-Nr. 13Z53)
- Klemmstopfenset (Art.-Nr. 21A207) - EingieRabdeckung (Art.-Nr. 13Z54)@
« Unterarm (Art.-Nr. 12K48) - Laschenabdeckung*
- AFB-Beugehilfe (Art.-Nr. 12K39) (Art.-Nr. 13256) @
- Kabelbaum (Art.-Nr. 13E187) » Druckstein* (Art.-Nr. 13257)
- Ellenbogengelenk* (Art.-Nr. 12A14) . Exzenter* (Art.-Nr. 13Z58)
- Bandklemme* (Art.-Nr. 13G65) - EingieRabdeckung (Art.-Nr. 13Z59)@&
- Bandrolle (Art.-Nr. 13G66) - Senkschraube
- Eingussring (Art.-Nr. 13247) (Art.-Nr. 501S101=M4X12)
- Kugelkappe* (Art.-Nr. 13248) - Senkschraube
- Steckerabdeckungsset (Art.-Nr. 501S84=M4X20)
(Art.-Nr. 13Z49) « O-Ring (Art.-Nr. 627F13=60X2.5) ®

- Gewindesegment* (Art.-Nr. 13Z50) - Fixiergabel (Art.-Nr. 711M51) ®

* Gekennzeichnete Artikel sind durch den Zusatz =1 am Ende der Art.-Nr. in
der Farbe Nr. 11 und durch den Zusatz =2 am Ende der Art.-Nr. in der Farbe
Nr. 15 erhaltlich.
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Schultergelenke

MovoShoulder Swing
< o2, §8'E

Dieses Schultergelenk er¢ net flr prothetische Versorgungen im Schulterbe-
reich neue Mdglichkeiten. Sowohl bei Prothesen mit Basisfunktionen als auch
in Kombination mit High-Tech-Komponenten ist das MovoShoulder Swing
bestens geeignet. Der Freischwung von bis zu 40° reduziert die Druckbelastung
durch den Prothesenscha und ermdglicht auch beidseitig Amputierten eine
nattrliche Bewegungsharmonie. Sperren in 30°Anteversion und Entsperren
erfolgt Uber bestimmte Bewegungen des Oberkorpers oder Uber die erhaltene
Hand. Zusétzliche Bedienelemente wie z.B. Schalter oder Kra zugbandage sind
nicht notwendig. Eine Abduktion bis zu 20° ermdglicht bei vielen Tatigkeiten
des taglichen Lebens angenehmere Bewegungsablaufe. Besonders bei kdrper-
nahen und sitzenden Tatigkeiten. Fimwnz
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Schultergelenk
< o2, 8'EZ

Hierbei handelt es sich um ein zweiachsiges, getrennt abbremsbares Schulter-
gelenk mit zwei Armschienen.
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Die Grundlage fir diese Generation von Elektroden ist die bekannte Elektrode
13E200. Eingebettet in eine Au &ngung aus elastischem Material, dichtet
diese Elektrode den Innenscha zum Auf3enscha lu dicht ab.

AuBerdem verhindert die Saugscha elektrode (Art.-Nr. 13E202) bei korrekter
Anwendung, dass Schweil’ zwischen Auf3en- und Innenscha eindringen kann
und verhindert auf diese Weise wirkungsvoll Korrosionsschaden an den
elektrischen und mechanischen Bauteilen.

Die Saugscha elektrode kann nicht nur in Standardsché en verbaut werden,
sondern eignet sich besonders flr den Einsatz in Saugscha en. Durch die
Kombination mit dem Rohrventil fur Saugscha (Art.-Nr. 12V10) wird im

Scha ein Vakuume ekt erzeugt, welcher einen optimalen Halt des Stumpfes
im Scha gewahrleistet. Wie die Elektrode 13E200 ist auch die Saugscha elek
trode 13E202 dank modernster Abschirmung und Filterungstechnologien
weitgehend gegen hochfrequente Storsignale, wie zum Beispiel durch
Mobiltelefone, Handfunkgerate, Computer oder Warensicherungssystemen in
Kau &usern entstehen, abgeschirmt, so dass die einwandfreie Steuerung der
myoelektrischen Prothese nicht beein usst wird.

Die Elektrodenkontakte sind aus reinem Titan und eignen sich daher auch fir
Allergiker. Die volle Schutzwirkung des Frequenz lters kommt nur zum
Tragen, wenn Netzfrequenz und Filterfrequenz tbereinstimmen.
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Diese Elektroden aus dem MyoBock-System sind insbesondere im Bereich
niedriger Muskelsignale sehr sensibel. Die Anderung der Verstéarkung geschieht
logarithmisch, was eine bessere Di erenzierung der Signalhéhe erméglicht.
Zusatzlich ist sie dank modernster Abschirmung und Filterungstechnologien
weniger emp ndlich gegen nieder- und hochfrequente Stdrstrahlungen, wie sie
zum Beispiel durch Mobiltelefone oder Warensicherungssysteme in Kau dusern
abgestrahlt werden. Die Elektrodenkontakte sind aus reinem Titan und eignen
sich daher auch fur Allergiker. Das Elektrodenzubehor (Art.-Nr. 13E201) liegt dem
Lieferumfang bei. Die volle Schutzwirkung des Frequenz Iters kommt nur zum
Tragen, wenn Netzfrequenz und Filterfrequenz tGbereinstimmen. Der Elektro
denkabelanschluss in Schneidklemmtechnik wiegt 4,5 g (27 x 18 x 9,5 mm).




Zubehor fur Elektroden

Elektrodenzubehorset
e

Geeignet fur Saugscha elektroden (Art.-Nr. 13E202).

+ GieRRschablone fir Innenscha (Art.-Nr. 13E203)

- Eingussscheibe, gezahnt (Art.-Nr. 507S15)

« Flachrundkopfschraube mit Innensechskant (Art.-Nr. 503F3)
- Einstellsti (Art.-Nr. 13E80)

Elektrodenzubehor
¢ 02, § §O

Fir laminierte Innensché e mit Elektrode (Art.-Nr. 13E200). Sechskantschlis
sel (Art.-Nr. 709S10=2 ) fur Flachrundkopfschrauben (Art.-Nr. 503F3)
verwenden.

+ Schablone fur Innenscha (Art.-Nr. 13E191)

- Eingussschablone fur AuBenscha (Art.-Nr. 13E192)

+ Eingussscheibe, gezahnt (Art.-Nr. 507S15)

« Flachrundkopfschraube mit Innensechskant (Art.-Nr. 503F3)
- Einstellsti (Art.-Nr. 13E80)

Elektrodenzubehor
e 88

Fir tiefgezogene Innenschafte mit Elektrode (Art.-Nr. 13E200). Nur als Set
erhéltlich. Elektrodenhalter und Setzmuttern (Art.-Nr. 29C5=M4X9) sind auch
einzeln bestellbar.

« Je eine Schablone fur Innen- und fir Auenscha
- Laminierdummy fir Elektrodenhalter

- Elektrodenhalter, Hautfarben (Art.-Nr. 13E172)

« Setzmutter (Art.-Nr. 29C5=M4X9)

Elektrodenhalterset
< 02, 8" §8"©

Das Elektrodenhalterset dient der Positionierung und Montage von MyoBock-
Elektroden am Interimsschaft aus Gips oder am Interimsschaft aus ThermoLyn
(Art.-Nr. 616T52 oder 616T53) und ist fir Elektroden (Art.-Nr. 13E200)
geeignet.
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Akkumulatoren und Ladegerate mit Zubehor
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Elektrodenkabel mit geradem Stecker
und Steckverbinder
< 202, 8" §

Elektrodenkabel zur Verbindung der Elektrode (Art.-Nr. 13E200/13E202), der
Steuerungselemente (Art.-Nr. 9X52, 9X53 und 9X54) sowie des Ellenbogens
(Art.-Nr. 12K12).
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MyoEnergy Integral
< o0, 00—t

Der MyoEnergy Integral (Art.-Nr. 757B35=*) ist ein integriertes Energieverser
gungssystem, das aus mehreren Komponenten besteht. Die Ladebuchse ermég
licht die Kontaktierung des Akkumulators, informiert ber den aktuellen
Ladezustand und dient zum Ein- und Ausschalten sowie zum Not6 nen der
Prothese. Das Kommunikationskabel mit 3-poliger Buchse dient dem Daten
austausch. Das Versorgungskabel stellt die Verbindung zwischen Akkumulator
und der jeweiligen Prothesenkomponente her. Der Akkumulator besteht aus
zwei Zellen mit unterschiedlichen Kapazitaten. Fiir MyoBock-System geeignet.

« Laminierdummy-Akkumulator
+ Laminierdummy-Ladebuchse
- Bohrschablone fiir Ladebuchse
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Akkumulatoren und Ladegerate mit Zubehor

MyoCharge Integral :
< o0, 0-"© *

Mit dem MyoCharge Integral (Art.-Nr. 757L35) wird das im Scha integrierte
MyoEnergy Integral geladen. Einfach den Ladestecker an der Ladebuchse auf SRR
der Scha auBenseite anlegen. Dank eines integrierten Magnetes kann der
Ladestecker problemlos an der Ladebuchse xiert werden. Die spezielle Kontur
von Ladestecker und Buchse sichern eine schnelle und zuverlassige Positiorie
rung beider Komponenten zueinander. Leuchtdioden informieren tber die
Bereitscha des Ladegerates und Uiber den aktuellen Ladezustand.
ZimezZ
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EnergyPack

¢ e, lO¢

Das EnergyPack ist zum Einbau in alle Scha formen des MyoBock-Systems, . &
auch bei langen Stumpfen, geeignet. Li-lon-Akkumulatoren haben im Ver
gleich zu NiCd-Akkumulatoren eine geringere Selbstentladung, eine héhere % L
Zellspannung sowie eine hohere Kapazitat. Sie haben keinen Memorye ekt.
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Li-lon Ladegerat
¢ o, 10"

Li-lon Ladegerat zum Laden von einem oder zwei EnergyPacks (Art.-Nr.
757B20/757B21). Gehause aus schlagfestem Kunststo , inkl. Netzgeréat
(Art.-Nr. 757L16-2) mit EU- und zusatzlichem US-Stecker. Die Bauweise
entspricht den einschlagigen Vorschri en — Schutzklasse II.
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Akkumulatoren und Ladegerate mit Zubehor

Z:TM" ¢

X-ChangePack
¢ oce, O8O

Das X-ChangePack eignet sich zum Einbau in alle Scha formen, auch bei
langen Stimpfen. NiMh-Akkumulatoren haben im Vergleich zu NiCd-Akkumu
latoren bei gleicher BaugroRe eine deutlich hohere Kapazitat. Insbesondere
empfohlen zur Nachriistung bestehender 6 Volt-Prothesensysteme. Der Betrieb
von alten Prothesensystemen ohne Energiemanagement (Ottobock-6-Volt-
System: Nicht geeignet zum Betrieb mit Li-lon-Akkumulatoren) ist daher
risikolos méglich.
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Impulsladegerat
< e, l0-87

Impulsladegerat zum gleichzeitigen Laden von einem oder zwei X-ChangePacks
(Art.-Nr. 757B15). Gehéause ist aus schlagfestem und bruchsicherem Kunststo ,
inkl. Netzgerat (Art.-Nr. 757L16-2) mit austauschbarem EU- und US-Stecker. Die
Bauweise entspricht den einschlagigen Vorschri en, Schutzklasse II.
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Akkumulatoren und Ladegerate mit Zubehor

Einlegerahmen-Set
< e, !0!1837—8§ !

Einlegerahmen-Set fir EnergyPack (Art.-Nr. 757B20).

- Einlegerahmen (Art.-Nr. 757Z2185=1)
- Rasthebel (Art.-Nr. 757Z2186)

+ GieRRschablone (Art.-Nr. 7572187=1)
« Folienschablone (Art.-Nr. 7572189=1)

2:>"-

Einlegerahmen
¢ o, 01§08

Einlegerahmen ohne Rasthebel fir EnergyPack (Art.-Nr. 757B20).

Einlegerahmen-Set
< e, l0\+827—"

Einlegerahmen-Set mit schraubbarer Klemmverbindung zur raschen Demen
tage vom Scha . Mit integrierten Anschlussbuchsen fur Elektroden, Handkabel
bzw. Verbindungskabel (Art.-Nr. 757P41 und 757P39) zum Anschluss an den
MyoBoy.

- Einlegerahmen (Art.-Nr. 7572185=2)
- Rasthebel (Art.-Nr. 757Z2186)

- Giel3schablone (Art.-Nr. 7572187=1)
- Folienschablone (Art.-Nr. 757Z189=1)
- Stecker (Art.-Nr. 7572202)

- Gewindesti (Art.-Nr. 506G1=M3X10)

Einlegerahmen
¢ e, l0/t§0—

Einlegrahmen mit schraubbarer Klemmverbindung, ohne Rasthebel fur
EnergyPack (Art.-Nr. 757B20). Hinweis: Bitte verwenden Sie hier das
Verbindungskabel 757P41!

- Stecker (Art.-Nr. 7572202)
- Gewindesti (Art.-Nr. 506G1=M3X10)




Akkumulatoren und Ladegerate mit Zubehor

§ﬂ/ 2:>" .

Einlegerahmen-Set
¢ e, |08 —8

Einlegerahmen-Set fir EnergyPack (Art.-Nr. 757B21).

- Einlegrahmen (Art.-Nr. 7572191=1)
- Rasthebel (Art.-Nr. 7572186)
- GieRschablone (Art.-Nr. 7572192=1)

Einlegerahmen
< o, |O/+§8—8

Einlegerahmen ohne Rasthebel fur EnergyPack 757B21.

Einlegerahmen-Set
¢ oce, 1O)t§e—"

Mit schraubbarer Klemmverbindung zur raschen Demontage vom Scha .
Integrierte Anschlussbuchsen fiir Elektroden, Hand- bzw. Verbindungskabel
(Art.-Nr. 757P41 und 757P39) zum Anschluss an den MyoBoy. Fir EnergyPack
(Art.-Nr. 757B21).

- Einlegrahmen (Art.-Nr. 7572191=2)

- Rasthebel (Art.-Nr. 7572186)

- Giel3schablone (Art.-Nr. 7572192=1)
- Folienschablone (Art.-Nr. 757Z194=1)
- Stecker (Art.-Nr. 757Z202)

- Gewindesti (Art.-Nr. 506G1=M3X10)

Einlegerahmen
< 02, |OF§es—

Einlegrahmen mit schraubbarer Klemmverbindung, ohne Rasthebel fur
EnergyPack (Art.-Nr. 757B21). Hinweis: Bitte verwenden Sie hier das Verbin
dungskabel 757P41!

- Stecker (Art.-Nr. 757Z2202)
- Gewindesti (Art.-Nr. 506G1=M3X10)



Akkumulatoren und Ladegerate mit Zubehor

Rasthebel
< 02,0182

Rasthebel fir Einlegerahmen (Art.-Nr. 7572184 und 7572190).

Rasthebel
< 202, |©]18©

Rasthebel flr beidseitig Amputierte mit vergrofRertem Auslosehebel fur
erhohten Bedienkomfort.

Einlegerahmen-Set
¢ 08, O/t8"—8

Einlegerahmen-Set fur X-ChangePack (Art.-Nr. 757B15).

- Einlegerahmen (Art.-Nr. 7572104=1)

Rasteinsatz mit Rundschnur-Ring (Art.-Nr. 7572105=1)
+ GieRschablone (Art.-Nr. 7572106=1)

- Distanzeinsat (Art.-Nr. 7572107=1)

Einlegerahmen-Set
¢ oce, o8

Akkumulator wird 2,5 mm tiefer eingebaut. Fir X-ChangePack (Art.-Nr. 757B15).

- Einlegerahmen (Art.-Nr. 7572104=2)
- Rasteinsatz mit Rundschnur-Ring (Art.-Nr. 7572105=2)
+ GielRschablone (Art.-Nr. 7572106=2)
- Distanzeinsatz (Art.-Nr. 7572107=2)

Stecker
R

Hinweis: Stecker fir die schraubbare Akkulade!
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Akkumulatoren und Ladegerate mit Zubehor

Autoladekabel 12 Volt

< ,e0e, Z—:Z

Uber den Zigarettenanziinderanschluss kénnen so ein MyoEnergy Integral
(Art.-Nr. 757B35=*) oder zwei EnergyPacks (Art.-Nr. 757B20/757B21),
X-ChangePacks (Art.-Nr. 757B15) oder Wechselakkumulatoren (Art.-Nr.

757B13) aufgeladen werden. Fur MyoBock-Ladegerate (Art.-Nr. 757L35,
757L20, 757L14 und 757L13) geeignet.

Universalnetzteill

< 1.w 1 :©:-§ o
Universalnetzteil zur Spannungsversorgung der MyoBock-Ladegerate (Art.-Nr.
757L35, 757L20, 757L14) und mit austauschbaren EU- und US-Steckern.

Adapter flr Australien
< e, |O|Es—ZE

Adapter fur Australien. Auf Reisen empfehlenswert.

Adapter fur Grol3britannien
< e, I©:GE§_TM.

Adapter fur GroRbritannien. Auf Reisen empfehlenswert.



Kabel und Zubehor

Akkuanschlusskabel
< o2, 8" ©8—C

Akkuanschlusskabel zur Verbindung eines X-ChangePacks (Art.-Nr. 757B15)
mit Koaxialstecker (Art.-Nr. 9E169), MyoRotronic (Art.-Nr. 13E205), dem
Verteiler (Art.-Nr. 13E190 bzw. 13E190=150), dem Elektrodreheinsatz (Art.-Nr.
10S17 fur Schaltersteuerung) oder dem ErgoArm Hybrid plus (Art.-Nr. 12K44),
bzw. ErgoArm Electronic plus (Art.-Nr. 12K50). Lange 200 mm fir X-Change
Pack (Art.-Nr. 757B15).

§ ©8—"
§" ©8—2

Akkuanschlusskabel

< ,oce, 8" 8§

Akkuanschlusskabel fir EnergyPack zur Verbindung des Einlegerahmens
(Art.-Nr. 7572185=1 bzw. 757Z191=1) mit Koaxialstecker (Art.-Nr. 9E169),
Elektrodreheinsatz (Art.-Nr. 10S17), MyoRotronic (Art.-Nr. 13E205) oder dem
Verteiler (Art.-Nr. 13E190 bzw. 13E190=150).

Pep——

§" gea_* "

Verbindungskabel
< e, 0 Z8
Verbindungskabel zur Verbindung von Einlegrahmen (Art.-Nr. 757Z2185=2

bzw. 757Z2191=2) und Koaxialstecker (Art.-Nr. 9E169) oder MyoRotronic
(Art.-Nr. 13E205).




Kabel und Zubehor

O

Verteiler
( 1'@ 1 §" §..
Verteiler zur Verbindung des EnergyPacks (Art.-Nr. 757B20 bzw. 757B21),

Elektroden (Art.-Nr. 13E200 bzw. 13E202) und Systemelektrohanden mit
Handkabel (Art.-Nr. 9E53), ohne Verlangerungskabel.

L - - & oc ece, " 88¥T S
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Verteiler

< o, 8" §'—8O

Verteiler zur Verbindung des EnergyPacks (Art.-Nr. 757B20 bzw. 757B21),
Elektroden (Art.-Nr. 13E200 bzw. 13E202) und Systemelektroh&nden mit

Handkabel (Art.-Nr. 9E53) und Verlangerungskabel. Lange 150 mm fiir
EnergyPack.

L - - & oc ece, " 88¥T S

Anschlusskabel
< o2, §8" ©

Anschlusskabel zur Steuerung der elektrischen Pro- und Supination mit dem
Elektrodreheinsatz (Art.-Nr. 10S17). Es dient der elektrischen Verbindung
zwischen Elektrodreheinsatz und Bandagenschalter (Art.-Nr. 9X14), Zugschal
ter (Art.-Nr. 9X18) oder Wippschalter (Art.-Nr. 9X25).

Anschlusskabel mit Schalter
< e, g” .:

Mit dem Schalter kann die Pro- und Supinationsfunktion abgeschaltet werden.
Das Anschlusskabel dient zur elektrischen Verbindung zwischen Elektro
dreheinsatz (Art.-Nr. 10S17) und Bandagenschalter (Art.-Nr. 9X14), Zugschal
ter (Art.-Nr. 9X18) oder Wippschalter (Art.-Nr. 9X25).




Kabel und Zubehor

Anschlusskabel
< ,.CE s §" oo_§"“

Anschlusskabel zur Steuerung der O nungs- und SchlieRbewegung der
Systemelektrohand (Art.-Nr. 8E38=9, 8E38=7, 8E38=8) oder des System-
elektrogreifers (Art.-Nr. 8E33=*.) Das Anschlusskabel dient zur elektrischen
Verbindung zwischen Koaxialstecker bzw. Elektrodreheinsatz und Bandagen
schalter (Art.-Nr. 9X14), Zugschalter (Art.-Nr. 9X18), Wippschalter (Art.-Nr.
9X25) oder Druckschalter (Art.-Nr. 9X37). (Lange: 1.200 mm).

Verlangerungskabel
< o0, 890

Verlangerungskabel zur Verlangerung der Handkabel von Systemelektrohand
(Art.-Nr. 8E39, 8E41, 8E44) oder Systemelektrogreifer (Art.-Nr. 8E34) und
Verbindung mit Einlegerahmen (Art.-Nr. 757Z185=2 bzw. 7572191=2).
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Steuerungselemente

8y 7v70
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Steuerungselement
< 1.CE s o_©‘oo_©§

Das Linear-Steuerungselement (Art.-Nr. 9X50) zum Einbau in ein Bandagen
system ermdglicht die stufenlose, proportionale Steuerung von Prothesenkom
ponenten mittels Zugbandagen. Das 4-Stufen-Steuerungselement (Art.-Nr.
9X51) ermdglicht die proportionale Steuerung von Prothesenkomponenten
mittels Zugbandagen in 4 Geschwindigkeitsstufen. In Kombination mit dem
DynamicArm (Art.-Nr. 12K100) bietet es die Moglichkeit, gezielt zwischen den
verschiedenen Systemkomponenten umzuschalten.

Toeo a
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Steuerungselement
< e0e, O ee—©O"

Das Linearsteuerungselement (Art.-Nr. 9X52) zum Einbau zwischen Auf3en-
und Innenscha der Prothese ermdglicht die stufenlose, proportionale
Steuerung von Prothesenkomponenten mittels Zugbandagen. Das 4-Stufen-
Steuerungselement (Art.-Nr. 9X53) ermdglicht die proportionale Steuerung
von Prothesenkomponenten mittels Zugbandagen in 4 Geschwindigkeitsstu
fen. In Kombination mit dem DynamicArm (Art.-Nr. 12K100) bietet es die
Mdoglichkeit, gezielt zwischen den verschiedenen Systemkomponenten
umzuschalten.
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Bandagenschalter
¢ 02,82

Der Bandagenschalter (Gewicht: 19 g) zum Einsatz innerhalb einer Bandage
oder als Zugschalter dient der Ansteuerung des Elektrodreheinsatzes
(Art.-Nr. 10S17), der Systemelektrohand (Art.-Nr. 8E38=7, 8E38=8, 8E38=9
und 8E12) oder des Systemelektrogreifers (Art.-Nr. 8E33=7 und 8E33=9).
Die Steuerkabel kdnnen nach Lésen des Deckels angesteckt werden.
Funktionsfolge: Null — 1. Funktion — Null — 2. Funktion.

- 4 Zylinderschrauben (Art.-Nr. 501T16=M2X6)
< E -,



Steuerungselemente

Zugschalter
< e0e, 82

Der Zugschalter (Gewicht: 17 g) mit Stahlseil, Buigel und Keilschloss dient der =
Standardanwendung. Das Schaltergehduse wird an den Scha geschraubt und

das Stahlseil mit der Bandage oder einem anderen Zuggurt verbunden, so dass

der Elektrodreheinsatz (Art.-Nr. 10S17), die Systemelektrohand (Art.-Nr. )

8E38=7, 8E38=8, 8E38=9 und 8E12) oder der Systemelektrogreifer (Art.-Nr. "‘*1.-9

%

8E33=*) angesteuert werden kdnnen. Funktionsfolge: Null — 1. Funktion —
Null — 2. Funktion.

« 2x Linsenschrauben (Art.-Nr. 501S46=M3X5)
-« 2x Linsenschrauben (Art.-Nr. 501S46=M3X8)
) E o o

Wippschalter

< 08, —®

Wippschalter mit seitlich herausfihrendem vieradrigem Flachkabel mit
Steckerbuchse, zum Ansteuern des Elektrodreheinsatzes (Art.-Nr. 10S17), der
Systemelektrohand (Art.-Nr. 8E38=7, 8E38=8 und 8E12), des Systemelektro
greifers (Art.-Nr. 8E33=%).

« Zur O nungs- und SchlieRbewegung: Anschlusskabel (Art.-Nr. 13E99)
« Zur Pro- und Supination: Anschlusskabel (Art.-Nr. 13E50 bzw. Art.-Nr. 13E97)

- Linsenschraube (Art.-Nr. 501S46=M2X8 und Art.-Nr. 501S46=M2X5)

< E 37 2o,

Druckschalter

< ,.(E , ._n:

Der Druckschalter ermoglicht das Ansteuern der Systemelektrohand (Art.-Nr.
8E38=*), des Systemelektrogreifers (Art.-Nr. 8E33=*) bzw. des Dreheinsatzes
(Art.-Nr. 10S17) in Verbindung mit dem MyoRotronic (Art.-Nr. 13E205). Die
Besonderheit des Schalters besteht darin, dass beide Schaltpunkte getrennt
voneinander einstellbar sind.

- Linsensenkschraube (Art.-Nr. 501S75=M2X8 und Art.-Nr. 501S75=M2X5)

- Zur Steuerung der O nungs- und SchlieRbewegung Anschlusskabel
(Art.-Nr. 13E99) verwenden. Ky
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Zubehor

Rohrventil fur Saugscha
< 2,8 §

Das Rohrventil schlief3t in Verbindung mit der MyoBock-Elektrode
(Art.-Nr. 13E202) den Scha lu dicht ab.

- . ‘o . O¢ je0e, eee8"¥

PVC-Verbindungsrohr

< o0, ooo§”

Das PVC-Verbindungsrohr dient als Verbindungskanal zwischen dem Innen-
und dem Auf3enscha .
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Rohrchendummies

< ’o@ s eeed”
Die R6hrchendummies dienen der Erstellung tiefgezogener Innenscha e.
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Magnetische Zentrierhilfe
< o2, 88...]|

Die magnetische Zentrierhilfe gibt dem Techniker die Moglichkeit, den
Mittelpunkt des Einzugsrohres auf3erhalb des Auf3enscha es punktgenau zu
bestimmen, um diese Aussparung darau in zielgerecht auszufrasen. Die
Zentrierhilfe ist zudem sehr elastisch, welches ein problemloses Positionieren
im Innenscha ermdglicht.
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PAULA ist ein umfangreiches So warepaket, das die Herstellung von Arm- B ‘ﬁ

prothesen wesentlich unterstitzt. Die So ware hil Orthopéadietechnikern bei

Planung, Scha gestaltung und Konstruktion von myoelektrisch gesteuerten -
Prothesen, Hybrid-, Kra zug- oder passiven Prothesen. Durch die Einbindung 1 @
in die Ottobock-Data-Station ist eine gemeinsame Plattform entstanden, die I =
Orthopéadietechnikern eine vertraute Ober &che bietet. = 1
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< 20, |O]...88——" -

Der MyoBoy dient zur optimalen Unterstiitzung von Orthopadietechniker und
Patient beim Training der Muskelaktivitdten sowie zur realistischen Simulation
der MyoBock-Systeme. Durch die gewonnenen Daten ist das bestgeeignete
Steuerungssystem fiir die individuelle Versorgung zu ermitteln.

« Kurzanleitung (Art.-Nr. 647G265=1)

+ Masse-Elektrode (Art.-Nr. 757218)

- Elektrodenadapter (Art.-Nr. 757P44)

- Elektrodenarmband (Art.-Nr. 757Z174)
+ Schraubendreher

+ USB-Kabel

- Geréatetasche

- Testadapter (Art.-Nr. 757P23)
- MyoBoy-Kommunikationskabel (Art.-Nr. 757P39)

< 0L, :©: . -§§_"'A©‘ T " ---.--\..

Der MyoBoy light unterstiitzt Therapeuten bei der Auswertung von myoelek- \-&_-‘.F ""-u-..d'; b
trischen Signalen, um die optimale Elektrodenposition bei myolelektrischen >
Prothesenversorgungen zu ermitteln. Zudem kann er zum Muskeltraining

eingesetzt werden.

- MyoBock-Elektrode (2 Stiick; Art.-Nr. 13E200=50)
- Elektrodenkabel (2 Stiick; Art.-Nr. 13E129=G600)
» SchweiRbander (2 Stuck; Art.-Nr. 757Z2174)
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Der BionicLink (Art.-Nr. 60X5) ermdglicht die kabellose Datenkommunikation
zwischen Ottobock-Produkten mit Bluetooth-Interface (z. B. DynamicArm) und
einem PC mit USB-Port oder einem PC mit USB-Hub.

> ’ o’ )

- Griune Leuchtdiode signalisiert die Betriebsbereitscha
- Blaue Leuchtdiode zeigt die ordnungsgemafie Verbindung zwischen Produkt
und PC an

Die ordnungsgemalfie Verbindung zwischen dem Ottobock-Produkt und einem
PC kann nur Uber entsprechende Ottobock-So wareprodukte (z. B. ElbowSo )
hergestellt werden.

< o002, 27"

Die So ware ,ElbowSo “ ist ausschlieRlich zur Einstellung des DynamicArm
und damit verbundener Ottobock-Systemkomponenten: Systemelektrohande
(Art.-Nr. 8E38="*), Systemelektrogreifer (Art.-Nr. 8E33=*), Elektrodreheinsatz
(Art.-Nr. 10S17) im Rahmen von exoprothetischen Versorgungen zu verwen
den. Die Teilnahme an einer Ottobock-Produktschulung zur DynamicArm-So
ware ist vor der ersten Anwendung zwingend vorgeschrieben. Zur Quali zie
rung fiir So wareupdates werden u. U. weitere Produktschulungen benétigt.

< e, 68"

Der MyoSelect Art.-Nr. 757T13) dient zur Identi kation und Einstellung von
MyoBock-Komponenten wie Systemelektrohénde, Systemelektrogreifer,
MyoRotronic und ErgoArm Electronic plus. Der MyoSelect wird an die MyoBock-
Komponente angeschlossen und informiert dann auf dem integrierten Display
tiber den Komponenten-Typ und die momentan ausgewéhlte Steuerung. Uber
den seitlichen Multifunktionstaster kdnnen alternative Steuerungen ausgewéhlt
und eingestellt werden. Mit dem MyoSelect ist es aulRerdem mdoglich, die
Geschwindigkeit der MyoHand VariPlus Speed, SensorHand Speed und dem
Systemelektrogreifer DMC VariPlus patientenindividuell zu justieren. Bitte
beachten Sie, dass bestehende Komponenten zur Einstellung mit MyoSelect
zunachst mit einem schwarzen Kodierstecker versehen werden miissen!
Komponenten wie die MyoHand VariPlus Speed und der Systemelektrogreifer
DMC VariPlus sind ausschlieRlich fir die Verwendung mit dem MyoSelect
(Art.-Nr. 757T13) ausgelegt!



Myo-So ware

MyoBoy-Kommunikationskabel
¢ oce, !0} "

Das MyoBoy-Kommunikationskabel verbindet MyoBoy und Einlegerahmen
(Art.-Nr. 7572185=2 bzw. 7572191=2) und ermdglicht eine Ermittlung der
Signale wahrend der Patient die komplette Prothese nutzt.

Testadapter
< e, lo

Testadapter fir die Systemelektrohand (Art.-Nr. 8E38) sowie flr den System-
elektrogreifer (Art.-Nr. 8E33).




Myo-Servicetelle

A Spitzen-Set
5 oo, ES"
r % ,:;.i Spitzen-Set zur Verwendung ohne Spitzenpolster.
-
."-.., . - Spitzen-Paar

’ - Gri platten-Paar (501S54=M3.3x8)
« Linsenschraube (2 Stiick)

Gummipolster-Set
> ¢ oce, «ESZO

x - Spitzenpolster-Paar (95146)
S - Gummikissen-Paar (95147=1PAA)
- Gummikissen-Paar (9S147=2PAA)
- . - Polsterbligel (95148)
- Gri platten-Set (9S149)

~ Gri platten-Set
-G ¢ e, *ES7s

Das Gri platten-Set dient zur nachtraglichen Anpassung bei speziellen Arbeiten.

- Stanzteil (2 Stuick)
- Gri platten-Paar (501S54=M3.3x8)
- Linsenschraube (2 Stiick)

Spitzen-Paar
e P

¢ o0, E"7—«
ﬁ?‘ Spitzen-Paar zur Verwendung mit Spitzenpolster.

« Gri platten-Paar (501S54=M3.3x8)
- Linsenschraube (2 Stiick)



Myo-Serviceteile

Spitzen-Paar
< o0, sE"2—<«

Spitzen-Paar zur Verwendung ohne Spitzenpolster.

« Gri platten-Paar (501S54=M3.3x8)
« Linsenschraube (2 Sttick)

Batteriedeckel
S

Polsterblgel
< o0, 0E§Zao§

Rastenscheibe mit Innenverzahnung
< 02, 88
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Myo-Servicetelle

Druckring
< e, §§E!

Ausgleichsscheibe
< e, 88"

Gleitring mit Innenverzahnung
¢ sce, §8§E"
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Axon-Bus System

Prazise Technik perfekt nutzen

Das Axon-Bus System ist ein neues System fiir
transradiale und transhumerale Versorgungen. Axon
steht fur Adaptive exchange of neuroplacement data.
Der Axon-Bus selbst ist eine Neuentwicklung von
Ottobock flr den Bereich der Exoprothetik. Er wurde
von sicherheitsrelevanten Bus-Systemen aus der

Lu fahrt und der KFZ-Industrie abgeleitet und stellt
eine echte Innovationsleistung unseres Forschungs-
und Entwicklungsbereiches dar.

Vorteil ist, dass es sich um ein in sich geschlossenes
Datenulibertragungssystem handelt, das optimal
aufeinander abgestimmt ist. Die einzelnen Kompo-
nenten kommunizieren perfekt miteinander, so dass
es keine Verluste bei Datenlibertragung, Geschwin-
digkeit und Funktionalitat gibt. Fiir den Anwender
bedeutet das ein klares Plus an Sicherheit und mehr
Zuverlassigkeit. Dies wird im Vergleich zu herkémm-
lichen Systemen durch deutlich reduzierte Emp nd-
lichkeit gegeniiber externen Storein tissen erreicht.
In Kombination mit der Michelangelo Hand, ermdg-
licht das Axon-Bus System so viele Freiheitsgrade
wie nie zuvor. Die Anwender pro tieren von gestei-
gerter Funktionalitat der Hand. Das modulare
Prothesensystem ist kiin ig auf zusatzliche
Axon-BKomponenten erweiterbar.

» Axon-Bus Grei ompone nten

- Axon-Bus Prothesenhandschuhe

+ Zubehor Axon-BusSystem

- Rotation

- Axon-Bus Ellenbogenpassteile

+ Axon-Bus Akkumanagement

« Axon-Bus Steuerelemente

- Axon-Bus So ware

» Werkzeug zur Montage des Axon-Bus Systems




Axon-Bus Grel omponenten
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Michelangelo Hand
< o02,20"

Die komplexe Grei inematik, das natirliche, anmutende Aussehen und ihr
geringes Gewicht zeichnen die Michelangelo Hand aus. Aktiv angetriebene
Elemente sind Daumen, Zeige- und Mittel nger; Ring nger und kleiner Finger
bewegen sich passiv mit. Der Daumenantrieb ermdglicht eine elektronische
Positionierung. Durch die Au3enrotation des Daumens entsteht eine weitge-
0 nete Hand ache und damit zusatzliche Bewegungsoptionen. Daraus ergeben
sich sieben verschiedene Handpositionen.

Die Michelangelo Hand kann mit der aktiven AxonRotation kombiniert.

Die Rotationseinheit unterstiitzt den Anwender bei vielen beidhandigen
Tatigkeiten im Alltag und Beruf. Mit dem exiblen Handgelenksmodus, den
verschiedenen Gri moglichkeiten der Michelangelo Hand und mit der aktiven
AxonRotation werden Kdrperausgleichsbewegungen auf ein Minimum redu-
ziert. Die Michelangelo Hand wird mit dem Prothesenhandschuh AxonSkin
getragen.
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< o2, 200

Fir Anwender mit langen Stimpfen und einem Transcarpal-Amputationslevel.
Die zahlreichen Funktionen der Michelangelo Hand bleiben bei dieser Variante
erhalten. Der Bauraum fur die erforderlichen technischen Komponenten ist bei
der Michelangelo Hand transcarpal sehr kurz, sodass ein neues, platzsparendes
Konstruktionskonzept entwickelt wurde. Der kompakte Antrieb ist in die

Hand ache integriert, damit ist auch die Bauh6he ohne das AxonWrist sehr

kurz. Entsprechend angepasst wurde auch die Durchfiihrung der Axon-Signallei-
tungen, zudem fand eine Adaption der Handschale statt. Der neue Eingussring
ermdglicht es dem Orthopadietechniker die Hand um +/-15° zu positionieren.
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Als Erganzung zur Michelangelo Hand (Art.-Nr. 8E500) wird der AxonHook
den Leistungsanforderungen anspruchsvollster Anwender gerecht, da noch
mehr funktionelle Aufgaben bewaltigt werden kdnnen. Das leistungsstarke
und robuste Grei omponente fur handwerkliches Arbeiten bietet eine

optimale Funktionserweiterung der bestehenden Michelangelo Hand. Dank
des integrierten Handgelenks AxonWrist kann einfach zwischen der Michelan
gelo Hand und dem AxonHook gewechselt werden. Zudem verfligt der
AxonHook tber alle Handgelenkfunktionen der Michelangelo Hand. In
Kombination mit der AxonRotation oder auch dem AxonArm Ergo fir Oberarm
versorgungen ist der AxonHook die erste Wahl fur hochaktive Prothesentrager.
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Axon-Bus Prothesenhandschuhe

AxonSkinNatural
< o202, qEOC'§AEO"

Der AxonSkin Handschuh dient als struktureller Schutz fir die Prothesenhand
Michelangelo und bietet eine naturliche Optik fir den Patienten. Er ist aus-
schlie3lich zur Verwendung mit der Ottobock Michelangelo Hand vorgesehen.
Zur Farbbestimmung bitte den Farbmustersatz SkinNatural 646M47 verwen-
den. Die Michelangelo Hand wird mit Hilfe des Montagewerkzeugs (Art.-Nr.
711M64) und Montagewerkzeug (Art.-Nr. 711M1) arretiert, um den Prothesen-
handschuh auf- und abzuziehen.
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Axon-Bus Prothesenhandschuhe

AxonSkin Visual / AxonSkin Black
¢ e, AEC"

Der AxonSkin Visual und der AxonSkin Black sind zwei weitere Varianten
eines PVC-Handschuhs fir die Michelangelo Hand. Die Michelangelo Hand
wird mit Hilfe des Montagewerkzeugs (Art.-Nr. 711M64) und Montagewerk
zeug (Art.-Nr. 711M1) arretiert, um den Prothesenhandschuh auf- und
abzuziehen.
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AxonSkin Silicone
¢ o0e, MEOSS

Der erste Silikonhandschuh fur die Michelangelo Hand. Dieser wirkt sehr

natdrlich durch die handkolorierte Nachbildung der Fingernagel und Knochel.

Der AxonSkin Silicone ist sehr p egeleicht und verschmutzt kaum, sodass
einfaches Reinigen mit Wasser und Seife in der Regel ausreicht.
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Zubehor Axon-Bus System
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Montage-Set

< 02,0108

Das Montage-Set (Art.-Nr. 757Z501) beinhaltet verschiedene Komponenten,
die dem Techniker die Befestigung von AxonEnergy Integral und AxonMaster
am Scha ermdglichen.

Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel bereits im Lieferumfang des Axon-Bus
Systems integriert ist.

Michelangelo Scha ansatz
< o0e, :©:¢©‘Z

Der Michelangelo Scha ansatz (Art.-Nr. 7572504) kann bei Testversorgungen
mit einem ThermoLyn so AuRenscha eingesetzt werden. Der Scha ansatz
wird alternativ zum Eingussring (Art.-Nr. 10S500) verwendet und dient zur
Fixierung der Michelangelo Hand.

Michelangelo Hand Dummy
< o, ©10'0

Der Dummy kann vom Techniker dazu verwendet werden, die Ausrichtung und
Lange der Michelangelo Prothese bei Maabnahmen zu bestimmen.

Anziehspray

< o2, 7'82

Das Anziehspray fiir Silikon-Liner und Prothesenhandschuhe (Silikon oder
PVC) wird unter Anderem fir das Auf- und Abziehen benétigt.

Ve f
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Pumpzerstauber

< o2, 2'E

Der Anwender sollte den Pumpzerstauber mit abgefillitem Spezialreiniger fur
Ottobock-Prothesenhandschuhe immer mit sich fiihren, um bei Verschmut
zung den Reiniger unmittelbar anzuwenden (Nettoinhalt: 90 g).

. < . . ®



Zubehor Axon-Bus System | Rotation

Spezialreiniger
< 1.w’ 2‘ §

Bei starker Verschmutzung sollte der Spezialreiniger fiir Prothesenhandschuhe
unmittelbar angewendet werden (Nettoinhalt: 460 g). —f |

&

AxonRotation
< 202, *(EOC"”

Die aktive Rotation verflgt tber eine proportionale Steuerung, die exakt und
sensibel mit den Muskelsignalen agiert. Beide Bewegungen, die Grei unktion
der Michelangelo Hand und die Drehbewegung der Rotation kénnen proportio
nal gesteuert werden. Die Rotation unterstiitzt bei vielen bimanuellen
Tatigkeiten in Alltag und Beruf.
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AxonRotation Adapter
¢ e, *EO'S

Der AxonRotation Adapter (Art.-Nr. 9S501) in Verbindung mit einer Axon-Bus
Grei omponente z.B. Michelangelo Hand (Art.-Nr. 8E500), ermdglicht eine
Versorgung im Rahmen des modularen Ottobock Axon-Bus Systems. Mit dem
AxonRotation-Adapter (Art.-Nr. 9S501) kann eine passive Pronation/Supina

tion (360°) durchgefiihrt werden (Gewicht: ca. 90 g). "

Eingussring
< o2, §'EC"

Der Eingussring (Art.-Nr. 10S500) ist das Verbindungselement zwischem dem
Scha und der Michelangelo Hand. Der Techniker laminiert diesen Eingussring
in den Scha ein.

Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel bereits im Lieferumfang des Axon-Bus

Systems integriert ist.
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Axon-Bus Ellenbogenpassteile

¢ e §7O'

AxonArm Ergo

Mit Easy Plug, Beugehilfe (AFB), mechanische Slip-Stop-Funktion, Oberarm-
drehgelenk, einstellbare Friktion, Ellenbogenkugel aus hautfarbenem Kunst-
sto , Unterarm ablangbar (Lange: 305 mm), elektronische rastenlose Sperre.
Passives Ellenbogenpassteil mit elektronischer Sperre, welches die bewéhrten
Starken des bekannten ErgoArm (Art.-Nr. 12K50) auf das neue Axon-Bus
System adaptiert. Somit stehen alle Vorteile der Michelangelo Hand (auf3erge-
wohnliche Funktionalitat, natirliches Design und zukun sweisende Technolo-
gie) oberarmamputierten Anwendern o en.
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AxonArm Hybrid
( 'l.w 1 §"A©“
Das Ellenbogenpassteil emp ehlt sich besonders zur Verwendung in Hybrid-
prothesen im Zusammenhang mit dem Axon-Bus System. Somit stehen alle
Vorteile der Michelangelo Hand (auRergewdhnliche Funktionalitét, natdrliches
Design und zukun sweisende Technologie) oberarmamputierten Anwendern
o en. Mit Easy Plug, Beugehilfe (AFB), mechanische Slip-Stop-Funktion,
Oberarmdrehgelenk, einstellbare Friktion, Ellenbogenkugel aus hautfarbenem
Kunststo , Unterarm ablangbar (Lange: 305 mm).
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Axon-Bus Akkumanagement

AxonEnergy Integral

< ,om, :©:o©‘§ _‘

Der AxonEnergy Integral (Art.-Nr. 757B501) dient ausschlief3lich zur Energie

versorgung des Axon-Bus Systems. Der Akkumulator besteht aus -

3 Li-lon-Zellen. Die integrierte Elektronik schiitzt den Akkumulator vor

Kurzschluss, Uberspannung, Unterspannung und vor einem Ladevorgang im — =y
unzulassigen Temperaturbereich. Das Axon-Bus Kabel mit der dreipoligen - ! ;
Buchse dient zum Datenaustausch und stellt die Verbindung zwischen “—r
Akkumulator und der jeweiligen Prothesenkomponente her. Der AxonEnergy -

Integral (Art.-Nr. 757B501) darf nur gemeinsam mit Komponenten des W

Ottobock Axon-Bus Systems verwendet werden. Zum Laden ist ausschlie3lich
das AxonCharge Integral (Art.-Nr. 757L500) zu verwenden.
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AxonEnergy Integral
¢ e, 100"

Der AxonEnergy Integral (Art.-Nr. 757B500) dient ausschlieB3lich zur Energie

versorgung des Axon-Bus Systems. Der Akkumulator besteht aus ’ - -'-._-"'_"
3 Li-lon-Zellen. Die integrierte Elektronik schiitzt den Akkumulator vor

Kurzschluss, Uberspannung, Unterspannung und vor einem Ladevorgang im

unzul&ssigen Temperaturbereich. Das Axon-Bus Kabel mit der dreipoligen -

Buchse dient zum Datenaustausch und stellt die Verbindung zwischen

Akkumulator und der jeweiligen Prothesenkomponente her. Der AxonEnergy -

Integral (Art.-Nr. 757B500) darf nur gemeinsam mit Komponenten des

Ottobock Axon-Bus Systems verwendet werden. Zum Laden ist ausschlief3lich

das AxonCharge Integral (Art.-Nr. 757L500) zu verwenden.
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Das Laminierdummy-Set (Art.-Nr. 7572502) fur AxonEnergy Integral (Art.-Nr.
757B500) beinhaltet Dummies zur Laminierung des Auf3enscha es als auch
zur Aussparung der Ladebuchse.

Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel bereits im Lieferumfang des Axon-Bus
Systems integriert ist.

¢ pce,lOtO2

Das Laminierdummy-Set (Art.-Nr. 757Z2508) fur AxonEnergy Integral (Art.-Nr.
757B501) beinhaltet Dummies zur Laminierung des Auf3enscha es als auch

zur Aussparung der Ladebuchse. Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel bereits
im Lieferumfang des Axon-Bus Systems integriert ist.

< 002, |O-O"

Das AxonCharge Integral (Art.-Nr. 757L500) dient zum Laden des AxonEnergy
Integral (Art.-Nr. 757B500/757B501) des Ottobock Axon-Bus Systems. Das
Laden erfolgt automatisch nach dem Anlegen des Ladesteckers an der
Ladebuchse des AxonEnergy Integral (Art.-Nr. 757B500/757B501). Mittels
integriertem Magneten wird der Ladestecker an der Ladebuchse xiert. Die
spezielle Kontur von Ladebuchse und Ladestecker gewahrleistet eine rasche
und zuverlassige Positionierung. Leuchtdioden informieren tber die Bereit
scha des Ladegerates und Uber den aktuellen Ladezustand des Akkumuta
tors. Das AxonCharge Integral (Art.-Nr. 757L500) ist ausschlieRlich zum Laden
des AxonEnergy Integral (Art.-Nr. 757B500) bestimmt.
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Das AxonCharge Mobile (Art.-Nr. 4X500) ist ein Netzgerat fur das 12- bzw.
24-\olt-Autoboardnetz (Stecker flr Zigarettenanziinder) und dient gemeinsam
mit dem AxonCharge Integral (Art.-Nr. 757L500) zum Laden des AxonEnergy
Integral (Art.-Nr. 757B500). Das Autoladekabel (Art.-Nr. 4X500) kann im Auto
und in einem Wohnwagen verwendet werden.

Hinweis: Das Axon-Bus System darf nicht in Verbindung mit dem Netzteil
757L16-2 benutzt werden.



Axon-Bus Steuerelemente

Saugscha elektrode
i

Die Grundlage fur diese Generation von Elektroden ist die bekannte Elektrode . =
13E200. Eingebettet in eine Au &ngung aus elastischem Material, dichtet . T
diese Elektrode den Innenscha zum Auf3enscha lu dicht ab. | s }
AufRerdem verhindert die Saugscha elektrode 13E202 bei korrekter Anwen N

dung, dass Schweil’ zwischen Auen- und Innenscha eindringen kann und

verhindert auf diese Weise wirkungsvoll Korrosionsschaden an den elektri
schen und mechanischen Bauteilen.

Die Saugscha elektrode kann nicht nur in Standardsché en verbaut werden,
sondern eignet sich besonders fiir den Einsatz in Saugscha en. Durch die
Kombination mit dem Rohrventil fur Saugscha 12V10 wird im Scha ein
Vakuume ekt erzeugt, welcher einen optimalen Halt des Stumpfes im Scha
gewahrleistet. Wie die Elektrode 13E200 ist auch die Saugscha elektrode
13E202 dank modernster Abschirmung und Filterungstechnologien weitge
hend gegen hochfrequente Storsignale, wie zum Beispiel durch Mobiltelefone,
Handfunkgerate, Computer oder Warensicherungssystemen in Kau ausern
entstehen, abgeschirmt, so dass die einwandfreie Steuerung der myoelekri
schen Prothese nicht beein usst wird.

Die Elektrodenkontakte sind aus reinem Titan und eignen sich daher auch fiir
Allergiker. Die volle Schutzwirkung des Frequenz lters kommt nur zum
Tragen, wenn Netzfrequenz und Filterfrequenz Ubereinstimmen.
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Elektrode
< 02,8 s

Diese Elektroden aus dem MyoBock-System sind insbesondere im Bereich i 'h.'
niedriger Muskelsignale sehr sensibel. Die Anderung der Verstarkung geschieht N W

logarithmisch, was eine bessere Di erenzierung der Signalhéhe ermdglicht.

Zusatzlich ist sie dank modernster Abschirmung und Filterungstechnologien

weniger emp ndlich gegen nieder- und hochfrequente Stdrstrahlungen, wie sie "

zum Beispiel durch Mobiltelefone oder Warensicherungssysteme in Kau ausern f‘
abgestrahlt werden. Die Elektrodenkontakte sind aus reinem Titan und eignen B
sich daher auch fiir Allergiker. Das Elektrodenzubehor (Art.-Nr. 13E201) liegt dem -

Lieferumfang bei. Die volle Schutzwirkung des Frequenz Iters kommt nur zum ~
Tragen, wenn Netzfrequenz und Filterfrequenz tbereinstimmen. Der Elektroden-

kabelanschluss in Schneidklemmtechnik wiegt 4,5 g (27 x 18 x 9,5 mm).
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Axon-Bus Steuerelemente
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Elektrodenkabel mit geradem Stecker

und Steckverbinder
< 02, 8" §e—M¢
Elektrodenkabel zur Verbindung der Elektrode (Art.-Nr. 13E200/13E202), der

Steuerungselemente (Art.-Nr. 9X52, 9X53 und 9X54) sowie des Ellenbogens
(Art.-Nr. 12K12).
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AxonMaster
¢ o2, 8§ ©"

Der AxonMaster (Art.-Nr. 13E500) ist die zentrale Steuerungseinheit im
Axon-Bus System. Der AxonMaster misst die Steuersignale des Patienten und
ordnet sie Uiber den Axon-Bus (gemeinsame Steuer- und Versorgungsleitung)
den entsprechenden Prothesenkomponenten zu.

Das Steuern der Prothese und das Umschalten zwischen den Prothesen-
komponenten wird somit ermdglicht. Auferdem verwaltet der AxonMaster

die Datenkommunikation des Axon-Bus. Der AxonMaster (Art.-Nr. 13E500) ist
ausschlief3lich zur exoprothetischen Versorgung der oberen Extremitat zu
verwenden und dient zur Steuerung und systeminternen Koordination aller
aktiven Ottobock Axon-Bus Prothesenkomponenten.
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Laminierdummy-Set fir AxonMaster
< 02, OfO"

Das Laminierdummy-Set (Art.-Nr. 757Z503) wird vom Techniker dazu
verwendet, die optimale Position des AxonMasters zu bestimmen.

Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel bereits im Lieferumfang des Axon-Bus
Systems integriert ist.



Axon-Bus So ware

AXxonSo
< o0, © -O"

Die So ware AxonSo (Art.-Nr. 560X500=") ist ausschlief3lich zur Einstellung
des AxonMaster (Art.-Nr. 13E500) im Rahmen von ein- oder beidseitigen
Prothesenversorgungen mit der Michelangelo Hand und den Axon-Bus
Systemkomponenten fir die obere Extremitat zu verwenden. Fir die Daten
Ubertragung zwischen den Systemkomponenten ist ausschlief3lich die
Verwendung des BionicLink (Art.-Nr. 60X5) zulassig.

TMCE ..

- Mindestens 1 GB freier Festplattenspeicher

- Gra kkarte mit Open GL Unterstiitzung

« Minimale Au 6sung: 1024 x 768 bei 96 DPI (h6here DPI-Einstellungen
kénnen Fehler in der Anzeige verursachen, abhéangig von der Au 6sung)

- 32-Bit-Farbtiefe (16,7 Millionen Farben)

+ CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk

- 1 freier USB-Anschluss (falls anwendbar)

- Maus und Tastatur (falls anwendbar)

€ oo toe o
« PC mit einem Pentium I1l/1 GHz-Prozessor, 32 Bit (x86)
- 512 MB RAM (Arbeitsspeicher)

- 1 GB freier Festplattenspeicher

- Gra kkarte mit Open GL Unterstiitzung

« Au 6sung: 1024 x 768 bei 96 DPI

- 32-Bit-Farbtiefe (16,7 Millionen Farben)

+ CD-ROM-Laufwerk

- 1 freier USB-Anschluss (falls anwendbar)

- Maus und Tastatur (falls anwendbar)

BionicLink
< o2, O

Der BionicLink 60X5 ermdglicht die kabellose Datenkommunikation zwischen
Ottobock-Produkten mit Bluetooth-Interface (z.B. Dynamic Arm)
und einem PC mit USB-Port oder einem PC mit USB-Hub.

> ! o’ o o

+ Griine Leuchtdiode signalisiert die Betriebsbereitscha
- Blaue Leuchtdiode zeigt die ordnungsgemafe Verbindung zwischen
Produkt und PC an

Die ordnungsgemafie Verbindung zwischen dem Ottobock-Produkt und einem
PC kann nur Uber entsprechende Ottobock-So wareprodukte (z.B. ElbowSo )
hergestellt werden.
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Werkzeug zur Montage des Axon-Bus Systems

88?2

Montageadapter fur Michelangelo
< o,'88...7
Der Montageadapter ist zum korrekten Aufziehen des AxonSkin-Handschuhs

unerlasslich, um die Mechanik der Michelangelo Hand zu schiitzen und das
Handling fir den Techniker zu erleichtern.

Montagewerkzeug
< 1.w i) I§§---§
Die eine Seite mit einem Auf3engewinde M12X1.5 fur Prothesenhande und die

andere Seite mit einem Innengewinde M12X1.5 fur die Ottobock-
Systemelektrohande und die Michelangelo Hand.

Aufnahmeplatte
< °2,88...7

Die Aufnahmeplatte dient dem Anschrauben an die Werkbank fir das
Montagewerkzeug (Art.-Nr. 711M1).

Aufziehkugel
¢ o2, !88...887

Die Aufziehkugel wurde speziell fur die Michelangelo Hand entwickelt und ist
fur das kurze Aufdehnen wahrend des Aufziehens des AxonSkin-Handschuhs
zu verwenden.

Aufziehwerkzeug
¢ 02, !88...88

Das Aufziehwerkzeug wird fir die Michelangelo Hand transcarpal verwendet.



Notizen
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Ubersicht aktive mechanische Armkomponenten
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Passive Grei omponente

Passive Systemhand
< o0, a"§aoa'\§o

Die passive Systemhand ist fir alle Stump &ngen bei passiven Prothesen
geeignet. Sie wird mit der gesunden Hand ge6 net und schlief3t selbsttétig.
Sie ist leicht und stabil. Mit Gewindezapfen (Art.-Nr. 8K18: M12X1.5, 8K19:
%5"-20) und Systeminnenhand. In den Grol3en 6 % (Kinder), 7 ¥4 (Jugendliche
und Damen) sowie in den GréRen 7 ¥ und 8 (Herren) lieferbar.
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Grei omponenten

Systemeinzughand

Diese Systemhande sind fir alle zugbetatigten Prothesen geeignet. Die Hand
wird Uber einen Zug aktiv ged net und schlief3t selbsttatig bei gleichzeitiger
Verriegelung. Mit Perlonzug an der Handrtickenseite (Auf3enzug), mit Gewinde-
zapfen (Art.-Nr. M12x1.5) und Systeminnenhand in den GroR3en 6 % (Kinder), 7
Y, (Jugendliche und Damen), 7 ¥ und 8 (Herren) erhaltlich.
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Systemeinzughand

Diese Systemhande sind fur alle zugbetétigten Prothesen geeignet. Die Hand
wird Uber einen Zug aktiv ged net und schlief3t selbsttétig bei gleichzeitiger
Verriegelung. Mit Stahlzug an der Handriickenseite (AuRenzug), Gewindezap
fen (Art.-Nr. %2"-20) und Systeminnenhand in den GréRen 6 ¥ (Kinder),

7 %2 (Jugendliche und Damen), 7 % und 8 (Herren) erhaltlich.
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Grei omponenten

Systemzweizughand

Diese Systemhande schlie3en durch Zug — durch Nachziehen wird die Grira
erhoht — und verriegeln in jeder Greifposition (aktiv). Durch erneutes Betatigen
des Zuges entriegeln die H&dnde und 6 nen selbsttatig (Zweizug).

Mit Perlonzug an der Handrlickenseite (AuRenzug), Gewindezapfen (Art.-Nr.
M12X1.5) und Systeminnenhand in den Gro3en 7 % (Jugendliche und Damen),
7 ¥ und 8 (Herren) erhéltlich.
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Systemzweizughand
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Diese Systemhéande schliel3en durch Zug — durch Nachziehen wird die
Grira erhdht — und verriegeln in jeder Greifposition (aktiv). Durch erneutes
Betétigen des Zuges entriegeln die Hande und 6 nen selbsttétig (Zweizug).

Mit Stahlzug an der Handrlickenseite (Au3enzug), mit Gewindezapfen (¥2"-20)
und Systeminnenhand in den GroRen 7 % (Jugendliche und Damen), 7 % und 8
(Herren) erhaltlich.
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Ersatzteile und Zubehor

Systeminnenhand

< 1.w1 a_§2

Systeminnenhand mit Fingerbigel in Klein- und Ring nger und Wulstring

(Art.-Nr. 95187).
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Sicherungsring

< 02, ESY

Breiter Sicherungsring. Passend fir die Systeminnenhand (Art.-Nr. 8X14) in
den HandgroRen 7 ¥4, 7 %2 und 8 erhaltlich.
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Wuulstring
< o, *EECO—Z"

Waulstring zur Sicherung der Systeminnenhand (Art.-Nr. 8X14) in der Gro3e 6 ¥a.

Schlaufenhtlse

( ’.m L "§(a



Ersatzteile und Zubehor

Chassis
< o0e,*EC

Chassis mit Gewindezapfen.

e e " o ot
a‘§a__.~
o~
'E§‘—Zl Z‘ o .._§’© ar_ g~ o
g
a o~ o
aga_J71.
a__a
“ES —27wce 2z . 580 R
g
ar e~ .
1
a"§a_ ~:o

ar___ g~ : o
ari__ g~ a
> ~ a~r___ vl o
(E§ —Z2ce 72 ..1-80© a~ a oE§ —T7ee
A
g a
a
a™ ____g~a
a"§._ "~
G 7 e an__ o~ o
ﬂ’“':_ "~
Aol
ar _'.~I . o _" d
.CE§3©—22-oe 77 - e aA..,?_ -~ ,I. ES§ e
a1 "~ II .
I 1
g
a“§._ ~a
ﬂ'\"§ "~ :
a""§_ ~a
5 5 a0
“E§O— e 7 e o h
arl____¢~ |
1 1
a~ :__."’ a -
e 10 *(E§2O—ZZe
Ao~ @

Finger- und Daumenkappe

< 02, E o !
Finger- und Daumenkuppe passend fur HandgréRe 6 %, 7 ¥, 7 ¥a und 8. e i




Ersatzteile und Zubehor
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Eingussring
< ,'(E, ° 'Z

Eingussring fur HandgréRe 6 %, 7 %, 7 ¥ und 8 erhaltlich.

ee7—77 27 °
.o © R
Chassis

< o0e, o(Ee ooCE§aZ

Chassis fur tberlange Unterarm- und Handgelenkstiimpfe. Passend fir
Eingussring (Art.-Nr. 9E94).
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Gewindesti
< o, © ™7

Gewindesti fiir Chassis. Je Chassis sind vier Gewindesti e notwendig.
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Ersatzteile und Zubehor

Linsen anschschraube
< 202, 0'8j©O"—..."—
Die Linsen anschschraube mit dem Gewinde M3X6 wird verwendet, um das

Chassis mit der Grundplatte der Systemhand (alle Gré3en) zu verschrauben.
Dazu sind zwei Stiick notwendig.

Linsen anschschraube
< o2, ©'8j©"—...,"-2
Die Linsen anschschraube mit dem Gewinde M3X8 wird verwendet, um das

Chassis mit der Deckplatte der Systemhand (alle GréRen) zu verschrauben.
Dazu ist eine Schraube notwendig.




Prothesenhandschuhe
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Prothesenhandschuh fir Kinder
¢ 02, 3E —8§'-©

Der Prothesenhandschuh fur Kinder ist passend fiir die GréRRe 6 ¥, mit langer
Stulpe und in 18 Farben lieferbar.

Neben dem Standardprothesenhandschuh bietet Ottobock zuséatzlich Modelle
der SkinNatural-Serie an. Der mehrschichtige Au au der Handschuhe verleiht
ihnen Tiefenwirkung, so dass sie sehr plastisch erscheinen. Die aul3ere
transluzente Schicht ermdglicht das Erkennen des mit farbigen Fasern
durchzogenen Materials. Dies simuliert die natiirliche Aderchenstruktur der
menschlichen Haut.

Dazu bitte in der Art.-Nr. vor das = ein N einfugen.

+ 856=170X65L (Standardhandschuh)
+ 8S6N=170X65L (SkinNatural)
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Prothesenhandschuh flr Jugendliche
< o, ¥EZ—§|

Der Prothesenhandschuh fur Jugendliche ist fur die GroRe 7 ¥4, mit kurzer
Stulpe und in 18 Farben lieferbar.

Neben dem Standardprothesenhandschuh bietet Ottobock zuséatzlich Modelle
der SkinNatural-Serie an. Der mehrschichtige Au au der Handschuhe verleiht
ihnen Tiefenwirkung, so dass sie sehr plastisch erscheinen. Die aul3ere
transluzente Schicht ermdglicht das Erkennen des mit farbigen Fasern
durchzogenen Materials. Dies simuliert die natiirliche Aderchenstruktur der
menschlichen Haut.

Dazu bitte in der Art.-Nr. vor das = ein N einfugen.

+ 854=190X76L (Standardhandschuh)
+ 854N=190X76L (SkinNatural)
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Prothesenhandschuhe

Prothesenhandschuh fir Herren
¢ 02, (E§8—"§-12

Der Prothesenhandschuh fir Herren ist in der Gro3e 7 ¥ mit langer Stulpe und
in 18 Farben lieferbar.

Neben dem Standardprothesenhandschuh bietet Ottobock zusatzlich Modelle
der SkinNatural-Serie an. Der mehrschichtige Au au der Handschuhe verleiht
ihnen Tiefenwirkung, so dass sie sehr plastisch erscheinen. Die aul3ere
transluzente Schicht ermdglicht das Erkennen des mit farbigen Fasern
durchzogenen Materials. Dies simuliert die natiirliche Aderchenstruktur der
menschlichen Haut.

Dazu bitte in der Art.-Nr. vor das = ein N einfligen.

» 8511=210X78L (Standardhandschuh)
+ 8S11N=210X78L (SkinNatural)
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Prothesenhandschuh flir Herren
(oo AT

Prothesenhandschuh fur Herren in der Grof3e 8 mit kurzer Stulpe und in

18 Farben lieferbar.

Neben dem Standardprothesenhandschuh bietet Ottobock zusatzlich Modelle
der SkinNatural-Serie an. Der mehrschichtige Au au der Handschuhe verleiht
ihnen Tiefenwirkung, so dass sie sehr plastisch erscheinen. Die aul3ere
transluzente Schicht ermdglicht das Erkennen des mit farbigen Fasern
durchzogenen Materials. Dies simuliert die natiirliche Aderchenstruktur der
menschlichen Haut.

Dazu bitte in der Art.-Nr. vor das = ein N einflgen.

+ 854=220X80L (Standardhandschuh)
+ 8S4N=220X80L (SkinNatural)
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Prothesenhandschuhe
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Prothesenhandschuh fir Damen
¢ e, AEO—§O-12

Der Prothesenhandschuh fir Damen in der Gréf3e 7 % ist mit langer Stulpe in
18 Farben lieferbar.

Neben dem Standardprothesenhandschuh bietet Ottobock zuséatzlich Modelle
der SkinNatural-Serie an. Der mehrschichtige Au au der Handschuhe verleiht
ihnen Tiefenwirkung, so dass sie sehr plastisch erscheinen. Die aul3ere
transluzente Schicht ermdglicht das Erkennen des mit farbigen Fasern
durchzogenen Materials. Dies simuliert die natiirliche Aderchenstruktur der
menschlichen Haut.

Dazu bitte in der Art.-Nr. vor das = ein N einfugen.

+ 855=195X78L (Standardhandschuh)
+ 8S5N=195X78L (SkinNatural)
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Kra zughook fur Kinder & Jugendliche mit Zubehor

Leichtes O nen und einfaches SchlieRen

Bei zugbetatigten Prothesen kann anstelle einer
Systemhand auch ein Kra zughook als Grei om-
ponente eingesetzt werden. Er ¢ net sich durch
Bandagenzug und schlief3t selbsttéatig Uber Feder-
oder Gummielemente. Neben den Kra zughooks

Kra zughook ftr Kinder
< 02, §<0

Kra zughook fiir Kinder mit Gewindezapfen aus Leichtmetall.

o’ L)

fur Kinder und Jugendliche sind die Standardhooks
fur Erwachsene sowie die Arbeitshooks aufgefihrt.
Die verschiedenen Verbindungselemente fur

Kra zughooks zum Anschluss an die Handgelenk-
konstruktion sind abschlieRend aufgefiihrt.
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Kra zughook fur Jugendliche
< o0, 8¢

Kra zughook fur Jugendliche mit Gewindezapfen aus Leichtmetall.
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Kra zughook fur Kinder & Jugendliche mit Zubehor

Fingertberzug
< 202, 8'«§

Fingertberzug aus Kunststo in der Farbe Skin Colour. Zubehor fur Kra zug
hook 10A37, 10A11 und 10A60.

Fingerlberzug
< 002, 8'«®

Fingertiberzug aus Kunststo in der Farbe Skin Colour. Lieferumfang: 1 Satz
mit je einem Uberzug mit und ohne Noppen. Zubehér fiir Kra zughook 10A25.

SchlieRgummi
< 202, 8'«8"




Kra zughook fur Erwachsene mit Zubehor

MovoHook 2Grip
¢ e, 88 ."é

Insbesondere dort wo Metall auf bestimmten Materialien sehr rutschig ist, %
wie z.B. Papier oder Glas, gibt diese Beschichtung sehr gute Greifsicherheit.
Andererseits ha et die Beschichtung jedoch nicht an Textilien, was ein
problemloses Gleiten durch Armel beim An- und Auskleiden erméglicht. Eine
Chemikalienbesténdigkeit kann im Einzelfall auf Anfrage geprii werden.
Dies hat zum Vorteil, dass auf Fingeriiberziige verzichtet werden kann. Der
MovoHook 2Grip besteht aus Aluminium (lebensmittelecht) mit Branchenbe
schichtung fir noch mehr Grip (Gewicht: 120 g) und hat eine O nungsweite

von 100 mm.
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MovoHook 2Grip
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Die bereits bekannten Kra zughooks MovoHook 2Grip sind nun auch mit
beschichteten Branchen fiir noch mehr Grip erhéltlich. Insbesondere dort wo
Metall auf bestimmten Materialien sehr rutschig ist, gibt diese Beschichtung sehr
gute Greifsicherheit. Sie ha et jedoch nicht an Textilien, was ein problemloses
Gleiten durch Armel beim An- und Auskleiden ermgglicht. MovoHook 2Grip ist
aus rostfreiem, lebensmittelechtem Edelstahl mit Branchenbeschichtung fur |
noch mehr Grip (Gewicht: 250 g) und hat eine O nungsweite von 100 mm. Eine £ 3 -'i
Chemikalienbestandigkeit kann im Einzelfall auf Anfrage geprii werden. Dies
hat zum Vorteil, dass auf Fingeriiberzige verzichtet werden kann.
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Kra zughook fur Erwachsene mit Zubehor

Kra zughook fur Erwachsene
¢ e, §88

Der Standardhook besteht aus Leichtmetall.
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Kra zughook fur Erwachsene

< 02, 8¢t

Der Standardhook besteht aus rostfreiem Edelstahl.
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Kra zughook fur Erwachsene mit Zubehor

Kra zughook ftr Erwachsene
¢ ece, §8

Der Kra zughook besteht aus Leichtmetall.
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Kra zughook ftr Erwachsene
( l.w b §‘(§"
Der Arbeitshook besteht aus rostfreiem Edelstahl.
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Kra zughook fur Erwachsene mit Zubehor

g

Fingertberzug
< 202, 8'«§

Fingertberzug aus Kunststo in der Farbe Skin Colour. Zubehor fur Kra zug
hook 10A37, 10A11 und 10A60.

Doppelfeder

< 002, 8'«”

Doppelfeder als Ersatzteil fur Kra zughook 10A11, 10A18 und 10A60.

Feder

< 002, 8'«§"

Die Feder wird fuir den Arbeitshook (Art.-Nr. 10A12) bendtigt. Fir eine
komplette Erneuerung aller Federn werden 3 Stiick bendtigt.



Kra zughook fur Erwachsene mit Zubehor

Verbindungssttick fur Kra zughook

¢ 02, "§E" v
"§§"—"

Verbindungsstiick fir Kra zughook mit Verbindungsstiickschraube

(Art.-Nr. 21A9) und Unterlegscheibe (Art.-Nr. 21A10) oder mit Kugelkopf.

Material: Perlondraht.
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Verbindungssttick ftr Hook
< e, 8727
Verbindungsstiick fir Hook mit Schlaufenhilse (Art.-Nr. 21A8). Passend fur ‘

die Modelle Art.-Nr. 10A12, 10A18, 10A25 und 10A37 in Verbindung mit den
Kra zugbandagen Art.-Nr. 21A35/21A36=*. Material: Perlondraht.




Kra zughook fir Erwachsene mit Zubehor

§7'

Schlaufenhtlse
< o2, 82

Verbindungssttickschraube
< o02, "8¢e

Unterlegscheibe
< o2, '8¢§'



Arbeitsgerate

Arbeitshaken

< ,.CE, §£(H

Vernickelter Arbeitshaken mit Normzapfen.

Arbeitsring

< 002, 8<”Z

Vernickelter Arbeitsring mit Normzapfen.

72Im700
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Robo-Wrist und Zubehor

Robo-Wrist
< 02,878

Das Handgelenk kann zugbetatigte oder passive Greifgerate um 360° rotieren
und sie dabei beliebig in jedem Winkel bis zu 43° ektieren. Durch Betétigung
des Druckknopfs werden Rotation und Flexion gleichzeitig arretiert. Durch die
Quick-Change-Funktion und zwei beiliegende 10A31=%2-20 Adapter lassen
sich unterschiedliche Greifgerate einfach wechseln. Die Friktion im freilaufen
den Zustand kann durch Drehen am Spannring angepasst werden.

§' 7§ v© f 7§ wro »f S

Adapter flr Robo-Wrist

< 002, 8<"§—=0""

Standardadapter fiir das Robo-Wrist (Art.-Nr. 10V41) mit Zoll-Innengewinde
(%2"-20). Ermoglicht ein schnelles Wechseln der Greifgerate.

Titan-Adapter fir Robo-Wrist

< o0e, 8¢<—me

Zweiteiliger Titan-Adapter fir das Robo-Wrist (Art.-Nr. 10V41) mit Zoll-Innen
gewinde (%2"-20). Einsatzgebiete sind Tatigkeiten mit hohen Beanspruchun

gen. Durch Blockierung der Flexion / Extension erhoht es die Stabilitat. Die

Rotation mit dem Handgelenk ist dabei weiterhin mdglich.



MovoWrist-Flex und Zubehor

MovoWrist Flex

( 1.w , §L ".

Das Handgelenk MovoWrist Flex erlaubt die Flexion und Extension einer
zugbetatigten oder passiven Grei omponente und die Arretierung in 5

Raststufen von -15° bis +45° sowie Rotation tiber 360° mit 20 verschiedenen
Positionen. Gesamtlange: 33 mm, davon 12 mm distal sichtbar.

§"e—70 Z0©
§ "e—0©
zZmie
Adapter P
( 1'% , §L(Hl ;
Adapter zur Verbindung einer Grei omponente mit einem MovoWrist W‘f‘

Flex-Handgelenk.

o« o f
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Eingussring

¢ 02, 88°8

Eingussring flir MovoWrist Flex-Handgelenk. Bitte achten Sie bei Ihrer
Bestellung auf den richtigen Durchmesser des Gelenks.

§8§°8—70 7©
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Handgelenke und Zubehor

Zmzer

Ottobock-Handgelenk

< e, 8§ 8§

Ottobock-Handgelenk mit Innengewinde und zylindrischem Eingussring.
Gewinde: M12X1.5.

§8 7 "7
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Ottobock-Handgelenk

< o2, 8"

Ottobock-Handgelenk mit Innengewinde und zylindrischem Eingussring.
Gewinde: ¥2"-20.

g7 "
§"—70 20
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Zylindrischer Eingussring
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Linsensenkblechschraube
< sce, O'§EZ

Linsensenkblechschraube als Ersatzteil fir den zylindrischen Eingussring
Art.-Nr. 11D20 der Handgelenke Art.-Nr. 10V18, 10V32, 10V34 und 10V36.
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Handgelenke und Zubehor

Gummibremsring
¢ e, 88

Ersatzteil fur die Ottobock-Handgelenke Art.-Nr. 10V18 und 10V36.

Kugelrasten-Handgelenk

( 1.w 1 §‘ a

Das Kugelrasten-Handgelenk mit Sperrhebel wird zur Verbindung der Hand
mit Lochteller (Art.-Nr. 10A43) mit Nutzapfen oder zur Verbindung zum Hook

mit Lochteller (Art.-Nr. 10A43) mit Nutzapfen verwendet. Der Gelenkkdrper
hat einen Durchmesser von 50 mm.

§e g ©

Kugelrasten-Handgelenk, kurz

( ,.w’ §l ”e

Das kurze Kugelrasten-Handgelenk mit Sperrhebel ist fur lange Unterarm
stimpfe. Es wird zur Verbindung der Hand mit Lochteller (Art.-Nr. 10A56) mit

kurzem Nutzapfen oder zum Hook mit Lochteller (Art.-Nr. 10A56) mit kurzem
Nutzapfen verwendet. Der Gelenkkérper hat einen Durchmesser von 50 mm.

g g &

Normverschluss
< o2, 8§ 80

Normverschluss zur Aufnahme von Arbeitsgeraten mit Normzapfen (Durch
messer: 13 mm) einerseits und andererseits zur Verbindung mit Kugelrasten-
oder rastenlosem Handgelenk. Mit Lochteller und Nutzapfen.

2mzer

72ImZ00



Handgelenke und Zubehor

Ry Z'™Z0o0©
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Handgelenkverschluss mit

Normverschluss
< oo, §§E™

Handgelenkverschluss mit Normverschluss zur Aufnahme von Arbeitsgeréten
mit Normansatzzapfen (Durchmesser: 13 mm) und Befestigung an das
Ottobock-Systemhandgelenk.

§§E"—7 >
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Lochteller mit Nutzapfen
< o0, §<Z”
Lochteller mit Nutzapfen zur Verbindung eines Kra zughooks oder einer

Systemhand mit dem Handgelenk (Art.-Nr. 10V8). Aus rostfreiem Edelstahl mit
einem Durchmesser von 50 mm und einem Innengewinde.

e f oo
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Lochteller mit kurzem Nutzapfen
< o2, §8<©
Lochteller mit kurzem Nutzapfen zur Verbindung eines Kra zughooks oder

einer Systemhand mit dem Handgelenk (Art.-Nr. 10V30). Aus rostfreiem
Edelstahl mit einem Durchmesser von 50 mm und einem Innengewinde.

e fooee
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Linsensenkschraube mit Schlitz
< o0, O'§E"—.. "2
Die Linsensenkschraube mit Schlitz aus rostfreiem Edelstahl ist passend fir

Art.-Nr. 10V8, 10V9, 10V10 und 10V25. Das M4-Gewinde mit einem Kopf-
Durchmesser von 7,2 mm hat eine Gewindelange von 8 mm.



Ellenbogenpassteile und Zubehor

Ellenbogenpassteile flr Kinder

< o2, §7§—7" A
X .
- L
Ellenbogenpassteil mit manueller Ellenbogenfeststellung (10 Sperrstellungen ‘\,. B .
je 8°) und einem Oberarmdrehgelenk (Sichelgelenk) mit Eingussring. Die Ellen "‘ \
bogenkugel ist aus hautfarbenem Kunststo (entspricht Hautfarbe 2) gefertigt. -

Der Handgelenkanschluss hat einen Durchmesser von 40 mm.

oo e o— J—
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MovolinoArm Friction
(v 55

Den MovolinoArm Friction gibt es in einer GroéRRe. Er ist die perfekte Erganzung
des bisherigen Ottobock-Produktportfolios, da er die rechts- und linksseitige
Versorgung von Kindern der Altersklasse von 3 bis 5 Jahren ermdglicht. Der
Ellenbogen ist kompatibel mit passiven, kra zuggesteuerten sowie myoelektri
schen Armprothesen und wiegt nur 182 g.

Der Ellenbogen besitzt jeweils eine separate Friktionseinstellung der humeralen
Rotation sowie der Flexion bzw. Extension des Unterarms. Diese Friktion kann
von den Eltern leicht eingestellt werden. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass der
Ellenbogen mit den Komponenten des 7,4 Volt Kindersystems kompatibel ist. Zimey
Der MovolinoArm Friction Uberzeugt durch sein ansprechendes Design, das
dem naturlichen Vorbild sehr nahe kommt.

Der Handanschluss des MovolinoArm Friction kann selbstverstandlich mit der
Elektrohand 2000 kombiniert werden. Fir eine passive prothetische Verser
gung steht der Holzadapter (Art.-Nr. 10A40) zur Verfiigung. Bei der eigenkra
gesteuerten Versorgung ist das Handgelenk (10V18=34 bzw. 10V36=34)
kompatibel.

o .2, 2O8—C¥ T e




Ellenbogenpassteile und Zubehor

Eingussring-Set
( 1.$ 1 §”TM"§
Das Set besteht aus einem Eingussring mit Laminierdummies und einem
O-Ring, fur Ellenbogen 12K12.
P R

; ’g"‘ i

- d
Eingussring

< 1.w 1 §”TMa :Z
Fur Ellenbogen 12K19.

Perlondraht
< o02, '8¢8§2

Perlondraht mit einem Durchmesser von 2 mm.

§&*—"-§ 5
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Ellenbogenpassteile und Zubehor

Handgelenk-Eingussring
< 202,888 —"Z
Der Handgelenk-Eingussring wird zur Verbindung mit der Kinderhand 2000

eingesetzt. Er besteht aus einem Kupfer-Gleitring, O-Ringen und einer
Schutzabdeckung. Fir Ellenbogen 12K12.

Handansatz aus Holz
< e0e, §<7"

Der Handansatz aus Holz hat einen Kunststo gewindezapfen (M12x1.5) und
dient zur Verbindung von einer passiven Innenhand mit einem Unterarmscha
oder mit einem Ellenbogenpassteil. Der Durchmesser des Handansatzes
betragt 60 mm und kann bei Bedarf selbst reduziert werden.

Ottobock-Handgelenk

¢ 1.w’ §L ” —”2

Das Ottobock-Handgelenk hat einen AuRendurchmesser von 34 mm, das
Gewinde %2"-20". Fur Ellenbogen 12K12.

Ottobock-Handgelenk
¢ e, § §—"7

Das Ottobock-Handgelenk hat einen AuRendurchmesser von 34 mm, das
Gewinde M12X1.5. Fir Ellenbogen 12K12.




Ellenbogenpassteile

und Zubehor

§°25—Zox

§°78—70-8

§©'

ErgoArm plus

< 1.& , §AZ

Ellenbogen fur zugbetéatigte Prothesen. Mit innenliegender rastenloser Sperre,
Beugehilfe (AFB) und Oberarmdrehgelenk (Sichelgelenk), mit einstellbarer Friktion,
Kunststo unterarm, Ellenbogenkugel aus hautfarbenem Kunststo , Lange: 305

mm, Umfang: 250 mm. Die Slip-Stop-Funktion erméglicht ein kontrolliertes
Absenken des Unterarms, ohne die Sperre vollstandig ent- und wieder verriegeln zu
mussen. Die Sperre ist bei einer Unterarmlange von ca. 305 mm mit bis zu 230 N
belastbar. Die innenliegende rastenlose Sperre ist auch unter Belastung in jeder
gewlnschten Position entriegel- bzw. sperrbar. Die Beugehilfe (AFB) unterstutzt die
Beugung des Gelenks und ermdglicht ein natirliches Freischwingerverhalten.
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ErgoArm
< ’.(E , §Az§

Ellenbogen fir zugbetatigte Prothesen. Mit innenliegender rastenloser Sperre und
Oberarmdrehgelenk (Sichelgelenk), mit einstellbarer Friktion, Kunststo unter-
arm, Ellenbogenkugel aus hautfarbenem Kunststo , Lange: 305 mm, Umfang:
250 mm. Die Slip-Stop-Funktion ermdglicht ein kontrolliertes Absenken des
Unterarms, ohne die Sperre vollstandig ent- und wieder verriegeln zu missen.
Die Sperre ist bei einer Unterarmlange von ca. 305 mm mit bis zu 230 N belast
bar. Die innenliegende rastenlose Sperre ist auch unter Belastung in jeder

gewlinschten Position entriegel- bzw. sperrbar.
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Ellenbogenpassteile und Zubehor

Unterarm
¢ ,'CE ’ §..Aza

N ot
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Unterarm
¢ oo §7e
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Ellenbogengelenk
< o2, §°¢§”
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Anschlagklemme

< '.w , §”TM a

Die Anschlagklemme ist in der Farbe 4 erhaltlich.
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Ellenbogenpassteile und Zubehor

50"

Eingussring
< 22,810

Kugelkappe
< e, §20

§'472 z

§i7a8 85

§7yzae 80

Gewindesegment
< e, §"10

Die Gewindesegment ist in der Farbe 4 erhaltlich.

Lochabdeckung
¢ e, 8108

Die Lochabdeckung ist in der Farbe 4 erhaltlich.



Ellenbogenpassteile und Zubehor

Federteleskop
¢ p0e, 81O /

Schaltseil
< o2, §tO"

EingieR3abdeckung
¢ e, 8100

Laschenabdeckung
¢ o, §'10
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Ellenbogenpassteile und Zubehor

Druckstein
< e, 8710,

Der Druckstein ist in der Farbe 4 erhaltlich.

Exzenter
< o2, 8102

Der Exzenter ist in der Farbe 4 erhaltlich.

Senkschraube
< oo, O'§EI—. 7

Senkschraube
< o2, ©§ESEE—...7-§"

O-Ring

e, 1E—'—©
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Ellenbogenpassteile und Zubehor

Au auhilfe fir ErgoArm

¢ 1.w , :Zn(--n

Die Au au- und Aufschaumbhilfe ermdglicht den Au au einer Interimspro -
these zum funktionellen Training in der Rehabilitationsphase.

Au auhilfe fir DynamicArm
iy

Au au- und Aufschaumhilfe, erméglicht den Au au einer Interimsprothese ' _

zum funktionellen Training in der Rehabilitationsphase.

Klemmstopfen-Set
¢ v, 5

Das Set ermdglicht die Verbindung eines ErgoArm-Unterarmes (Art.-Nr.
12K48=* oder 12K49=*) mit dem Beugezug einer Oberarmdreizugbandage
(Art.-Nr. 21A35=1).

» Klemmstopfen (10 Stiick)
« Gewindemutter, kurz (10 Stiick)
- Spiralbohrer, Durchmesser: 5,5 mm (1 Stiick)

Adapter

L] ” a -
< 02, 8"f -
Der Adapter dient der Montage eines Ottobock-Ellenbogenpassteils (Art.-Nr. » _
12K50) an einen Hosmer-Eingussring. ! =
'--;___
g
i, e g
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Ellenbogenpassteile und Zubehor

80

Ellenbogenpassteil mit Zugsperre
v, 5

Durch die auf3en angeordneten Gelenkkonstruktionen und eine spezielle Technik
fur die Innen- und Auf3enrotationen des Unterarms ermdglicht dieses Gelenk den
Durchlass der distalen Stumpfanteile bis an die Gelenkkugel. Es ist daher fur alle
Stump &ngen und fur die Ellenbogenexartikulation geeignet. Mit einseitiger,
schwenkbarer Zugsperre (18 Sperrstellungen je ca. 7,2°) und Oberarmdrehgelenk
(Sichelgelenk) mit Eingussring. Das hautfarbene Ellenbogenpassteil aus Kunst
sto hat eine Lange von 270 bzw. 300 mm und einen Umfang von 260 bzw.

300 mm. Die Ellenbogenkugel ist aus hautfarbenem Kunststo (entspricht
Hautfarbe 4).

oo — e” o - e f
§Tl—erZzo o). I 70 e
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Zugseill
< o2, 8§«

Das Zugseil mit Schraubverbindung ist ein Ersatzteil fir das Ellenbogenpass
teil Art.-Nr. 12K27 und die Ellenbogenschienen Art.-Nr. 16X12 und 16X13.

Perlondraht
< e02, "8¢82

Perlondraht mit einem Durchmesser von 2 mm.




Ellenbogenpassteile und Zubehor

Ellenbogenpassteil mit passiver Feststellung
oo 56

Das Ellenbogenpassteil mit manueller Ellenbogenfeststellung (13 Sperrstellungen
je ca. 8°) und Oberarmdrehgelenk (Sichelgelenk). Der Kunststo unterarm hat eine
Lange von ca. 270 mm und einen Umfang von ca. 245 mm. Die Ellenbogenkugel
ist aus hautfarbenem Kunststo (entspricht Hautfarbe 4). Fur einfache Myover-
sorgungen hat er eine Durchfiihrung fur das Verlangerungskabel 9E185=50-1.

e o— [0 o -
§°0—20 el ! 70
§°0—0" lea. ! ©

Zmz.

Ellenbogenpassteil mit passiver Feststellung
Jsgpe

Das Ellenbogenpassteil mit manueller Ellenbogenfeststellung (13 Sperrstellun-
gen je ca. 8°) und Oberarmdrehgelenk (Sichelgelenk). Der Kunststo unterarm
hat eine Lange von ca. 270 mm und einen Umfang von ca. 245 mm. Er ist aus
dunkelbraunem Kunststo (entspricht der Hautfarbe 15). Fur einfache Myover-
sorgungen hat er eine Durchfiihrung fiir das Verlangerungskabel 9E185=50-1.

o " oe -
§7"—70 ° ! 20
e : .

g‘? Zi™Z .
Eingussring
< e, §"Tma_ :

Eingussring mit einem AuBendurchmesser von 67 mm. Passend fiir die
Ellenbogenpassteile Art.-Nr. 12K5 und 12K20 sowie fur das Modular Kit
Art.-Nr. 12R6.
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Liner und Zubehor
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Silicon ArmLiner
< 02, §Z«§

Fur Qualitat und Tragekomfort einer Armprothese ist die Stump ettung von
entscheidender Bedeutung. Der Einsatz von Ottobock-ArmLinern, die speziell
fur die Bedurfnisse in der Armprothetik entwickelt wurden, verbessert hier
deutlich den Tragekomfort, sorgt fir gute Stump a ung und reduziert die
Reibungskra e. Bei entsprechender Stump ange kann auf eine Ellenbogenum-
fassung verzichtet werden. Dadurch ist eine uneingeschrankte Pro- und
Supination méglich. Zur Versorgung von Unter- und Oberarmstiimpfen.

> e -

+ Wasser-, schweil3- und witterungsbestandig
« Geruchsneutral

+ Gute Ha ung

82588 ™ 88" 5o
§2«5—82 ™ 52 g
§2<§—8§" g g
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IntoLiner Acclimate
< 02, 8§7«"

Der IntoLiner Acclimate ist zusammen mit einem individuell gefertigten
Rahmenscha die Verbindung zwischen Stumpf und Armprothese. Der
Tragekomfort wird durch das atmungsaktive, feuchtigkeitsleitende und
antibakterielle Textil erhdht. Kélte und Warme werden ausgeglichen. Um diese
Eigenscha en optimal zu nutzen, wird die Erstellung eines individuellen
Rahmenscha es empfohlen. Ein Beispiel nden Sie in der Technischen
Information 646T3=3.5*. Zur Versorgung von Unterarmstimpfen ab einer
Stump &nge von 10 cm geeignet.

> ° -

- Temperaturausgleichend

- Feuchteleitend, atmungsaktiv und antibakteriell
- In verschiedenen GréRRen erhaltlich

- Anpassbar an die Stump ange

- Waschbar bei 30 °C
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Liner und Zubehor

Skeo Up
< 02, 8§7«©

Die Weiterentwicklung des bewahrten Silicon ArmLiner (Art.-Nr. 14Y1),
erganzt um Bausteine der Skeo-Familie fir die untere Extremitat: Skeo Up
(Art.-Nr. 14Y5). Dieser Liner wurde mit einer nicht-klebrigen AuRenbeschich
tung versehen, was den Gebrauch von Anziehspray Uber Uissig macht und das
An- und Ausziehen deutlich erleichtert. Dariiber hinaus sorgt die angeraute
Innenkontur flr eine reduzierte SchweiRwahrnehmung und ein angenehmes
Geflhl auf der Haut. Die neue Matrix bewirkt eine Steigerung in puncto
ReiRfestigkeit durch die Verminderung der Langsdehnung. Uber einen Pin wird
die Verbindung zu dem im Prothesenscha eingebauten Lock hergestellt.

2y

> o - e

- Eignung zur Stump ettung ab einer Stump ange von 10 cm im
Oberarm- und Unterarmbereich

- Erleichtertes An- und Ausziehen durch spezielle Auf3enbeschichtung

- Hoher Tragekomfort durch angeraute Innenkontur

- Hohe Robustheit dank neuer Matrix

- Neues Design

§Z«©—88§' o 8§ 80"
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Lock-Set

< e, §Z<§
Lock-Set zur Fixierung eines Ottobock-Silicon ArmLiners (Art.-Nr. 14Y1 und
14Y5) im Prothesenscha . ' -

Pin
< Le0e, §Z<§':

Der Pin ist in unterschiedlichen Lange lieferbar.

§7<§')
8§28'—8§ @
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Liner und Zubehor

Anziehspray

< o, 7'82

Das Anziehspray wird fiir das Auf- und Abziehen des Liners oder des Prothesen-
handschuhs (Silikon, PVC) benétigt.

oV f
z g0 -
7' ga_e o mee %o ¥

Derma Clean
< 0,708

Derma Clean reinigt schonend und zuverlassig. Ist pH-neutral, alkali- und
phosphatfrei und mit antibakterieller Hygienekra .

208"
20"§'—§ §

Dummy-Set
< 02, §7¢888

Dummy-Set zum Au au einer Prothese mit Ottobock-Silicon ArmLiner. Das Set
besteht aus einem Pin-Dummy mit und ohne Gewinde sowie einem Form-
Dummy zum Eingussring.

Lock mit Entriegelungssti
¢ e, 8288

Lock mit Entriegelungssti dient als Ersatzteil fur Art.-Nr. 14A1.



Oberarm- und Unterarmbandagen mit Zubehor

Textile Haltebandage

fir Oberarmprothesen
< '.w ’ §(Z:

Ottobock bietet die weltweit erste textile Haltebandage fiir Oberarmversorgun-
gen mit myoelektrischen oder passiven Ellenbdgen an. Die Bandage, bestehend
aus einer Armschlaufe und einem Armel, ist komplett abnehmbar und nicht mit
einem Gurt am Scha befestigt. Anwender kdnnen sie einhandig an- und
ablegen. Eine weiche Polsterung unter der Achsel und atmungsaktive Sto e, die
komplett waschbar sind, unterstiitzen den Tragekomfort. Dartiber hinaus l&sst
die Seilfihrung am Ricken ein natirliches Schwingen der Arme und damit eine
physiologische Korperbewegung zu. Die Bandage ist in drei GréRRen, jeweils fiir
den rechten und linken Arm, erhéltlich. Kleine Anpassungen kann der
Anwender mithilfe eines Klettverschlusses auch selbst vornehmen.

Z:TM§" .20

Z:TM§":._. 2

& ~ " Z©
o 7 70" ©
o~ 7 e ©
o @ Sc e —E ™f,e o e % S “§cZ)—-o(E<§

Oberarmdreizugbandage

. 1, ‘}
< 0, 870 . \
~ 1N
Die Oberarmdreizugbandage dient der Fixierung des Prothesenscha es und { i&}
der Steuerung von Eigenkra prothesen. Eignet sich fir rechts- und linksseitige & ) :
Versorgungen. Lo ®
4
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Oberarm- und Unterarmbandagen mit Zubehor

Unterarmbandage
< o2, '8¢"

Die Unterarmbandage dient der Fixierung des Prothesenscha es und der
Steuerung von Eigenkra prothesen. Eignet sich fur rechts- und linksseitige

Versorgungen.

"8 —8§ ‘
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Bowdenzug

¢ o, 5CN—8§

Der Bowdenzug ist ein Ersatzteil fur Art.-Nr. 21A35=1. Spirallange: 500 mm.

Kugelscha -Fitting

( 1.w 1 §‘((”§
Kugelscha -Fitting bildet mit Kupplung Art.-Nr. 10Y32=* ein Verbindungs-
element.
L
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Oberarm- und Unterarmbandagen mit Zubehor

Kupplung

< o2, 8«

Die Kupplung bildet mit Kugelscha -Fitting Art.-Nr. 10Y31=* ein Verbindungs-
element.

.t
g« —§ "§gR—
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Ring
< e0e, "§«§.Z

Bandagenring mit integrierter Kabelfiihrung.

Schnalle
C o EEO_©

Schnalle aus Niro zur Positionierung und Fixierung des Bandagengurtes.

Verbindungslasche
¢ e, §«§el—8§



Oberarm- und Unterarmbandagen mit Zubehor

<

Achselpolster-Set

( l.w 1 "§(”a

Achselpolster-Set in Weil3. Inhalt: 5 Stick.

Gurtverbinder
< ,'CE s "§«§oo

Gurtverbinder fir die nahtlose Verbindung des elastischen Bandagengurtes
(Art.-Nr. 623G23) zum Prothesenscha . Bestehend aus Hiille, Unterteil,
Oberteil und Distanzhilse.

Distanzhilse

Distanzhilse fur Gurtverbinder (Art.-Nr. 21Y199).

Flachrundkopfschraube

mit Innensechskant
< oc2,©0""

Flachrundkopfschraube (Inhalt: 2 Stiick) mit Innensechskant. Mit einem
M4-Gewinde (Lange 7 mm). Der Durchmesser des Kopfes ist 8 mm.



Oberarm- und Unterarmbandagen mit Zubehor

Elastischer Bandagengurt

< 1.ce’ CHTMY

Elastischer Bandagengurt in Weil3 mit tunnelartiger Kabelflihrung.

Bestelleinheit: Ifm.

Bandagengurt

WeilRer Bandagengurt. Bestelleinheit: Ifm.

Perlondraht
< o2, '8¢82

Perlondraht mit einem Durchmesser von 2 mm.
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Setzmutter
S

Setzmutter (gerandelt) aus rostfreiem Edelstahl.
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Oberarm- und Unterarmbandagen mit Zubehor

Senkschraube
< o0&, 0'8E2—..."©0-0O

Vernickelte Senkschraube fir Art.-Nr. 16H1 und 16H2.

Halterung, grof3
< o2, '8«©

FUhrungsring
< o002, '8¢§

Fuhrungsring mit einer lichten Weite von 13 mm fur Beugezug.

Eingussscheibe, gezahnt
¢ e, ©'ESO

Gezahnte Eingussscheibe mit Bohrung (Durchmesser: 3 mm). Auendureh
messer von13,8 mm (Inhalt: 2 Stlck).
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Oberarm- und Unterarmbandagen mit Zubehor

Pelottenschraubknopf
¢ 2,08 E

Pelottenschraubknopf mit M4-Gewinde und einer Gewindelange von 5,5 mm. ! = %

Schlaufe
< se, O871"—©

Schlaufe mit einer lichten Weite von 25 mm.

Klemmschnalle
< 02, ©877"—"!

Hohlniete

< o8, ©2>"—8§e§"

Hohlniete mit o enem Unterteil. Durchmesser des Kopfes: 11 mm. r A I
; p dﬁ#



Oberarm- und Unterarmbandagen mit Zubehor

Ry 78

§a

Schraubkupplung

< 202, 8'«8e—"

Die Schraubkupplung dient als Verbindungsglied zwischen Stahlseil und
Perlondraht oder Spectrakabel sowie Perlondraht und Perlondraht oder
Spectrakabel. Bestehend aus Kupplungshilse und Kupplungsschraube, die auf
den Perlondraht 21A18=* geschraubt wird bzw. durch die ein Spectrakabel
hindurchgefadelt und verknotet wird.

Pragewerkzeug

< 0., "«

Pragewerkzeug zum Aufpragen der Kupplungsschraube und Pragemu e sowie
Kugelscha tting (Art.-Nr. 10Y31=2) und Kupplung (Art.-Nr. 10Y32=2) auf das
Stahlseil (Art.-Nr. 651D4=2).



Movo-Schultergelenke und Ersatzteile

MovoShoulder Swing
< o0, 8'E

Dieses Schultergelenk er¢ net flr prothetische Versorgungen im Schulterbe-
reich neue Mdglichkeiten. Sowohl bei Prothesen mit Basisfunktionen als auch
in Kombination mit High-Tech-Komponenten ist das MovoShoulder Swing
bestens geeignet. Der Freischwung von bis zu 40° reduziert die Druckbelastung
durch den Prothesenscha und ermdglicht auch beidseitig Amputierten eine
nattrliche Bewegungsharmonie. Sperren in 30°Anteversion und Entsperren
erfolgt Uber bestimmte Bewegungen des Oberkorpers oder Uber die erhaltene
Hand. Zusétzliche Bedienelemente wie z.B. Schalter oder Kra zugbandage sind
nicht notwendig. Eine Abduktion bis zu 20° ermdglicht bei vielen Tatigkeiten
des taglichen Lebens angenehmere Bewegungsablaufe. Besonders bei kdrper-
nahen und sitzenden Tétigkeiten. 7z,
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Ottobock-Schultergelenk
< 02, §'EZ

Hierbei handelt es sich um ein zweiachsiges, getrennt abbremsbares Schulter-
gelenk mit zwei Armschienen.

.
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Movo-Schultergelenke und Ersatzteile

Eingussring
¢ o, 8§18 —2"

Ersatzteil fir das Ottobock-Schultergelenk Art.-Nr. 12S4.

O-Ring-Set

< o0, §"§

O-Ring-Set fur Art.-Nr. 12S6.

Schulterblgel-Set

< 02, 8




Notizen
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Body-Powered

< %o

Clevere Verbindung

Charakteristisch fur die Modularbauweise in der
Armprothetik sind die Rohrskelettkonstruktionen

mit Schaumsto Uberzug. Diese Bauweise ist vor allem
fur Versorgungen mit passiven Armprothesen von
proximalen Amputationshdéhen geeignet.

Fir die Oberarmamputationen bei unterschiedlichen
Stump &ngen stehen entsprechende Modular-Arm-
passteile zur Verfuigung, die Uber den Eingussring mit
dem Prothesenscha verbunden und anschlieend mit
Schaumsto verkleidet werden.

- Ubersicht passive mechanische Armkomponenten
- Grei omponente und Zubehor

- Prothesenhandschuhe

- Adapter

- Grei omponente und Farbbestimmung
- Physolino Babyhand und Zubehér

+ Passive Prothesenhénde fir Kinder

+ Passive Prothesenhénde fir Damen

- Passive Prothesenhénde fir Herren

« Armpassteile

+ Schultergelenke und Zubehor

- Ellenbogengelenkschienen

+ Liner und Zubehor

» Kra zugbandagen und Zubehér




Ubersicht passive mechanische Armkomponenten
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Grei omponente und Zubehor

Passive Systemhand
< o0, a"§aoa"§.

Die passive Systemhand ist fir alle Stump &ngen bei passiven Prothesen
geeignet. Sie wird mit der gesunden Hand ged net und schlief3t selbsttatig.
Sie ist leicht und stabil. Mit Gewindezapfen (Art.-Nr. 8K18: M12X1.5, 8K19:
%5"-20) und Systeminnenhand. In den Grol3en 6 % (Kinder), 7 ¥4 (Jugendliche
und Damen) sowie in den GroRRen 7 ¥ und 8 (Herren) lieferbar.
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Grei omponente und Zubehor

Eingussring
< 1.CE ,® oz

Eingussring fur HandgréRe 6 %, 7 %, 7 ¥ und 8 erhaltlich.

o777 77 °
2o e 1 e
Chassis

< 1.& s .CE. ooCE§aZ

Chassis fur tberlange Unterarm- und Handgelenkstiimpfe. Passend fir
Eingussring (Art.-Nr. 9E94).

. _2‘ e o o—
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Gewindesti

< o2, ™7

Gewindesti fiir Chassis. Je Chassis sind vier Gewindesti e notwendig.
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Grei omponente und Zubehor

Systeminnenhand
< 2,287

Systeminnenhand mit Fingerbigel in Klein- und Ring nger und Wulstring
(Art.-Nr. 95187).

Sicherungsring, breit
< ,O(E,.CE§a:

Breiter Sicherungsring. Passend fir die Systeminnenhand (Art.-Nr. 8X14)
in den HandgréRen 7 ¥4, 7 % und 8.
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Waulstring
< 02, *EEO—Z"

Waulstring zur Sicherung der Systeminnenhand (Art.-Nr. 8X14) in der GroR3e 6 Ya.

Finger- und Daumenkappe
<« e, E

Finger- und Daumenkuppe passend fur HandgréBe 6 %, 7 %, 7 ¥a und 8.




Grei omponente und Zubehor

Chassis
< o0, E |

Chassis mit Gewindezapfen M12X1.5.
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Chassis
< o02,*E O

Chassis mit Gewindezapfen %2"-20.

o’ ® o o f
«EO—2" a-¥ z age—- ©
T o S o Lo
T o S aA§;_: e
L - S G
e o Ly aA§.;: ..........
e = e aA§._..;.:‘ e

Linsen anschschraube
< 02, 0'8j©"—..."—

Die Linsen anschschraube mit dem Gewinde M3X6 wird verwendet, um das
Chassis mit der Grundplatte der Systemhand (alle Gré3en) zu verschrauben.
Dazu sind zwei Stlick notwendig.

Linsen anschschraube
< o2, ©0'8©O"—..."-2
Die Linsen anschschraube mit dem Gewinde M3X8 wird verwendet, um das

Chassis mit der Deckplatte der Systemhand (alle Gro3en) zu verschrauben.
Dazu ist eine Schraube notwendig.
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Prothesenhandschuhe

Prothesenhandschuh fir Kinder
< o2, EC

Der Prothesenhandschuh fir Kinder ist passend fiir die GroRe 6 %4, mit langer
Stulpe und in der Farbe 4 lieferbar. Neben dem Standardprothesenhandschuh
bietet Ottobock zuséatzlich Modelle der SkinNatural-Serie an. Der mehrschieh
tige Au au der Handschuhe verleiht ihnen Tiefenwirkung, so dass sie sehr
plastisch erscheinen. Die auB3ere transluzente Schicht ermdglicht das Erken
nen des mit farbigen Fasern durchzogenen Materials. Dies simuliert die
natiirliche Aderchenstruktur der menschlichen Haut. Dazu bitte in der Art.-Nr.
vor das = ein N einfligen.

» 8511=210X78L (Standardhandschuh)
+ 8S11N=210X78L (SkinNatural)

.o 89 zymz20E ¥
... ., Z2I™MEIgRE e ¥

Prothesenhandschuh fiir Jugendliche
< o0, 3E7—8§o'—!

Der Prothesenhandschuh fiir Jugendliche ist fiir die GroRe 7 ¥4, mit kurzer
Stulpe und in der Farbe 4 lieferbar. Neben dem Standardprothesenhandschuh
bietet Ottobock zuséatzlich Modelle der SkinNatural-Serie an. Der mehrschieh
tige Au au der Handschuhe verleiht ihnen Tiefenwirkung, so dass sie sehr
plastisch erscheinen. Die &uf3ere transluzente Schicht ermdglicht das Erken
nen des mit farbigen Fasern durchzogenen Materials. Dies simuliert die
natiirliche Aderchenstruktur der menschlichen Haut. Dazu bitte in der Art.-Nr.
vor das = ein N einfligen.

- 8511=210X78L (Standardhandschuh)
- 8S11N=210X78L (SkinNatural)
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Prothesenhandschuhe
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Prothesenhandschuh fir Herren
¢ 0o, 3EZ—"§-12

Der Prothesenhandschuh fur Herren ist in der Gré3e 7 % mit kurzer Stulpe und
in der Farbe 4 oder 6 lieferbar. Neben dem Standardprothesenhandschuh
bietet Ottobock zuséatzlich Modelle der SkinNatural-Serie an.

Der mehrschichtige Au au der Handschuhe verleiht ihnen Tiefenwirkung, so
dass sie sehr plastisch erscheinen. Die auf3ere transluzente Schicht ermoglicht
das Erkennen des mit farbigen Fasern durchzogenen Materials. Dies simuliert
die natiirliche Aderchenstruktur der menschlichen Haut.

Dazu bitte in der Art.-Nr. vor das = ein N einfligen.

- 8511=210X78L (Standardhandschuh)
« 8511N=210X78L (SkinNatural)

Prothesenhandschuh fir Herren
¢ o0, AET—A

Prothesenhandschuh fiir Herren in der Grof3e 8 kurzer Stulpe und in der Farbe
4 oder 6 lieferbar.

Neben dem Standardprothesenhandschuh bietet Ottobock zuséatzlich Modelle
der SkinNatural-Serie an. Der mehrschichtige Au au der Handschuhe verleiht
ihnen Tiefenwirkung, so dass sie sehr plastisch erscheinen. Die au3ere
transluzente Schicht ermdglicht das Erkennen des mit farbigen Fasern
durchzogenen Materials. Dies simuliert die natiirliche Aderchenstruktur der
menschlichen Haut. Dazu bitte in der Art.-Nr. vor das = ein N einfligen.

- 8511=210X78L (Standardhandschuh)
« 8511N=210X78L (SkinNatural)
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Prothesenhandschuhe

Prothesenhandschuh fiir Damen
< o0e, 3qEC—§eO—'2

Der Prothesenhandschuh fir Damen in der Gro3e 7 % ist mit langer Stulpe ist
in den Farben 2, 4 und 6 lieferbar. Bitte bei der Bestellung die Farbcode-Nr.
angeben. Verfligbare Farben bitte bei unserem Kundenservice erfragen. Neben
dem Standardprothesenhandschuh bietet Ottobock zusétzlich Modelle der
SkinNatural-Serie an. Der mehrschichtige Au au der Handschuhe verleiht
ihnen Tiefenwirkung, so dass sie sehr plastisch erscheinen. Die aul3ere
transluzente Schicht ermdglicht das Erkennen des mit farbigen Fasern
durchzogenen Materials. Dies simuliert die natiirliche Aderchenstruktur der
menschlichen Haut. Dazu bitte in der Art.-Nr. vor das = ein N einfligen.

+ 8511=210X78L (Standardhandschuh)
+ 8S11N=210X78L (SkinNatural)
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Adapter

&g zmzoz

8y zmzez

8y zymzez

&g zmzoz

g

Adapter

< o, 878

Adapter mit Gewindezapfen M12X1.5 zur Verbindung einer passiven Innen
hand mit Modular-Armpassteilen.

Adapter

( 1.w i §‘~"

Adapter mit Innengewinde zur Verbindung eines Hooks oder einer Systemhand
mit Modular-Armpassteilen.

e e

Adapter mit Flexion
< o2, 87

Flexions-Adapter mit Innengewinde zur Verbindung eines Hooks oder einer
Systemhand mit Modular-Armpassteilen.

Randelteller
< e0e, §°7

Réandelteller mit Gewindezapfen (beidseitig) zur Verbindung einer passiven
Innenhand mit den Adaptern Art.-Nr. 10R2 und 10R3.

~ . < % 8§7—..§-80
§7—.§-80 §-80 o e sse
w5 u §-80 %o §Tm e
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Adapter

Modular-Adapter fur ArmLiner
¢ e, 8788

Zur Verbindung von Ottobock-Arm Liner (Art.-Nr. 14Y1 und 14Y5) mit Lock-Set
(Art.-Nr. 14A1). Mit Ottobock-Modulararmpassteil (Art.-Nr. 13R11).

Zim™g 7

8



Grei omponente und Farbbestimmung

Die folgenden, originalgetreuen Abbildungen der Prothesenhénde
werden Ihnen und lhren Patienten helfen, die individuelle Kunsthand
auszusuchen. Die passiven Prothesenhé@nde bestehen aus Innenhand 2 o e oo
und Prothesenhandschuh. Die Standardinnenhand ist formgeschaumt > AEOC— aEr—

und hat in allen Fingern eine Drahteinlage. Das bedeutet hohe L aE7_ aE—
Stabilitét bei geringem Gewicht. Sie ist durch verschiedene Befesti =~ s s
gungsmaglichkeiten universell einsetzbar. Form, Farbe und Ober &

chenstruktur des Prothesenhandschuhs sind der natiirlichen Hand bis

ins Detail nachgebildet. 43 verschiedene Modelle fur Kinder, Damen

und Herren sind rechtsseitig wiedergegeben und wie folgt gekenn

zeichnet.

S . AE — AE—

Auf jeder Seite der Abbildungen sind unter der passiven Prothesen oo S v oo
hand die Bestellkennzeichen fur Prothesenhandschuh (1. Zeile) und — = “Eo—§ 0!~ aEo—§ I~
Innenhand (2. Zeile) jeweils fiir links und rechts aufgefhrt. e - > S —

Zur genauen Bestimmung eines Prothesenhandschuhs und der
Innenhand fir Neuversorgung oder Teilhandersatz die MalRe
+Mittelhandumfang“ (B) und ,Mittel ngerlange” (C) des Patienten
ermitteln (siehe Skizze).

AnschlieBend erfolgt die Kennzeichenbestimmung bzw. Abwagung
nach den MaRangaben ,Mittelhandumfang“ (B) und ,Mittel nger -
lange“ (C).

Diese Malie ergeben z.B. folgendes Kennzeichen fur den Prothesenhand. ¢E
schuh und der zugehérigen Innenhand. Das Realmald der Innenhand ist = ™Mo
um die Materialstarke des Prothesenhandschuhs verringert. i

Nun fehlt fir die Bestellung noch die Farbangabe, d.h. der Farbcode. Die. ¢E ™ESe
Standardhandschuhe gibt es in 18 verschiedenen Farbtonen. Kostenlose ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - ™
Originalhandschuh-Farbmuster fir Standardhandschuhe kénnen unter ! HE
646M3 angefordert werden. Mit 646M47 bestellen Sie das Original-
Handschuh-Farbmuster fur die SkinNatural-Serie (7 Farbtone: 2, 4, 6, 8,

11, 14, 16). Das komplette Kennzeichen fir Ihre Bestellung zeigt die
nebenstehende Tabelle.

Wird die Innenhand fir Teilhandersatz gebraucht, muf3 das Kennzelchen. i ™ES : :
mit einem ,T“ erganzt werden.

bae L
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Grei omponente und Farbbestimmung

Prothesenhandschuhe und Innenhande fur Kinder
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Prothesenhandschuhe und Innenhande fir Damen
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Grei omponente und Farbbestimmung

Prothesenhandschuhe und Innenhande fir Herren
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Grei omponente und Farbbestimmung

Farbbestimmung

Zur Bestimmung der Farbe eines Standardprothesenhandschuhs benutzen Sie bitte
den Farbmustersatz 646M3. Bei einem SkinNatural-Prothesenhandschuh verwenden
Sie bitte Farbmustersatz 646M47. Bitte beachten Sie, dass die hier abgebildeten Farben

lediglich der Orientierung dienen.

By
AT,
AT,
T

8§



Physolino Babyhand

Physolino Babyhand

< 002,%0

Physolino Babyhand fiir Babies und Kleinkinder. Die Hand ist aus medizini
schem Silikon. Geeignet fur einen Handumfang von ca. 110 mm und einer
Fingerlange von ca. 40 mm. Die Farbe entspricht etwa der Farbe 1, 4, 11 oder
16 der Ottobock Farbskala fur Prothesenhandschuhe. Die Physolino Babyhand
wird mit Eingussring (Art.-Nr. 11D31, Durchmesser: 24 mm) geliefert.

8 Z
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Physolino Babyhand und Zubehor

Eingussring fur Physolino Babyhand
¢ e, 888

Eingussring fir Physolino Babyhand mit einem Durchmesser von 24 mm. Fur
Scha erneuerungen geeignet.

Handansatz aus Holz

< e, §<Z'

Der Handansatz aus Holz hat einen Kunststo gewindezapfen (M12x1.5) und
dient zur Verbindung von einer passiven Innenhand mit einem Unterarmscha

oder mit einem Ellenbogenpassteil. Der Durchmesser des Handansatzes
betragt 60 mm und kann bei Bedarf selbst reduziert werden.

Schaumeinsatz
< o, 17T —7

Der Schaumeinsatz kann mit dem Montagestab des Au auwerkzeuges
(Art.-Nr. 743A18) verwendet werden. Geeignet fur Physolino Babyhand.

g




Passive Prothesenhande flr Kinder
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Passive Prothesenhande fur Kinder
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Passive Prothesenhande flr Kinder
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Passive Prothesenhande fur Kinder
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Passive Prothesenhande fir Damen
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Passive Prothesenhande fir Damen
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Passive Prothesenhande fir Damen
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Passive Prothesenhande fir Damen
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Passive Prothesenhande fir Damen
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Passive Prothesenhande fir Damen
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Passive Prothesenhande fir Damen




Passive Prothesenhande fir Damen
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Passive Prothesenhande flr Herren




Passive Prothesenhande flr Herren




Passive Prothesenhande flr Herren
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Passive Prothesenhande flr Herren
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Passive Prothesenhande flr Herren
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Passive Prothesenhande flr Herren




Passive Prothesenhande flr Herren




Passive Prothesenhande flr Herren




Passive Prothesenhande fur Herren




Passive Prothesenhande flr Herren
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Armpassteile

Zymz8

Zmzig

Modular Kit Transhumeral
e §

Das Modular Strukturteile-Set beinhaltet Komponenten fur den Au au einer
Oberarmprothese. Fir kurzen und langen Oberarmstumpf mit passiver Ellen-
bogenfeststellung sowie Oberarm- und Unterarmdrehung geeignet.

> e -

Passive Ellenbogenfeststellung

+ Ober- und Unterarmdrehung

- Rohre sind im de nierten Bereich individuell kirzbar
- Art.-Nr. 13R6 flr lange Stiimpfe enthalten

Modular Kit Schulter Disartikulation

¢ e, §

Das Modular Strukturteile-Set beinhaltet Komponenten fiir den Au au einer
Prothese zur Versorgung einer Schulterdisartikulation mit passiver Ellenbogen
feststellung.

> . -
- Passive Ellenbogenfeststellung

+ Ober- und Unterarmdrehung

+ Rohre sind im de nierten Bereich individuell kiirzbar
- Adapter (Art.-Nr. 13R7 fir 12S4) enthalten

Modular Kit Schaumsto
< 02, 8078

Das Modular Kit Schaumsto ist fur Unterarme mit einem Umfang von 300 mm
passend. Mit einem ca. 2 m langen Perlon-Kréausel-Trikotschlauch (Art.-Nr.
623T8=9) ausgestattet. Farbe: Hautfarben. Der Anschluss ansch 13R8=64 ist
ebenfalls im Lieferumfang enthalten.



Schultergelenke und Zubehor

MovoShoulder Swing
< o0, 8'E

Dieses Schultergelenk er¢ net flr prothetische Versorgungen im Schulterbe-
reich neue Mdglichkeiten. Sowohl bei Prothesen mit Basisfunktionen als auch
in Kombination mit High-Tech-Komponenten ist das MovoShoulder Swing
bestens geeignet. Der Freischwung von bis zu 40° reduziert die Druckbelastung
durch den Prothesenscha und ermdglicht auch beidseitig Amputierten eine
nattrliche Bewegungsharmonie. Sperren in 30° Anteversion und Entsperren
erfolgt Uber bestimmte Bewegungen des Oberkorpers oder Uber die erhaltene
Hand. Zusétzliche Bedienelemente wie z.B. Schalter oder Kra zugbandage sind
nicht notwendig. Eine Abduktion bis zu 20° ermdglicht bei vielen Tatigkeiten
des taglichen Lebens angenehmere Bewegungsablaufe. Besonders bei kdrper-

nahen und sitzenden Tétigkeiten. 7z,
§E — a-¥
§'E— oY
® A ™
i > . of <
™ . oc 02, 878 ¥ T o
V. 2 L

Ottobock-Schultergelenk
< 02, §'EZ

Hierbei handelt es sich um ein zweiachsiges, getrennt abbremsbares Schulter-
gelenk mit zwei Armschienen.

.
.
.

N¢

g‘? Zimz!
Ottobock-Kugelschultergelenk
< o2, §'CE]
Das Ottobock-Kugelschultergelenk mit Gewindezapfen M12X1.5
(Gewicht: 78 g).
gﬂ ZITMZ:



Schultergelenke und Zubehor

“§Z

Beugezughalterung
< o2, §8"«8§

Beugezughalterung fiir Unterarmrohr.

Anschlussscheibe mit Rille
< 02, §”~.

Anschlussscheibe mit Rille zum Befestigen des Perlon-Krausel-Trikotschlau
ches am Handgelenk.
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Schultergelenke und Zubehor

Eingussring
¢ e, 8§18 —2"

Ersatzteil fur Ottobock-Schultergelenk Art.-Nr. 12S4.

Schulterbigel-Set

s
.ot

§— o ¥ §E—

i : sl

O-Ring-Set

¢ e, 88

Ersatzteil fur Schultergelenk MovoShoulder Swing Art.-Nr. 12S6.
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Schultergelenke und Zubehor

8y 2178

Modular-Ellenbogengelenk
¢ e, 878

Modular-Ellenbogengelenk mit passiver Feststellung.

§"5— o-¥

§75—" oy

Leichtmetallrohr
< e, 8

Goldeloxiertes Leichtmetallrohr mit einer Lange von 250 mm mit
Verstarkungsring und Gleitbuchse.

Eingussring

< 00, §"™a_!

Eingussring mit einem Auf3endurchmesser von 67 mm. Passend fir
Art.-Nr. 12K5, 12K20 und 12R6.

Flachrundschraube
< o0, ©0'8E"©O—...7—

Flachrundschraube fiir Art.-Nr. 12R6, 12R7, 13R5, 13R6 und 13R?7.



Schultergelenke und Zubehor

Zylinderschraube
¢ o, O'8F—...7-§

Zylinderschraube fur Art.-Nr. 12R6, 12R7 und 13R5.

Adapter
< 1.w| §‘~©
Adapter zur Verbindung der Leichtmetallrohre (Art.-Nr. 13R3/13R4) und der

Adapter (Art.-Nr. 13R6/13R7) mit dem Ellenbogengelenk. Fir die Hand- und
Oberarmdrehung.

Gewindesti
< o2,0 ™M&— 8§

Gewindesti fir Art.-Nr.10R5, 12R6 und 12R7.

Gelenkkugel
< 02, §8"-0O

Ersatzteil fir Ottobock-Kugelschultergelenk Art.-Nr. 12S7.




Schultergelenke und Zubehor

2mzez

“ga

Gelenkschelle
< oe,8-7

Ersatzteil fir Ottobock-Kugelschultergelenk Art.-Nr. 12S7.

Bremsring
< 02, 8"

Ersatzteil fir Ottobock-Kugelschultergelenk Art.-Nr. 12S7.

Adapter
< 2,87 —...§-§0

Adapter zur Verbindung von Modular-Armpassteilen mit dem Kugelschulter-
gelenk (Art.-Nr. 12S7) mit Innengewinde M12X1.5.



Schultergelenke und Zubehor

Leichtmetallrohr
< 02,877

Goldeloxiertes Leichtmetallrohr mit Verstarkungsring und Gleitbuchse
(Lange: 120 mm).

Adapter

< o2, 8"

Adapter zur Verbindung von Eingussring (Art.-Nr. 13G8) und Ellenbogen-
gelenk unter Verwendung des Adapters Art.-Nr. 10R5.




Ellenbogengelenkschienen

Zymzy

&y zymzy

8g zymzy

Ellenbogenschienen

< 1.w ] § _§

Ellenbogenschienen mit einer Schiene und schwenkbarer Zugsperre, 18 Raster-
stellungen, jeweils 7,2°. Die zweite Schiene ist ohne Sperre, aches Schienenpro

I, Schienen beidseitig verwendbar, fur Armprothesen. Kopfdurchmesser von 30
mm, Schienenlange 320 mm (oben und unten), Schienenbreite /-dicke: 14/2 mm.

Ellenbogenschiene mit Zugsperre
< o, 8-8"
Gelenk mit schwenkbarer Zugsperre, 18 Rasterstellungen, jeweils 7,2°, Schienen

pro | ach, beidseitig verwendbar, fur Armprothesen. Kopfdurchmesser von 30
mm, Schienenléange 320 mm (oben und unten), Schienenbreite/-dicke: 14/2 mm.

Ellenbogenschiene ohne Zugsperre
< oe,8§-87
Das Gelenk ist freibeweglich mit einem achen Schienenpro I.

Kopfdurchmesser von 30 mm, Schienenlange 320 mm (oben und unten),
Schienenbreite / -dicke: 14/2 mm.



Ellenbogengelenkschienen

Gelenkteil mit Zugsperre
< e, 8§«
Gelenkteil mit Zugsperre. In 18 Raststellungen je ca. 7,2° beidseitig verwend

bar. Mit Gelenklasche und Flachrundkopfschrauben (Linsenkopfschrauben).
Passend fur Art.-Nr. 12K27, 16X12 und 16X13.

Gelenkteil ohne Sperre
< o2, §«"8

Gelenkteil ohne Sperre flr Art.-Nr. 16X12 und 16X14 passend. Mit Gelenk-
lasche und Flachrundkopfschrauben.

Zugseil

< e, 8«

Zugseil mit Schraubverbindung fur die Modelle Art.-Nr. 12K27, 16X12 und
16X13 passend.

Gurtlasche

¢ o, Bule

Gurtlasche mit Keilschloss passend fiir die Modelle Art.-Nr. 16X12 und 16X13.




Liner und Zubehor

&y zym™y

Silicon ArmLiner
< 02, §Z«§

Fur Qualitat und Tragekomfort einer Armprothese ist die Stump ettung von
entscheidender Bedeutung. Der Einsatz von Ottobock-ArmLinern, die speziell
fur die Bedurfnisse in der Armprothetik entwickelt wurden, verbessert hier
deutlich den Tragekomfort, sorgt fir gute Stump a ung und reduziert die
Reibungskra e. Bei entsprechender Stump ange kann auf eine Ellenbogen-
umfassung verzichtet werden. Dadurch ist eine uneingeschrénkte Pro- und
Supination méglich. Zur Versorgung von Unter- und Oberarmstiimpfen.

> e -

- Wasser-, schweil3- und witterungsbestandig
« Geruchsneutral

+ Gute Ha ung

§7«8—8§§" 8§ 80"
§7«8—87' §7* §

IntoLiner Acclimate
< 02, 8§7«"

Der IntoLiner Acclimate ist zusammen mit einem individuell gefertigten
Rahmenscha die Verbindung zwischen Stumpf und Armprothese. Der
Tragekomfort wird durch das atmungsaktive, feuchtigkeitsleitende und
antibakterielle Textil erhdht. Kélte und Warme werden ausgeglichen. Um diese
Eigenscha en optimal zu nutzen, wird die Erstellung eines individuellen
Rahmenscha es empfohlen. Ein Beispiel nden Sie in der Technischen
Information 646T3=3.5*. Zur Versorgung von Unterarmstimpfen ab einer
Stump &nge von 10 cm geeignet.

> ° -

- Temperaturausgleichend

- Feuchteleitend, atmungsaktiv und antibakteriell
- In verschiedenen GroR3en erhéltlich

- Anpassbar an die Stump ange

- Waschbar bei 30 °C

§7«§—87" 87
§7«8§—8§" §'
§Z«8—82
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Liner und Zubehor

Skeo Up

< 02, §2«©

Die Weiterentwicklung des bewdahrten 14Y1 Silicon ArmLiner, erganzt um
Bausteine der Skeo-Familie fur die untere Extremitat: Skeo Up. Dieser Liner
wurde mit einer nicht-klebrigen Au3enbeschichtung versehen, was den
Gebrauch von Anziehspray uber Ussig macht und das An- und Ausziehen
deutlich erleichtert. Darliber hinaus sorgt die angeraute Innenkontur fiir eine
reduzierte Schweillwahrnehmung und ein angenehmes Gefuhl auf der Haut.
Die neue Matrix bewirkt eine Steigerung in puncto Rei3festigkeit durch die
Verminderung der Langsdehnung. Uber einen Pin wird die Verbindung zu dem
im Prothesenscha eingebauten Lock hergestellt.

Z:TM"""
> o - e
Eignung zur Stump ettung ab einer Stump ange von 100 mm im Oberarm-
und Unterarmbereich
- Erleichtertes An- und Ausziehen durch spezielle Auf3enbeschichtung
« Hoher Tragekomfort durch angeraute Innenkontur
- Hohe Robustheit dank neuer Matrix

Neues Design

8§ 5o
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Liner und Zubehor

gﬂ/ 27!

Lock-Set

< 02, §Z<§

Lock-Set zur Fixierung eines Ottobock-Silicon ArmLiners (Art.-Nr. 14Y1 und
14Y5) im Prothesenscha .

Anziehspray

< o2, Z'82

Das Anziehspray wird fiir das Auf- und Abziehen des Liners oder des Prothesen-
handschuhs (Silikon, PVC) benétigt.

Derma Clean
< 02,708

Derma Clean reinigt schonend und zuverlassig. Ist pH-neutral, alkali- und
phosphatfrei und mit antibakterieller Hygienekra .

N f

Derma Repair
< o2, 70"87

Derma Repair p egt und fordert die Regeneration der angegri enen und
strapazierten Haut. Es lindert die Folgen starker Beanspruchung und beruhigt
die gereizte Haut. Dank der antibakteriellen Wirkung unterstutzt es, die Haut
gegen schadigende dulere Ein tGsse und macht sie widerstandskré iger.
Derma Repair reguliert den Feuchtigkeitshaushalt und verbessert spirbar die
Geschmeidigkeit und Elastizitat der Haut. Und verbessert die Hautfunktion:
fordert die Haut-Durchblutung und unterstitzt das Zellwachstum.

20787 -
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Liner und Zubehor

Derma Prevent
< o0, 2078

Derma Prevent dient zur Vorbeugung gegen Wundreiben und hemmt den
Kontakt mit externen Allergenen. Es umhillt und schutzt die stark bean
spruchte Haut wie ein Schutz Im und halt sie dabei weich und geschmeidig.
AuBerdem wird die Schweil3- und Geruchsbildung durch individuelle Wirk
sto freisetzung gehemmt.

> e -
- Fur Polytol-Schéa e

- Olige Konsistenz

- Verhindert die Ha reibung zwischen Scha und Kleidung
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Liner und Zubehor

Dummy-Set
¢ 02, 87<§88

Dummy-Set zum Au au einer Prothese mit Ottobock-Silicon ArmLiner. Das Set
besteht aus einem Pin-Dummy mit und ohne Gewinde sowie einem Form-
Dummy zum Eingussring.

Pin
< 02, §Z<§‘:

Der Pin ist in unterschiedlichen Léngen lieferbar.

Lock mit Entriegelungssti
¢ e, 878§’

Lock mit Entriegelungssti dient als Ersatzteil fur Art.-Nr. 14A1.



Kra zugbandagen und Zubehor

Textile Haltebandage

fir Oberarmprothesen
< ’.w , §(2:

Ottobock bietet die weltweit erste textile Haltebandage fiir Oberarmversorgun-
gen mit myoelektrischen oder passiven Ellenbdgen an. Die Bandage, bestehend
aus einer Armschlaufe und einem Armel, ist komplett abnehmbar und nicht mit
einem Gurt am Scha befestigt. Anwender kdnnen sie einhandig an- und
ablegen. Eine weiche Polsterung unter der Achsel und atmungsaktive Sto e, die
komplett waschbar sind, unterstiitzen den Tragekomfort. Dariiber hinaus lasst
die Seilfihrung am Riicken ein natirliches Schwingen der Arme und damit eine
physiologische Korperbewegung zu. Die Bandage ist in drei GréRRen, jeweils fiir
den rechten und linken Arm, erhaltlich. Kleine Anpassungen kann der
Anwender mithilfe eines Klettverschlusses auch selbst vornehmen.

ZI™g .20
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Oberarmdreizugbandage
< o2, '§<"O
Die Oberarmdreizugbandage dient der Fixierung des Prothesenscha es und

der Steuerung von Eigenkra prothesen. Eignet sich flr rechts- und linksseitige
Versorgungen.

g0
sro— €&
7700
Unterarmbandage
< o2, '8¢

Die Unterarmbandage dient der Fixierung des Prothesenscha es und der
Steuerung von Eigenkra prothesen. Eignet sich fiir rechts- und linksseitige
Versorgungen.

7700




Kra zugbandagen und Zubehor

Armelschutzpolster
< o2, 80O«§

Armelschutzpolster aus Gummi mit Lederiiberzug.

So8=8 .8 B
SO s O
Bowdenzug

¢ e, EI—§

Der Bowdenzug ist ein Ersatzteil fur Art.-Nr. 21A35=1. Spirallange: 500 mm.

Kugelscha -Fitting

< o2, §8'«"§

Kugelscha -Fitting bildet mit Kupplung Art.-Nr. 10Y32="* ein Verbindungselement.

"
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Kupplung

< 002, 8«

Die Kupplung bildet mit Kugelscha -Fitting Art.-Nr. 10Y31=* ein
Verbindungselement.
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Kra zugbandagen und Zubehor

Ring
< 02, "§«§-Z

Bandagenring mit integrierter Kabelftihrung.

Schnalle
C v BEO_"0

Schnalle aus Niro zur Positionierung und Fixierung des Bandagengurtes.

Verbindungslasche
¢ e, "§«§el—8§

Verbindungslasche in Weif3.

Achselpolster-Set

( 1.w bl "§("a

Achselpolster-Set in Weil. Inhalt: 5 Stiick.




Kra zugbandagen und Zubehor

Gurtverbinder
< 1.CE s "§«§oo

Gurtverbinder fir die nahtlose Verbindung des elastischen Bandagengurtes
(Art.-Nr. 623G23) zum Prothesenscha . Bestehend aus Hiille, Unterteil,
Oberteil und Distanzhiilse.

Distanzhulse

Distanzhiilse fur Gurtverbinder (Art.-Nr. 21Y199).

Flachrundkopfschraube

mit Innensechskant
< o2, 0"

Flachrundkopfschraube (Inhalt: 2 Stiick) mit Innensechskant. Mit einem
M4-Gewinde (Lange 7 mm). Der Durchmesser des Kopfes ist 8 mm.

Elastischer Bandagengurt

THTMTY
< 1.w H

Elastischer Bandagengurt in weifld mit tunnelartiger Kabelfiihrung.
Bestelleinheit: Ifm.



Kra zugbandagen und Zubehor

Bandagengurt

WeilRer Bandagengurt. Bestelleinheit: Ifm.

Perlondraht
< o2, '8¢82

Perlondraht mit einem Durchmesser von 2 mm.

§<&*—"-§ e e e
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Setzmutter

¢ e, HO—.. T

Setzmutter (gerandelt) aus rostfreiem Edelstahl.

©—... 7 .z " . ©0©

Klemmnippel
< 02, 8'«”




Kra zugbandagen und Zubehor

Pragemu e, kurz
< 202, 8'«©

Die kurze Pragemu e dient zum Aufpragen auf das Stahlseil (Art.-Nr. 651D4=2).

Pragemu e, lang
< 002, 8'«”

Die Pragemu e dient zum Aufprégen auf das Stahlseil (Art.-Nr. 651D4=2).

Halterung, grof3
< o2, '8«©

Spiralmutter
< 002, '8¢



Kra zugbandagen und Zubehor

Kupplungssttick

< 1.w 1 §(:

Kupplungsstiick fur Perlondraht.

Gewindemu e, lang
< oce, 88§

Die lange Gewindemu e, wird zum Aufschrauben auf den Perlondraht
(Art.-Nr. 21A18=2) verwendet.

Gewindemu e
g

Die kurze Gewindemu e, wird zum Aufschrauben auf den Perlondraht
(Art.-Nr. 21A18=2) verwendet (Inhalt: 2 Stick).

Halterung, klein
¢ 1.w’..§(..2

yyyyyy



Kra zugbandagen und Zubehor

Feder
« e 5O

Feder fur Kupplungsstuck.

Kabelgurtverbinder
< e, "8«”|

Kabelgurtverbinder mit einer lichten Weite von 25 mm.

Elastischer Doppelgurt

¢ e, ™MZ

Elastischer Doppelgurt fir Clipverschluss Art.-Nr. 29R127). In Grau mit
WeilRen Streifen. Waschbar bis 40° C.




Kra zugbandagen und Zubehor

Stahlsell
< 00, ©§e7—"

Stahlseil mit Plastikliberzug.

Senkschraube
< e, 0'8E2—..."©0-0O

Vernickelte Senkschraube fir Art.-Nr. 16H1 und 16H2.

Flhrungsring
< o2, '8¢8

Fihrungsring mit einer lichten Weite von 13 mm flir Beugezug.

Klemmschnalle
< 02, ©877"—"!




Kra zugbandagen und Zubehor

Eingussscheibe, gezahnt
< o0, ©ESO

Gezahnte Eingussscheibe mit Bohrung (Durchmesser: 3 mm). Auendureh
messer von13,8 mm (Inhalt: 2 Stuck).

Pelottenschraubknopf
< 202,08 "

Pelottenschraubknopf mit M4-Gewinde und einer Gewindelénge von 5,5 mm.

Schlaufe
< se, ©871"—©

Schlaufe mit einer lichten Weite von 25 mm.

Hohlniete
¢ o, ©'7>"—8§§8"

Hohlniete mit o enem Unterteil. Durchmesser des Kopfes: 11 mm.



Kra zugbandagen und Zubehor

Schraubkupplung

< 002, 8'«8e—"

Die Schraubkupplung dient als Verbindungsglied zwischen Stahlseil und
Perlondraht oder Spectrakabel sowie Perlondraht und Perlondraht oder
Spectrakabel. Bestehend aus Kupplungshilse und Kupplungsschraube, die auf
den Perlondraht (Art.-Nr. 21A18=*) geschraubt wird bzw. durch die ein
Spectrakabel hindurchgefadelt und verknotet wird.

Pragewerkzeug

<o, T«

Préagewerkzeug zum Aufprégen der Kupplungsschraube und Prégemu e sowie
Kugelscha tting ( Art.-Nr. 10Y31=2) und Kupplung (Art.-Nr. 10Y32=2) auf das
Stahlseil (Art.-Nr. 651D4=2).

Achselschutz fir Kra zugbandagen

< o8, §Ce

"§¢e—g2 g
e o

Armelschutzpolster
< 02, 80«8

Armelschutzpolster aus Gummi mit Lederiiberzug.
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Werkstatteinrichtung

- Spezielle Werkzeuge
« Hilfsmittel




Spezielle Werkzeuge

Sechskantsti schlussel
¢ 02, MeES—"

Der Sechskantsti schlissel passend fir Art.-Nr. 503F3 Flachrundkopf
schraube.

Montageschlissel
< %02, |88...82

Der Montageschlissel dient dem exakten Verschrauben des Verschlussauto-
maten (Art.-Nr. 11S2) und zum Ldsen ausgerasteter Kugeln.

Tiefziehwerkzeug
< o2, |88...0"

Tiefziehwerkzeug fir Armprothesen mit einem AulRendurchmesser von
260 mm.

i oo ®

Schalbohrer (HSS)

¢ oce, €

Schalbohrer (HSS) zur Kunststo earbeitung geeignet.




Spezielle Werkzeuge

Au auwerkzeug Kinderkomponente
< 02, :Z”<§-

Au auwerkzeug fur Kinderkomponente mit einem M8-Gewinde
(Durchmesser: 12 mm, Lange: 169 mm). Fir Eingussringe 10S16.

- Montagestab @rt.-Nr. 743Y167)
« Schaumeinsatz fur Grof3e 5 und 5 Y2Art.-Nr. 743Y42=34)
« Schaumeinsatz fur Grof3e 6 und 6 Y2Art.-Nr. 743Y42=38)

Au auwerkzeug

Erwachsenenkomponente
< o0, 1778

Au auwerkzeug flir Erwachsenenkomponente mit einem M8-Gewinde
(Durchmesser: 12 mm, Lange: 280 mm).

Montagestab @Art.-Nr. 743Y41)
- Schaumeinsatz, 40 mm-DurchmesserArt.-Nr. 743Y42=40)
» Schaumeinsatz, 45 mm-DurchmesserArt.-Nr. 743Y42=45)
+ Schaumeinsatz, 50 mm-DurchmesserArt.-Nr. 743Y42=50)
« Schaumeinsatz, 54 mm-DurchmesserArt.-Nr. 743Y42=54)

. . . . e o %o

<, o o ¢ 02, §'(ESY,

Gelenksockel
¢ jce,88CES"

Gelenksockel zum Befestigen des MontagestabeArf.-Nr. 743Y41) und zum
Au au einer Armprothese.




Spezielle Werkzeuge

Arbeitsmatte
< o0, 't

Universalzange, klein
< o, 72

Die kleine Universalzange hat eine Lange von 115 mm.

Seitenschneider
e

Seitenschneider mit ovalem Kopf (Kop reite: 10 mm). Léange: 120 mm.

Flachzange
< o, §—§©



Spezielle Werkzeuge

Pinzette
< e0e, loe §

Pinzette mit einer Lange von 120 mm.

Pinzette
< e0e, :u "

Pinzette mit einer Lange von 155 mm.

Zange
< o0, 18
Zange zum Verschrauben der Systemelektrohande\(t.-Nr. 8E39) mit zugehori-

gem Eingussring. Kann auch zum Ldsen ausgerasteter Kugeln des Handgelenk
verschlusses benutzt werden.

Uhrmacher-Schraubendrehersatz
< e02, 185

Uhrmacher-Schraubendrehersatz mit Klingenbreiten von 1/1,5/1,8/2,3/2,9
und 3,6 mm.




Spezielle Werkzeuge

N

N

Schraubendreher
< e, 8957

Schraubendreher in verschiedenen Klingenbreiten lieferbar.

Aufnahmeplatte
< %02, 188..."

Aufnahmeplatte zum Anschrauben an die Werkbank fiir Montagewerkzeug
(Art.-Nr. 711M1).

Montagewerkzeug
< o2, 88...8

Montagewerkzeug zur Aufnahme der Systemelektrohand. Die eine Seite ist
mit einem AuBengewinde M12X1.5 (fur Prothesenh&nde) und die andere
Seite mit einem Innengewinde M12X1.5 (fiir Ottobock-Systemelektrohande
und Michelangelo Hand).

Montagewerkzeug
< °02,88..."

Montagewerkzeug zur Aufnahme der Systemelektrohand mit Handgelenk-
verschluss.

« Kupplungseinsatz (Art.-Nr. 10S4)
+ Sicherungsring (Art.-Nr. 11S4)
- Innensechskantschraube Art.-Nr. 501Z22=M6X25)



Spezielle Werkzeuge

Montageadapter fir Michelangelo
< o2,'88...7
Der Montageadapter ist zum korrekten Aufziehen des Axon Skin-Handschuhs

unerlasslich, um die Mechanik der Michelangelo Hand zu schiitzen und das
Handling fir den Techniker zu erleichtern.

Montagehilfe
< e, |88...]
Montagehilfe zur Befestigung der SystemelektrohandeArt.-Nr. 8E39) am

Montagewerkzeug @Art.-Nr. 711M1). Erleichtert das Auf- und Abziehen von
Innenhand und Prothesenhandschuh.

Montagewerkzeug
< ,°2,88...8

Montagewerkzeug zum Einfihren des ElektrodreheinsatzesAft.-Nr. 10S17)
oder des KupplungseinsatzesArt.-Nr. 10S4) in den Eingussring Art.-Nr. 10S1).

Lothilfe
< 1.w 1 I§§---§"
Léthilfe zum Verloten des Anschlussteils Art.-Nr. 9E167) mit der Koaxiak

buchse bzw. dem Handkabel sowie zum Léten des Buchsensteckers an den
Motor.




Spezielle Werkzeuge

Entgratmesser
< o2, 180

Entgratmesser mit auswechselbarer Klinge. Kunststo ummantelt und mit einer
Lange von 160 mm. Zum bearbeiten von Kunststo en mit Schutzkappe und
Gri (Gewicht: 0,05 kg).

Ersatzklinge
< o2, 183«§

Ersatzklinge fiir EntgratmesserArt.-Nr. 718H5 (Gewicht: 1 g).

Fingerkra prufer
< 002, :2" 8

Fingerkra prifer zur Kontrolle der Grira bei Systemelektrohénden.



Hilfsmittel

Silikonfett 400, mittel

< °02, "™ 88

Silikonfett fir den Planetensatz der Antriebseinheit sowie fiir alle Kabelsteck
verbindungen und andere Stellen, die vor Schweil3eintritt geschitzt werden
sollen. Einsetzbar zur Gipsisolierung (Nettoinhalt: 100 g).

- Vom Silikonfett (Art.-Nr. 633F11) eine erbsengroRe Menge auf den Holzspatel
(Art.-Nr. 699Y3) au ragen.

- Die vor dem Laminieren zu isolierenden Gegenstéande mit dem Silikonfett
bestreichen (z. B. Gewinde einer Schraube, Laminierdummy, Adapter,
Orthesengelenke). Achtung: Dabei nicht die Bereiche isolieren, die eine
Verbindung mit dem Laminierharz eingehen sollen.

- Die zusammengefligten Gegenstande vor dem Laminieren mit Isopropylalko
hol 6(Art.-Nr. 34A58) sorgfaltig reinigen.

Spezialschmiermittel
¢ e, " §7—0

Weil3es Spezialschmiermittel Molykote-Paste DX fir alle zuganglichen Zahn-
rader und Achsen in Systemelektrohdnden und Systemelektrogreifern geeignet.

”
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Procomfort Gel
< o0, "E"

Das Gel erleichtert als Gleitmittel das Aufziehen des Liners bzw. des Prothesen
handschuhs auf die Innenhand (Nettoinhalt: 250 ml).




Hilfsmittel

Isopropylalkohol

< o0, "Z<©R

Isopropylalkohol (Transparent) zum Reinigen von emp ndlichen Kunststo en,
wie PVC, PS, ABS, Acryl, PC (Nettoinhalt: 1 I).

UHU-plus endfest 300

¢ o, "€

UHU-plus endfest 300, der Zweikomponentenkleber fiir stark haltende
Verklebungen.
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Hilfsmittel

Loctite 243

< o0k, "€

Loctite 243 zur Schraubensicherung der Elektrohand, hartet auch auf Messing
aus, bis Gewinde M36 (Nettoinhalt: 50 ml). Durch Hitze wird es aktiv und
dadurch wieder l6sbar.

Cyamet-Schnellklebsto

< °02, ""88

Cyamet-Schnellklebsto (transparenter Sekundenklebsto ) zum Verkleben von
Siliconkautschuk mit Acrylharz-Laminanten (Nettoinhalt: 20 g).

[ 7 e g

Loctite 241

< 002, ""§"

Durch Hitze wird es aktiv und dadurch wieder Iésbar (Nettoinhalt: 50 ml).

Loctite 601

< o2, ""87

Loctite 601 zur Sicherung des Nutzapfens (Nettoinhalt: 50 ml). Durch Hitze
wird es aktiv und dadurch wieder Igsbar.




Hilfsmittel

Spezialreiniger
p ,'CE, z, §

Bei starker Verschmutzung sollte der Spezialreiniger fir Prothesenhandschuhe
unmittelbar angewendet werden (Nettoinhalt: 460 g).

Pumpzerstauber

< 1.w , ZI §|1

Der Anwender sollte den Pumpzerstauber mit abgefillitem Spezialreiniger fur
Ottobock-Prothesenhandschuhe immer mit sich flhren, um bei Verschmut

zung den Reiniger unmittelbar anzuwenden (Nettoinhalt: 90 g).
.o < . . ®

Schraubeinsatz
( ’.m1 [ ] § §

Schraubeinsatz zur Sicherung des Schaltgetriebes.

Gummiklebsto
< s, "€7

Beiger Gummiklebsto (Nettoinhalt: 60 g).

Zz [5¢][»] ¥



Hilfsmittel

Gipsshirt
< o2, Z8i8'—...
Das Gipsshirt wird bei der Abnahme eines Gipsabdrucks im Rahmen einer

prothetischen Armversorgung verwendet. Es ist fur Oberarmstiimpfe und
Schulterexartikulationen geeignet.

Gipsstrumpf

< 00, Z8jo—...

Der Gipsstrumpf wird bei der Abnahme eines Gipsabdrucks im Rahmen einer
prothetischen Armversorgung verwendet. Er kann bei Unterarmversorgungen
eingesetzt werden.

08§
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